
※2015年3月20日～3月26日にかけて、一般乗用車ドライバーを性別に抽出し、地域・車タイプの構成比を現状に合わせインターネット調査をブリヂストンタイヤジャパン㈱が
第三者の調査会社に委託し無作為抽出法にて実施。低燃費タイヤ装着車サンプル数3,725。

2015年6月制作
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社

消費財マーケティング本部制作
2015.6 ◯消 SC ◯S

〒104-8340　東京都中央区京橋三丁目1番1号　
ブリヂストン タイヤサイト「Bridgestone Online」http://tire.bridgestone.co.jp/

お客様相談室

受付時間 ：月～金 9：00～17：00
0120-392936

適正表示で安心なタイヤ選び

当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。
タイヤ公正取引協議会

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
（祝日・当社指定休日は除く）

（フリーダイヤル）

お求めとご相談は…。

タイヤの製品等に関するお問い合わせは、
一般社団法人日本自動車タイヤ協会でも承っております。

ブリヂストンは、お客さまやビジネスパートナー、そして社会とひとつになって、
持続可能な社会の実現を目指し、「自然と共生する」「資源を大切に使う」「CO₂を減らす」という
３つの環境活動の方向性を打ち出し、取り組んでおります。

タイヤのライフサイクル、即ち、原材料調達、生産、流通、製品使用、廃棄の過程のなかで、
車に装着され使用される際のCO ₂排出量が、全体の約9割と大半を占めています。
より多くのお客さまに低燃費タイヤを使用して頂き、車の燃費を改善することによって、
タイヤ起因で排出されるCO ₂の排出量削減に大きく貢献できると考えております。

ブリヂストンは、今後も一番多くの方に選ばれているタイヤメーカーとして、
車の燃費向上に貢献する低燃費タイヤの普及促進をはじめ、環境活動に取り組むことで、
未来のすべての子どもたちが「安心」して暮らしていける、持続可能な社会の実現を
目指して参ります。

未来のすべての子どもたちが「安心」して暮らしていくために…

日本一選ばれ続けている
低燃費タイヤ エコピア

商品の在庫確認、価格のお問い合わせはご購入予定の販売店に、
またタイヤ不具合のご相談はご購入された販売店にお申し出ください。
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長期目標 2050年以降

長期目標 2050年以降

現
在
の
取
り
組
み

現
在
の
取
り
組
み

現
在
の
取
り
組
み

ブリヂストン
グループ
環境宣言

持続可能な社会の実現
未来のすべての子どもたちが「安心」して暮らしていくために…

ブリヂストンは、お客さまやビジネスパートナー、
そして社会とひとつになって、持続可能な社会の
実現を目指し、誠実に取り組みます。

自然と共生する
生物多様性

資源を大切に使う
資源循環

生息地の保全や研究、教育活動を通じて、生物多様性の保全に貢献します。

免震ゴム（鉛フリー）

商品・サービスにおける取り組み

エコピアの森

低燃費タイヤ「ECOPIA」の売上の一部を活用して
日本の森を守る

商品やモノづくり全体を通して、資源の有効活用やリサイクルを進めています。

そもそもの原材料使用量を削減（資源生産性の向上）

ランフラットテクノロジー
採用タイヤ

ECOPIA EX20
シリーズ

ハーフウェイト
タイヤ

製品のライフサイクル全体を通して、
低炭素社会の実現に貢献しつづけます。

※2015年3月20日～3月26日にかけて、一般乗用車ドライバーを性別に抽出し、地域・車タイプの構成比を現状に合わせインターネット調査をブリヂストンタイヤジャパン㈱が第三者の調査
会社に委託し無作為抽出法にて実施。低燃費タイヤ装着車サンプル数3,725。

製品のライフサイクル全体でCO₂排出量の削減に貢献
低燃費タイヤの使用による
CO2排出量削減

低燃費タイヤ

日本一※選ばれ続けている低燃費タイヤ エコピア

低燃費タイヤとは、タイヤの環境レベルが一目で分かる制度(ラベリング制度)で、低燃費と安全性が　　一定以上のレベルを満たしたタイヤです。
転がり抵抗性能が「AAA」「AA」「A」で、ウェットグリップ性能が「a」～「d」のものが低燃費タイヤに該当します。※詳しくはP.57を参照ください。

タイヤの環境負荷を考えた時、タイヤの生産や流通 時より使用される時の負荷が最も大きく、排出されるCO₂で換算すると、全体の約9割を
占めています。ブリヂストンは使用時のCO₂削減に貢 献するために低燃費タイヤの開発に取り組み2011年には「ラベリング制度」において
最高グレード（低燃費グレードAAA、ウェットグリップ 性能a）を達成しました。

タイヤの転がり抵抗の低減により、
製品使用時のCO₂排出量の削減に
貢献できます。

※1 新ラベル素材：PET、旧ラベル素材：PET、銀蒸着（銀素材による表面処理の一種）、再生ポリプロピレン
※2 全て焼却処理した場合　
※3 算出根拠：天然生林の場合、東京電力サステナビリティ2008データ集より

×1,1×1,1 面分の森林が吸収する面分の森林が吸収する
CO₂量
削減テニスコート

環境負荷低減に配慮した、新「タイヤ商品ラベル」

環境へ配慮した素材※1を採用し、また現行ラベル対比およそ

半分の大きさとすることで製造・廃棄時におけるCO₂排出量を

削減し、地球温暖化防止に貢献します。

旧ラベルを全て新ラベルに切り替えることで、年間のCO₂排出削減量は製造段階で
約17トン、廃棄段階で最大約28トン※2、合計で最大約45トンに達する見込みで、これは
テニスコート約1,100面分の森林が1年間に吸収するCO₂の量※3に相当します。

ブリヂストンの低燃費タイヤラインアップ

ブリヂストングループは、先進国や新興国を含めたブリヂストングループ
全体で、「グローバル目標※への貢献（CO2 排出量５０％以上削減）」を
掲げています。

グローバル目標への貢献
（CO2排出量５０％以上削減）

有 限 な 地 球 資 源 。ブ リヂ ストン グ ル ー プ
の 事 業 活 動 に 、天 然 ゴ ム や 石 油 、水 など
の 資 源 の 使 用 は 避 けら れ ま せ ん 。私 た ち
は 人 々 の 暮 らし を 支 える 自 動 車 タ イ ヤ や
自 動 車 部 品 、産 業 資 材 、建 設 資 材 などを
世 界 中 に 提 供 し な が ら 、 原 材 料 で あ る
資 源を持 続 可 能 に使 用 するというテーマに
挑 み 続 けま す 。

※2008 年 7 月に行われた G8 北海道洞爺湖サミットにおいて、2050 年までに世界全体の温室効果ガス排出量を少なくとも 50％削減するとG8 が合意し、同年温暖化防止
　主要経済国会合（先進国＋中国、インドなど）で共有された目標

１００％サステナブル
マテリアル化

長期目標 2050年以降
「 ノ ー ネットロ ス ( N o  N e t  L o s s ) 」とは 、

生 物 多 様 性 へ の 影 響 を 最 小 化 し な が ら 、
そ の 後 に 残 る 影 響 を 他 の 生 物 多 様 性 の
復 元 等 を 行 う 貢 献 活 動 に よ っ て 補 い 、
生 態 系 全 体で の 損 失をプラスマイナスゼロ
とする 考 え方 で す 。

生物多様性 ノーネットロス
 （影響＜貢献）

CO₂を減らす
低炭素

中期目標
2020年

資源生産性
向上

中期目標
2020年

生態系
保全

資源を循環させる、効率よく活用する

エアフリー
コンセプト™

モノづくりにおける取り組み

天然ゴムの共同研究
ブリヂストンびわ湖
生命（いのち）の水
プロジェクト

社会貢献における取り組み

中期目標
2020年

CO₂排出量
削減

生物多様性

資源循環

低炭素
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セダン
クーペ

スポーツ

ミニバン

SUV
4×4

軽
コンパクト

タイヤの選び方

P47

さまざまな道での
走破性能

P47

高性能スポーツ
SUVタイヤ

P48

オフロードでの優れたトラクション＆
ハンドリング性能

ハイレベルなグリップで
ラップタイム短縮を実現

P19

ポイント 1
ポイント 2
ポイント 3

各商品のベネフィットの数・種類

ベネフィットの大きさの違い

トータル性能の高さのイメージ

商品特長が
バリューアイコンで

簡単にわかる！

P43

ブリヂストンの
低燃費ベーシックタイヤ

P35

セダン・クーペ専用で、
高い低燃費性能とラク性能を両立

P11

高次元の静粛性、乗り心地、
ハンドリングを実現

P39

雨に強く長持ちする
セダン・クーペ専用低燃費タイヤ

P21

高いドライ＆ウェット
性能で、走りを堪能

セダン
にも P25

ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地
のランフラットテクノロジー採用タイヤ

セダン
にも

P11

高次元の静粛性、乗り心地、
ハンドリングを実現

P43

ブリヂストンの
低燃費ベーシックタイヤ

※専用パタン採用

P41

雨に強く長持ちする
軽・コンパクト専用低燃費タイヤ

P40

雨に強く長持ちする
ミニバン専用低燃費タイヤ

P15

ハイレベルな静粛性とふらつきにくさを
実現するミニバン専用タイヤ

P35

軽・コンパクト専用で、
高い低燃費性能とラク性能を両立

P23

ポテンザの
ストリートスポーティタイヤ

セダン
にも

P42

雨に強く長持ちする
ハイト系軽自動車専用低燃費タイヤ

P46

静粛性と
低燃費性能

お客様のおクルマのタイプをお選びいただいた上で、
お客様に合ったタイヤをお選びください。
販売サイズは各商品の掲載ページを参照ください。

クルマの
タイプを
選ぶ

タイヤ
性能から
選ぶ

※ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。

P43

ブリヂストンの
低燃費ベーシックタイヤ

1STEP 2STEP

ECOPIA PZ-Xは低燃費性能が高く、またラク性能を備えた
付加価値を持った商品。一方、NEXTRYは「低燃費性能と基本性能を
バランスよく備えたタイヤ」であると言えます。

ECOPIA PZ-XとNEXTRYを比較した場合例

※「REGNOフィーリング」とは、REGNOに搭載された“快適な乗り心地とリニアなハンドリング”を意味します。

ク
ル
マ
の
タ
イ
プ
を
選
ぶ

タイヤ性　能から選ぶ 詳細はP.7～P.8を参照ください。2STEP

1STEP

タイヤに求められる性能を最大限に高める
ブリヂストン独自の徹底したシミュレート＆計測技術。

ULTIMAT EYE™（アルティメット アイ）とは

タイヤ開発時にシミュレーションとタイヤの現物の計測を繰
り返し行うことで、タイヤ解析のさらなる精度向上を図ります。

※「アルティメット アイ」の詳細はP.38をご参照ください。
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※マッチングは当社が考えるイメージであり、お客様のお好みや使用状況に
よっては適合しない場合がございます。ご購入の際はタイヤ販売店等に
ご相談ください。

あなたのお車のタイヤ 選び
お客様のお車にフィットするタイヤが検索できます。

http://t i re .br idgestone.co.jp/
search/car/

あなたのお車のメーカー、車種、年式、型式等を
選択すると、当社がお奨めするタイヤとその特長
等をご紹介いたします。

検 索

雨に強く長持ちする
車種別専用低燃費タイヤ

P40

A-b 16サイズ

ふらつきを抑制したミニバン専用タイヤ。
“雨に強く”そして“長持ち”を

お求めのお客様へ

P42

雨に強く長持ちする
車種別専用低燃費タイヤ
ふらつきを抑制したハイト系軽自動車専用タイヤ。
“雨に強く”そして“長持ち”を

お求めのお客様へ

P41

A-b 18サイズ

雨に強く長持ちする
車種別専用低燃費タイヤ
ライフ性能に優れた軽・コンパクト専用タイヤ。
“雨に強く”そして“長持ち”を

お求めのお客様へ

低燃費性能と基本性能を
バランスよくお求めのお客様へ

P43

ブリヂストンの
低燃費ベーシックタイヤ

A-c 全サイズ

操縦安定性に優れたセダン・クーペ専用タイヤ。
“雨に強く”そして“長持ち”を

お求めのお客様へ

P39

AA-a 3サイズ ｜ A-a 15サイズ｜ A-b 1サイズ

雨に強く長持ちする
車種別専用低燃費タイヤ

操縦安定性に優れたセダン・クーペ専用タイヤ。
高い低燃費性能とラク性能を

お求めのお客様へ

P35

高い低燃費性能+運転ラク

P35

AAA-c 1サイズ ｜ AA-c 23サイズ ｜ A-c 2サイズAAA-c 12サイズ ｜ AA-c 32サイズ ｜ A-c 5サイズ

高い低燃費性能+運転ラク
ライフ性能に配慮した軽・コンパクト専用タイヤ。
高い低燃費性能とラク性能を

お求めのお客様へ

高い低燃費性能と静粛性、
ライフ性能に配慮したタイヤを

お求めのお客様へ

P32

AA-c 1サイズ ｜ A-c 3サイズ

電気自動車［EV］専用タイヤ

低 燃 費 性 能
直 進 安 定 性
ド ラ イ 性 能

ウ ェ ッ ト 性 能
静 粛 性

乗 り 心 地
ラ イ フ：耐 摩 耗 性

ラ ベリング

性 能 イメー ジ 比 較 表

ブリヂストンは、「走る、曲がる、止まる、支える｣といった基本性能を高めたタイヤをご提供することで、
皆様の安全で快適なカーライフをサポートします。

ブリヂストンのタイヤラインアップ

ド ラ イ 性 能
ウ ェ ッ ト 性 能

静 粛 性
乗 り 心 地

ダ ー ト 性 能
マ ッ ド 性 能
浅 雪 性 能

性 能 イメー ジ 比 較 表
オ
ン
ロ
ー
ド

P46

オンロード／コンフォート

P47

オンロード／スポーツ

P47

オン＆オフロード

P48

オフロード

最高の低燃費グレード「AAA」と
最高のウェット性能「a」を
お求めのお客様へ

P32

AAA-a 全サイズ

低燃費タイヤグレードの頂点

E C O P I A の 技 術 を
継 承した 低 燃 費 タイヤ

低 燃 費 性 能
直 進 安 定 性
ド ラ イ 性 能

ウ ェ ッ ト 性 能
静 粛 性

乗 り 心 地
ラ イ フ：耐 摩 耗 性

ラ ベリング

性 能 イメー ジ 比 較 表

Enjoy the new limit 限界を楽しめ。

P25

ノーマルタイヤと遜色ないレベルの
乗り心地のランフラットテクノロジー
採用タイヤをお求めのお客様へ

ランフラットの新次元

C-b 全サイズ

P11

すべての性能を高次元で
バランスしたタイヤを
お求めのお客様へ

洗練されたグレートバランス

A-b 全サイズ A-b 全サイズ

P19 P21

スポーティーツーリングでの
楽しさをお求めのお客様へ

さらに進化した
プレミアムPOTENZA

高いドライビング性能を
お求めのお客様へ

ストリートで躍動する
スタイリッシュPOTENZA

スポーツ走行での
楽しさをお求めのお客様へ

最速を追求した
リアル・スポーツPOTENZA

C-b 53サイズC-b 18サイズ C-b 33サイズ

P15

ハイレベルな静粛性と
ふらつきにくい快適な車内空間を

お求めのお客様へ

より上質で快適な車内空間へ

P23

あなたの知らない、
本当の走りに出会う。

低燃費タイヤ

地球温暖化防止1
リサイクル4

省資源の推進2
騒音低減5

自然資源の使用3
安全性向上6

ブリヂストンは6つのポイントを考慮し商品開発に取り組んでおります。

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に環境を考慮して、必要性を考え、環境への負荷ができる
だけ少ないものを選んで購入することです。特に国等の物品購入に対しては、グリーン購入法（正式名称「国等
による環境物品等の調達の推進等に関する法律」）によって、義務として定められています。

はグリーン購入法の対象商品です。

燃費向 上に貢献!
ブリヂストン　  の環境対応商品。

タイヤの転がり抵抗の低 減、軽量化などを図り、
クルマの燃費向上による 走行時のCO₂排出量の
削減に努め、環境、燃費向上 に配慮したブリヂストン
の自社基準を満たした環 境性、経済性に優れた
「環境対応商品」を開発、 販売しています。
●比較タイヤの詳細データは、各商 品の掲載ページをご覧ください。
　車両・サイズ・試験条件等により、 データの実測値は異なります。
●タイヤ転がり抵抗の低減率は、車両 実燃費の向上率とは異なります。

※上表は性能特性のイメージを表し たものです。ご購入の際はタイヤ
販売店等にご相談ください。
DU E L E Rの性能イメージは、 DUELER内での比較となりま
す。H/L850、A/T694、M/T674 はサマー性能に加え、浅雪での
性能に配慮したタイヤですが、高 速道路等の冬タイヤ規制時には
通行できないことがあります。

転がり抵抗係数の計算式は、
タイヤ転がり抵抗（N）

負荷荷重（N）
＝

転がり
抵抗係数

■セダンにお乗りのお客様（イメージ）

PREMIUM

COMFORT

■軽・コンパクトカーにお乗りのお客様（イメージ）

PREMIUM

COMFORT

■ミニバンにお乗りのお客様（イメージ）

PREMIUM

COMFORT

■スポーツカーにお乗りのお客様（イメージ） ■SUV／4×4にお乗りのお客様（イメージ）

ON ROAD OFF
ROAD

COMFORT

SPORT

SPORTSPORTY

STREET

※ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。

A-b 2サイズ

タイヤは、
「ちゃんと買い」しよう。

※ブリヂストンの基準であり、タイヤ業界全般の基準ではありません。

ブリヂストンの　基準※は、エコピア

7 8http://tire.bridgestone.co.jp/
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商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/regno/商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/regno/

上質な静粛性能、優雅な乗り心地、
冴えわたる運動性能。
洗練されたグレートバランスが、
最高の走りを追求。

音楽や会話が穏やかに満ちてくる、
静かで快適な乗り心地。
ミニバンは心やすまるリビング空間に
近づいてくる。

すべての性能を磨き上げることで、
あらゆる道、あらゆるクルマ、
すべての走りが進化する。

7つの高性能。
ただ1つのバランス。

※

※正六角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。また、「ただ1つのバランス」は、当社製品内でのレグノ特有の性能バランスを表します。

直進安定性能

低燃費・耐摩耗性能

ウェット性能

快適性能 ドライ性能

静粛性能

安定した走りを可能にする高い直進安定性能。

燃費向上と偏摩耗抑制に貢献する環境性能。

上質な乗り心地を約束する
優れた快適性能。

スポーティーな走りを支える
優れたドライ性能。

濡れた路面に強い
確かなウェット性能。

心地よい音質を
チューニングすることで
生まれる上質な静粛性能。

9 10http://tire.bridgestone.co.jp/
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高い静粛性を実現するサイレントテクノロジー

通過騒音とは車が走行する際に、車外に向けて発生する音。
タイヤから発生する音も通過騒音の大きな要因となります。
通過騒音は環境性能のひとつとして重視されており、ＲＥＧＮＯ 
ＧＲ-ＸIは、その通過騒音までも配慮したタイヤです。

REGNO GR-XI は全サイズ「　  低燃費タイヤ」です。

振動（音）を
伝わりにくく
する。

「3Dノイズカットデザイン」を採用することで、ショル
ダー部にクッション効果をもたせ、トレッド部からの
振動をやわらげサイド部へ伝わりにくくし、ロードノ
イズを低減。

ブロック表面を3次元曲面にすることで、
路面とブロックの接地により発生するノ
イズを吸収。摩耗時の静粛性までも向上。

各ブロックのピッチ（周方向長さ）をランダムに配列し、パタンノイズ
の大幅低減を実現しました。

1つの消音器で2本の溝の気柱管共鳴音を低減することができる
「ダブルブランチ型消音器」を採用することで、更なる静粛性向上を
実現。

接地時に音の出にくい、静粛性向上の最適化形状
イメージ図

地面からの振動により引き起
こされるベルトの振動がノイズ
となり、車内に伝わっていま
す。「ノイズ吸収シートⅡ」がベ
ルトの振動を抑え車内へのノ
イズの伝わりを低減し、静かな
走行を実現しました。

イメージ図

振動

ノイズイメージ図

ノイズ

※1[テスト条件]タイヤサイズ：215/55R17 94V／空気圧：230kPa／速度：60km/h／試験車両：クラウンアスリート DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動／試験路面：当社プルービング グラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路／音圧
レベル：荒れたアスファルト舗装路（GR-XI 62.2dBA、GR-XT 62.4dBA）／スムーズなアスファルト舗装路（GR-XI 48.8dBA、GR-XT 49.5dBA）／計測方法：各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。
※2[テスト条件]タイヤサイズ：215/55R17 94V／空気圧：230kPa／速度：60km/h／試験車両：クラウンアスリート DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動／試験路面：当社プルービング グラウンド内アスファルト舗装路／計測方法：アスファルト舗装路を走行した時
に発生するタイヤ音を評価車両運転手の左耳近傍付近で録音。その音声を無響室で再生し、12名の被験者にてSD法による官能評価を実施。／被験者：一般ドライバー12名／音圧レベル：GR-XI 62.3dBA、GR-XT 62.7dBA
※3[テスト条件]タイヤサイズ：215/55R17 94V／空気圧：180kPa／速度：80km/h／試験車両：セルシオ E-UCF20 3968cc 後輪駆動／音圧レベル：GR-XI 67.2dBA、GR-XT 68.4dBA
※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

さらなる進化を遂げたREGNOサイレントテクノロジー。 静かで快適な車
内空間を追求するため、“路面ごと”の音の違いに着目。 綿密な試験/分析
/評価を繰り返すことで、走行時の路面ごとのノイズ抑制を実現し、静粛性
を向上。

高い静粛性と上質な音色を実現1
様々な路面でのノイズを抑制

東京大学生産技術研究所応用音響工学研究室と
の共同研究を実施。 同研究室で独自の官能評価
を重ねた結果、REGNO GR-XIは従来品 (GR-XT)
に比べて静かで快く、高級感のある音色を実現。

心地よさを覚える音色を追求

Ⓒ3Dノイズ抑制グルーブ

Ⓓノイズ吸収シートⅡ

Ⓔ３Ｄノイズカットデザイン

ⒶサイレントACブロック

Ⓑバリアブルピッチ

パタンノイズを低減

気柱管共鳴音を低減

ロードノイズを低減

「消音器を搭載していない」タイヤの接地面

「ダブルブランチ型消音器を搭載した」タイヤの接地面

IN OUT

OUTIN

ノイズ

ノイズ

消
音
効
果

1つの消音器で2本の溝の共鳴音を低減 地面からの振動
路面

地面からの振動
路面

「ロードノイズ」とは
タイヤと路面が接地することによって
発生する振動がタイヤサイド部を伝
わり車内へと聞こえる「ゴー」「ガー」
といった低周波音域の音のことです。

「パタンノイズ」とは
パタンデ ザインに 起 因 する 音 で 、

「ヒュー」「シャー」といった高周波音域
の音のことです。

IN側 OUT側 ※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、 
　実際には色はついておりません。 

Ⓒ3Dノイズ抑制グルーブ

Ⓓノイズ吸収シートⅡ

ⒶサイレントACブロック

Ⓔ３Ｄノイズカットデザイン

滑らかな路面滑らかな路面 荒れた路面荒れた路面

ノイズ

ノイズ

３Ｄノイズカットデザイン無し ３Ｄノイズカットデザイン 有り

ノイズ吸収シートⅡ 無し ノイズ吸収シートⅡ 有り

ノイズ発生

路面 路面

地面からの振動 地面からの振動

ベルトベルト ノイズ吸収シートⅡ

イメージ図

イメージ図
（消音器は黄色）

イメージ図イメージ図

イメージ図イメージ図

■通過騒音を抑制

ベ
ル
ト
の
振
動
を
抑
制

ベ
ル
ト
が
振
動

●静粛性（荒れたアスファルト舗装路）

5%
＊

低減
0 9080 10０騒音エネルギー（指数）

●騒音エネルギー低減率※1

●静粛性（スムーズなアスファルト舗装路）

15%
＊

低減
0 9080 10０騒音エネルギー（指数）

IN側ショルダー部に搭載

95
100

85
100

荒れた路面で気になりやすい、ロードノイズ（低周波）を低減

滑らかな路面で気になりやすい、パタンノイズ（高周波）を低減

路面イメージ路面イメージ

路面イメージ路面イメージ

路面イメージ路面イメージ 路面イメージ路面イメージ

搭載技術
※詳しくは、
P.50を参照
ください。

官能評価実験の様子

●通過騒音※3

60 65音圧レベル（dBA） 7070

67.2

68.4
1.2dBA
低減

0

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（％）＝（　　　  ー1）10 10
音圧差

1 ×100

●走行時のタイヤ音に対する
　官能評価※2

※GR-XTを基準とした
性能比較結果

静かな

快
い

高
級
感
の
あ
る

やわらかい 滑らかな

ピッチ配列イメージ図

Ⓑバリアブルピッチ

路面
地面からの振動

ノイズ

ベルトの振動ベルトの振動

イメージ図

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

レグノ　ジーアール・クロスアイ

洗練された、グレートバランス。

上質な静粛性能、優雅な乗り心地、冴えわたる運動性能。
洗練されたグレートバランスが、最高の走りを追求。

※正六角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：b／64サイズ

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

※ラベリング表示とグレーディングの詳細は
P.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ
協会のホームページをご覧ください。

※
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優雅な乗り心地と応答性の良いハンドリングを実現2
ブリヂストン独自技術「ULTIMAT EYE™」により、高い直進安定性と応答性の良いハンドリングを実現。
さらに「レグノサイドチューニング」を採用することで、静粛性を犠牲にすることなくふらつきを抑制し、
幅広い車種にマッチした優雅な乗り心地を実現。

高次元の低燃費性能とウェット性能を両立3
「ナノプロ・テック™」採用によって、高次元の低燃費性能を確保
しながら、ウェットブレーキ性能を大幅に向上。

センタープレーンリブ採用により
高い操縦安定性を実現

非 対 称 パ タン非 対 称 形 状

タイヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる「非対称形状」を搭載。路面の
段差やうねり等の外乱入力による横力変動を抑制。高い直進安定性を確保。

レグノ　ジーアール・クロスアイ

静粛性を犠牲にすることなく
ふらつきを抑制。

サイプ基調の
ショルダーブロック
を採用することで、
静粛性を向上。

高剛性ブロックを
配置することで
剛性を高め、高い
操縦安定性を確保。

IN側 OUT側

IN側と
OUT側の

サイド形状が違う

※1[テスト条件]タイヤサイズ：215/55R17 94V／試験荷重：5.0kN／空気圧：230kPa／試験速度：100km/h／試験場所：当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法：室内ドラム試験機上でタイヤを転動し、タイヤ接地面に発生するコーナリング力を計測
※2[テスト条件]タイヤサイズ：215/55R17 94V／空気圧：230 kPa／試験車両：クラウンアスリート DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動／試験速度：100km/h／試験場所：当社プルービング グラウンド／路面の種類：アスファルト／路面の状態：ドライ
※3[テスト条件]タイヤサイズ :215/55R17 94V／試験荷重 :5.26kN／空気圧 :210kPa／速度 :80km/h／試験法の名称 :フォース式／試験場所 :当社技術センター室内ドラム試験機
※4[テスト条件]タイヤサイズ：215/55R17 94V／空気圧：230kPa／試験車両：クラウンアスリート DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離(平均)：GR-XI 31.70ｍ、
GR-XT 34.16ｍ
※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

●コーナリング力分布比較(タイヤ接地面に発生するコーナリング力を計測)※1

ア ル ティメット 　  ア イ

「ULTIMAT EYE™」技術採用により、
高次元な操縦安定性を追求。

ア ル テ ィ メ ット 　  ア イ

※「アルティメット アイ」の詳細はP.38をご参照ください。

タイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレー
ションと計測・可視化技術を最適化することにより、センター
部の接地性を向上させることで、高い操縦安定性を実現。

低

高
コ
ー
ナ
リ
ン
グ
力

センター部の接地性が向上

●ウェットブレーキ比較※4（値が小さい方が良）

７%
短縮

0 80 9０ 10０停止距離（指数）

IN側 OUT側

レグノサイドチューニング

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。 ※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。 

●転がり抵抗比較※3

同等
0 ６０ 70 80 9０ 10０転がり抵抗係数（指数）

93
100

99
100

0

0.２

0.4

0.6

0.8

0

-0.２

-0.4

-0.6

-0.8
5 10 15 20 25時間（秒）

横
G（
G
）＊

＊1G=9.8m/s2

●レーンチェンジ時の横G変動比較※2 ●レーンチェンジ時のコーナリング力イメージ

イメージ図

進行方向

2

1

1

2

従来品(当社)

ハンドル操作に対して
車体の向きが
すばやく変わる

車両のふらつきが
少ない

■サイドデザイン
タイヤのサイドには、古来からその形が美しく、縁起物とされてきた
“分銅繋ぎ（ふんどうつなぎ）”を立体的に進化させた模様をデザイ
ン。車の足元を優美に演出します。

従来品（当社）

従来品（当社）

IN/OUT

IN/OUT

IN/OUT

従来品（当社）

従来品（当社）
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インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

17 40 △ PSR06733 255/40R17 94W ￥44，820 （￥41，500） A b ● 639 9 258
△ PSR06734 245/40R17 91W ￥42，012 （￥38，900） A b ● 631 8½ 245

45 △ PSR06735 245/45R17 95W ￥46，008 （￥42，600） A b ● 655 8 241
△ PSR06736 235/45R17 94W ￥39，636 （￥36，700） A b ● 647 8 236
△ PSR06737 225/45R17 91W ￥37，368 （￥34，600） A b ● 637 7½ 225
△ PSR06738 215/45R17 87W ￥34，884 （￥32，300） A b ● 629 7 213

50 △ PSR02913 235/50R17 96V ￥36，720 （￥34，000） A b ● 672 7½ 240
△ PSR06364 225/50R17 94W ￥36，396 （￥33，700） A b ● 661 7 229
△ PSR06365 215/50R17 91V ￥34，776 （￥32，200） A b ● 650 7 222
△ PSR06369 205/50R17 89V ￥30，996 （￥28，700） A b ● 640 6½ 210

55 △ PSR06659 235/55R17 99W ￥35，208 （￥32，600） A b 693 7½ 240
△ PSR06638 225/55R17 97W ￥34，884 （￥32，300） A b 683 7 229
△ PSR06641 215/55R17 94V ￥31，644 （￥29，300） A b 671 7 222

16 55 △ PSR06644 225/55R16 95V ￥29，160 （￥27，000） A b 657 7 229
△ PSR06643 215/55R16 93V ￥27，324 （￥25，300） A b 645 7 222
△ PSR06357 205/55R16 91V ￥26，136 （￥24，200） A b 635 6½ 212
△ PSR06366 195/55R16 87V ￥26，136 （￥24，200） A b 622 6 203

60 △ PSR06639 225/60R16 98V ￥27，108 （￥25，100） A b 676 6½ 227
△ PSR06636 215/60R16 95V ￥25，596 （￥23，700） A b 664 6½ 220
△ PSR06640 205/60R16 92H ￥24，300 （￥22，500） A b 652 6 209

65 △ PSR06647 205/65R16 95H ￥26，136 （￥24，200） A b 672 6 209
15 60 △ PSR02914 195/60R15 88H ￥21，168 （￥19，600） A b 618 6 204

65 △ PSR06650 215/65R15 96H ￥23，544 （￥21，800） A b 661 6½ 220
△ PSR06637 205/65R15 94H ￥21，708 （￥20，100） A b 647 6 209
△ PSR06635 195/65R15 91H ￥19，764 （￥18，300） A b 635 6 201
△ PSR06359 185/65R15 88H ￥18，036 （￥16，700） A b 624 5½ 192
△ PSR06368 175/65R15 84H ￥15，984 （￥14，800） A b 611 5 179

14 65 △ PSR06362 185/65R14 86H ￥14，904 （￥13，800） A b 599 5½ 192
△ PSR06358 175/65R14 82H ￥13，716 （￥12，700） A b 587 5 179

70 △ PSR06360 185/70R14 88H ￥15，336 （￥14，200） A b 620 5½ 192

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

20 30 △ PSR06701 275/30R20 93W ￥83，592 （￥77，400） A b ● 677 9½ 271
35 △ PSR06702 245/35R20 91W ￥74，196 （￥68，700） A b ● 683 8½ 244
40 △ PSR06703 245/40R20 95W ￥66，096 （￥61，200） A b ● 707 8½ 245

19 30 △ PSR06704 275/30R19 92W ￥70，200 （￥65，000） A b ● 652 9½ 271
△ PSR06705 265/30R19 89W ￥66，312 （￥61，400） A b ● 646 9½ 263

35 △ PSR06706 275/35R19 96W ￥65，664 （￥60，800） A b ● 678 9½ 273
△ PSR02751 265/35R19 94W ￥63，828 （￥59，100） A b ● 671 9½ 267
△ PSR06707 245/35R19 89W ￥60，696 （￥56，200） A b ● 658 8½ 244
△ PSR06708 235/35R19 87W ￥57，996 （￥53，700） A b ● 650 8½ 237

40 △ PSR06709 245/40R19 94W ￥64，260 （￥59，500） A b ● 682 8½ 245
△ PSR02752 235/40R19 92W ￥60，588 （￥56，100） A b ● 673 8½ 238
△ PSR06710 225/40R19 89W ￥58，536 （￥54，200） A b ● 666 8 228

45 △ PSR06711 245/45R19 98W ￥51，948 （￥48，100） A b ● 706 8 241
18 35 △ PSR06716 275/35R18 95W ￥60，696 （￥56，200） A b ● 652 9½ 273

△ PSR06717 265/35R18 93W ￥59，508 （￥55，100） A b ● 646 9½ 267
△ PSR06718 255/35R18 90W ￥55，404 （￥51，300） A b ● 638 9 255

40 △ PSR06719 275/40R18 99W ￥62，316 （￥57，700） A b ● 680 9½ 276
△ PSR06723 255/40R18 95W ￥58，212 （￥53，900） A b ● 664 9 258
△ PSR06724 245/40R18 93W ￥52，920 （￥49，000） A b ● 656 8½ 245
△ PSR06725 235/40R18 91W ￥49，788 （￥46，100） A b ● 648 8½ 238
△ PSR06726 225/40R18 88W ￥48，384 （￥44，800） A b ● 640 8 228

45 △ PSR06727 255/45R18 99W ￥50，544 （￥46，800） A b ● 690 8½ 253
△ PSR06729 245/45R18 96W ￥48，276 （￥44，700） A b ● 680 8 241
△ PSR06730 235/45R18 94W ￥47，304 （￥43，800） A b ● 672 8 236
△ PSR06731 225/45R18 91W ￥43，308 （￥40，100） A b ● 662 7½ 225
△ PSR06732 215/45R18 89W ￥40，932 （￥37，900） A b ● 654 7 213

50 △ PSR02912 245/50R18 100W ￥40，176 （￥37，200） A b ● 707 7½ 248
△ PSR06648 235/50R18 97W ￥38，340 （￥35，500） A b ● 697 7½ 240
△ PSR02915 225/50R18 95W ￥38，448 （￥35，600） A b ● 685 7 229

55 △ PSR06660 225/55R18 98V ￥37，800 （￥35，000） A b 708 7 229

GR-XI、GR-XT、GR-9000は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE
（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

GR-8000は回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせ
て装着してください。

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレス
タイプです。⑦、⑧印サイズは、7月、8月発売予定です。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「Ｘ
Ｌ」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.59～60参照）※印サイズはGR-8000となります。タイヤ幅とは断面
幅を表します。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。GR-XI、GR-XT、GR-9000は非
対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2ｍｍ程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.65～66を参照くだ
さい。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

15 55 △　 PSR02825 195/55R15 84V ￥19，872 （￥18，400） ● 597 6 198
60 △　 PSR02828 215/60R15 94H ￥23，868 （￥22，100） C c 637 6½ 217
△　 PSR02854 205/60R15 91H ￥22，464 （￥20，800） C c 625 6 206

14 65 △　 PSR01837 195/65R14 89H ￥16，848 （￥15，600） C c 608 6 198
70 △　 PSR01847 195/70R14 91H ￥16，956 （￥15，700） C c 628 6 198

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

17 45 △　 PSR05425 205/45R17 84W ￥34，884 （￥32，300） ● 616 7 203
16 50 △　 PSR04513 225/50R16 92V ￥29，808 （￥27，600） ● 635 7 229

△　 PSR04514 205/50R16 87V ￥26，352 （￥24，400） ● 614 6½ 210
△※ PSR04661 195/50R16 84V ￥26，136 （￥24，200） ● 601 6 200

60 △　 PSR05205 235/60R16 100V ￥28，836 （￥26，700） C c 686 7 235

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

17 45 PSR02778 245/45R17 95W ￥46，008 （￥42，600）A b ● 654 8 246
⑦ PSR02836 235/45R17 94W ￥39，636 （￥36，700）A b ● 646 8 240

PSR02775 225/45R17 91W ￥37，368 （￥34，600）A b ● 636 7½ 229
PSR02763 215/45R17 87W ￥34，884 （￥32，300）A b ● 628 7 217

50 ⑦ PSR02791 235/50R17 96V ￥36，720 （￥34，000）A b ● 672 7½ 240
PSR02764 225/50R17 94W ￥36，396 （￥33，700）A b ● 661 7 230

⑦ PSR02760 215/50R17 91V ￥34，776 （￥32，200）A b ● 650 7 223
⑦ PSR02841 205/50R17 89V ￥30，996 （￥28，700）A b ● 640 6½ 211

55 ⑦ PSR02834 235/55R17 99W ￥35，208 （￥32，600）A b 694 7½ 241
PSR02745 225/55R17 97W ￥34，884 （￥32，300）A b 683 7 230
PSR02741 215/55R17 94V ￥31，644 （￥29，300）A b 671 7 222

16 50 ⑦ PSR02780 225/50R16 92V ￥29，808 （￥27，600）A b ● 635 7 230
55 PSR02757 225/55R16 95V ￥29，160 （￥27，000）A b 657 7 230

PSR02785 215/55R16 93V ￥27，324 （￥25，300）A b 645 7 222
PSR02744 205/55R16 91V ￥26，136 （￥24，200）A b 635 6½ 214
PSR02779 195/55R16 87V ￥26，136 （￥24，200）A b 622 6 204

60 PSR02821 225/60R16 98V ￥27，108 （￥25，100）A b 680 6½ 225
PSR02743 215/60R16 95V ￥25，596 （￥23，700）A b 668 6½ 221
PSR02746 205/60R16 92H ￥24，300 （￥22，500）A b 655 6 209
PSR02770 175/60R16 82H ￥20，412 （￥18，900）A b 618 5 177

65 PSR02801 205/65R16 95H ￥26，136 （￥24，200）A b 676 6 210
15 55 PSR02771 185/55R15 82V ￥20，628 （￥19，100）A b 587 6 193

60 ⑦ PSR02781 195/60R15 88H ￥21，168 （￥19，600）A b 618 6 201
PSR02766 185/60R15 84H ￥19，764 （￥18，300）A b 605 5½ 188

65 ⑧ PSR02840 215/65R15 96H ￥23，544 （￥21，800）A b 665 6½ 218
PSR02754 205/65R15 94H ￥21，708 （￥20，100）A b 651 6 207
PSR02774 195/65R15 91H ￥19，764 （￥18，300）A b 639 6 200
PSR02808 185/65R15 88H ￥18，036 （￥16，700）A b 624 5½ 188
PSR02753 175/65R15 84H ￥15，984 （￥14，800）A b 611 5 177

14 65 PSR02830 185/65R14 86H ￥14，904 （￥13，800）A b 599 5½ 188
PSR02769 175/65R14 82H ￥13，716 （￥12，700）A b 587 5 177

70 PSR02773 185/70R14 88H ￥15，336 （￥14，200）A b 620 5½ 192

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

20 30 ⑦ PSR02861 275/30R20 97W XL ￥83，592 （￥77，400）A b ● 674 9½ 272
35 ⑦ PSR02869 275/35R20 102W XL ￥79，488 （￥73，600）A b ● 702 9½ 277
⑦ PSR02860 245/35R20 95W XL ￥74，196 （￥68，700）A b ● 682 8½ 249

40 ⑦ PSR02863 245/40R20 95W ￥66，096 （￥61，200）A b ● 706 8½ 251
19 30 ⑦ PSR02843 275/30R19 96W XL ￥70，200 （￥65，000）A b ● 649 9½ 272

35 ⑦ PSR02871 275/35R19 100W XL ￥65，664 （￥60，800）A b ● 677 9½ 277
⑦ PSR02872 265/35R19 94W ￥63，828 （￥59，100）A b ● 671 9½ 270
⑦ PSR02864 245/35R19 93W XL ￥60，696 （￥56，200）A b ● 657 8½ 249
⑦ PSR02847 235/35R19 91W XL ￥57，996 （￥53，700）A b ● 647 8½ 242

40 ⑦ PSR02873 275/40R19 105W XL ￥62，964 （￥58，300）A b ● 705 9½ 279
⑦ PSR02850 255/40R19 100W XL ￥58，644 （￥54，300）A b ● 689 9 263
⑦ PSR02851 245/40R19 98W XL ￥57，348 （￥53，100）A b ● 681 8½ 250
⑦ PSR02865 235/40R19 92W ￥54，972 （￥50，900）A b ● 673 8½ 244
⑦ PSR02866 225/40R19 89W ￥53，676 （￥49，700）A b ● 665 8 233

45 ⑦ PSR02874 255/45R19 104W XL ￥54，432 （￥50，400）A b ● 715 8½ 258
PSR02824 245/45R19 98W ￥51，948 （￥48，100）A b ● 705 8 246

18 35 ⑦ PSR02867 265/35R18 93W ￥59，508 （￥55，100）A b ● 645 9½ 270
⑦ PSR02868 255/35R18 90W ￥55，404 （￥51，300）A b ● 637 9 261

40 ⑦ PSR02853 255/40R18 95W ￥58，212 （￥53，900）A b ● 663 9 263
PSR02823 245/40R18 93W ￥52，920 （￥49，000）A b ● 655 8½ 251

⑧ PSR02835 235/40R18 91W ￥49，788 （￥46，100）A b ● 647 8½ 244
⑦ PSR02758 225/40R18 88W ￥48，384 （￥44，800）A b ● 639 8 233

45 ⑦ PSR02833 255/45R18 99W ￥50，544 （￥46，800）A b ● 689 8½ 258
PSR02800 245/45R18 96W ￥48，276 （￥44，700）A b ● 680 8 246

⑦ PSR02795 235/45R18 94W ￥47，304 （￥43，800）A b ● 671 8 240
PSR02761 225/45R18 91W ￥43，308 （￥40，100）A b ● 661 7½ 229

⑦ PSR02798 215/45R18 89W ￥40，932 （￥37，900）A b ● 653 7 217
50 PSR02807 245/50R18 100W ￥40，176 （￥37，200）A b ● 707 7½ 249

PSR02742 235/50R18 97W ￥38，340 （￥35，500）A b ● 697 7½ 240
⑦ PSR02794 225/50R18 95W ￥38，448 （￥35，600）A b ● 685 7 230

55 ⑦ PSR02852 225/55R18 98V ￥37，800 （￥35，000）A b 709 7 230
17 40 ⑦ PSR02856 245/40R17 91W ￥42，012 （￥38，900）A b ● 630 8½ 251
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※1[テスト条件]タイヤサイズ：215/65R16 98H／空気圧：250kPa／速度：60km/h／試験車両：アルファード  DAA-ATH20W 2360cc 電気式4輪駆動方式／試験路面：当社プルービング グラウンド内アスファルト舗装路／音圧レベル：前席 REGNO GRVⅡ 55.2dBA、GRV 
55.7dBA／後席 REGNO GRVⅡ 56.6dBA、GRV 57.5dBA／計測方法：アスファルト舗装路を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍および後席（3列目）右側の席の左耳近傍の音圧を計測。
※2[テスト条件]タイヤサイズ：215/65R16 98H／試験荷重：5.5kN／空気圧：230kPa／試験速度：100km/h／試験場所：当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法：室内ドラム試験機上で転動させたタイヤに制動力をかけ、タイヤ接地面に発生する制動力を計測
※3[テスト条件]タイヤサイズ：215/65R16 98H／試験荷重：5.88kN／空気圧：210kPa／速度：80km/h／試験法の名称：フォース式／試験場所：当社技術センター室内ドラム試験機
※4[テスト条件]タイヤサイズ：215/65R16 98H／空気圧：250kPa／試験車両：アルファード  DAA-ATH20W 2360cc 電気式4輪駆動方式／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離（平均）：GRVⅡ 30.45ｍ、GRV 35.33ｍ
※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

搭載技術
※詳しくは、
P.50を参照
ください。

車内空間が広く、特にリアタイヤの上に位置しているサードシート（後席）で
のノイズが大きくなる傾向があるミニバンの特性。
さらなる進化を遂げたサイレントテクノロジーが、車内のすべてのシートで
音楽、映画、そして会話を楽しめる上質な車内空間を実現。

広い車内空間での高い静粛性を実現1

● ミニバンへのノイズ進入
イメージ図

IN側 OUT側 ※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、 実際には色はついておりません。 

3Dノイズ抑制グルーブ

サイレントACブロック
各ブロックのピッチ（周方向長さ）をランダム
に配列し、パタンノイズの大幅低減を実現し
ました。

接地時に音の出にくい、
静粛性向上の最適化形状。

バリアブルピッチ

パタンノイズを低減

気柱管共鳴音を低減

ノイズ吸収シートⅡ
「ノイズ吸収シートⅡ」
がベルトの振動を抑え
車内へのノイズの伝わ
りを低減し、静かな走
行を実現。

ショルダー部にクッション
効果をもたせ、トレッド部か
らの振動をやわらげサイド
部へ伝わりにくくし、ロード
ノイズを低減。

３Ｄノイズカットデザイン

REGNO GRV Ⅱ は全サイズ「　  低燃費タイヤ」です。

サードシートまで高い静粛性を実現するサイレントテクノロジー

「消音器を搭載していない」
タイヤの接地面

OUTIN
ノイズ

イメージ図

ノイズ

ノイズ

イメージ図

ロードノイズを低減

「ダブルブランチ型消音器を搭載した」
タイヤの接地面

（消音器は黄色）

1つの消音器で
2本の溝の
共鳴音を低減

IN OUT

路面

地面からの振動

ベルト ノイズ吸収シートⅡ

イメージ図

ベ
ル
ト
の
振
動
を
抑
制

地面からの振動
路面

イメージ図

振
動（
音
）を
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わ
り
に
く
く
す
る
。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（％）＝（　　　  ー1）10 10
音圧差

1 ×100

消
音
効
果

ノイズ

ノイズ

［座席別ノイズレベル（パタンノイズ）］

0 80 90 10０騒音エネルギー（指数）

100

100
89

81

11%
＊低減

19%
＊低減

騒音エネルギー
前席

後席
騒音エネルギー

● 前席だけでなく、サードシート（後席）でもノイズを低減※1

「レグノミニバン用サイドチューニング」を採用することで高次元の剛性を確保し、静粛性を
犠牲にすることなくふらつきを抑制。コーナリング時だけではなく横風、路面のうねり等の外乱
入力時にも、ふらつきの発生を最小限に抑えることで、上質な走りと優雅な乗り心地を実現。

ミニバン特有のふらつきを高次元で低減2

ブレーキ力を大幅に向上

●ブレーキ力分布の比較※2

※「アルティメット アイ」の詳細は
　P.38をご参照ください。

低

高

ブ
レ
ー
キ
力

ふらつきと偏摩耗を抑制

18%
低減

●転がり抵抗比較※3

0 ６０ 70 80 9０ 10０転がり抵抗係数（指数）

82
100

●ウェットブレーキ比較※4（値が小さい方が良）

14%
短縮

0 80 9０ 10０停止距離（指数）

86
100

ブリヂストン独自技術「ULTIMAT EYETM」により、トレッドパタンの
ブロック剛性と排水性を最適化し、ウェット性能を大幅に向上。
低燃費タイヤとして、低燃費性能とウェット性能を高次元で両立。

高次元の低燃費性能とウェット性能を両立3
ア ル テ ィ メ ッ ト  　 　 ア イ

●ミニバン特有のふらつき

イメージ図

コーナリング時のふらつき

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

イメージ図

OUT側

レグノミニバン用
サイドチューニング

IN側

●レーンチェンジ時のふらつきイメージ

従来品
(当社)

タイヤのIN側に

は剛性を高める

「ラウンドスロット」を

採用し、偏摩耗を抑制する

とともに定員乗車時のふら

つきを抑制。

静粛性を犠牲にすること

なく、ミニバン特有の

ふらつきを抑制。

音楽や会話が穏やかに満ちてくる、静かで快適な乗り心地。
ミニバンは心やすまるリビング空間に近づいてくる。

より上質で快適な車内空間へ。
レグノ　ジーアールブイ　ツー

※正六角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：b／10サイズ
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は
P.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ
協会のホームページをご覧ください。

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

※

IN/OUT

IN/OUT
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上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレス
タイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「ＸＬ」はエクストラロード（荷重能力強化タイ
プ）のタイヤです。（P.59～60参照）タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅
には含みません。GRVⅡ、GRVは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2ｍｍ程度ふくらむ場合があります。
適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

19 35 　 PSR10009 235/35R19 91W XL ￥57，996 （￥53，700）C c ● 647 8½ 236
40 　 PSR10041 245/40R19 98W XL ￥57，348 （￥53，100）C c ● 679 8½ 248
45 　 PSR10010 225/45R19 96W XL ￥47，196 （￥43，700）C c ● 685 7½ 221
50 　 PSR01813 255/50R19 103W ￥44，388 （￥41，100）C c ● 738 8 260

18 45 　 PSR10043 245/45R18 100W XL ￥48，276 （￥44，700）C c ● 677 8 238
　 PSR10039 225/45R18 95W XL ￥43，308 （￥40，100）C c ● 659 7½ 221

50 　 PSR10011 235/50R18 101V XL ￥38，340 （￥35，500）C c ● 692 7½ 240
　 PSR00560 225/50R18 95V ￥37，260 （￥34，500）C c ● 682 7 229

55 　 PSR05056 225/55R18 98V ￥36，396 （￥33，700）C c ● 704 7 228
　 PSR05004 215/55R18 95V ￥35，208 （￥32，600）C c ● 692 7 222

17 45 　 PSR10040 215/45R17 91W XL ￥34，884 （￥32，300）C c ● 626 7 210
50 　 PSR10042 225/50R17 98V XL ￥34，776 （￥32，200）C c ● 657 7 229
　 PSR10038 215/50R17 95V XL ￥32，832 （￥30，400）C c ● 647 7 222

55 　 PSR05053 225/55R17 97W ￥33，372 （￥30，900）C c ● 679 7 228

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

17 55 　 PSR05043 215/55R17 94V ￥31，644 （￥29，300）C c ● 667 7 222
　 PSR09447 205/55R17 91V ￥30，348 （￥28，100）C c ● 657 6½ 210

60 △ PSR09775 215/60R17 96H ￥27，756 （￥25，700）C c 690 6½ 219

16 55 　 PSR05751 205/55R16 91V ￥26，136 （￥24，200）C c ● 631 6½ 210
60 　 PSR05752 225/60R16 98V ￥27，108 （￥25，100）C c 676 6½ 226
△ PSR09983 215/60R16 95H ￥25，596 （￥23，700）C c 664 6½ 219
△ PSR09981 205/60R16 92H ￥24，300 （￥22，500）C c 652 6 207
△ PSR02749 195/60R16 89H ￥23，112 （￥21，400） 640 6 199

65 △ PSR09984 215/65R16 98H ￥27，540 （￥25，500）C c 686 6½ 218
△ PSR09982 205/65R16 95H ￥26，136 （￥24，200）C c 672 6 207

70 　 PSR02750 215/70R16 100S ￥23，436 （￥21，700）C c 708 6½ 219

15 65 △ PSR02424 215/65R15 96H ￥23，544 （￥21，800）C c 661 6½ 219
△ PSR02423 205/65R15 94H ￥21，708 （￥20，100）C c 647 6 207
△ PSR02422 195/65R15 91H ￥19，764 （￥18，300）C c 635 6 199

GRVⅡ、GRVは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」
「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

17 60 PSR00509 225/60R17 99H ￥29，160 （￥27，000） A b 702 6½ 230
PSR00503 215/60R17 96H ￥27，756 （￥25，700） A b 690 6½ 225

16 60 PSR00501 215/60R16 95H ￥25，596 （￥23，700） A b 664 6½ 225
PSR00499 205/60R16 92H ￥24，300 （￥22，500） A b 652 6 212
PSR00498 195/60R16 89H ￥23，112 （￥21，400） A b 640 6 203

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

16 65 PSR00496 215/65R16 98H ￥27，540 （￥25，500） A b 685 6½ 222
PSR00508 205/65R16 95H ￥26，136 （￥24，200） A b 672 6 211

15 65 PSR00511 215/65R15 96H ￥23，544 （￥21，800） A b 661 6½ 223
PSR00502 205/65R15 94H ￥21，708 （￥20，100） A b 647 6 212
PSR00497 195/65R15 91H ￥19，764 （￥18，300） A b 635 6 203
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商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/potenza/商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/potenza/

あきらめることはしない。妥協することもない。

私の走りには、高揚と挑戦という私だけの楽しみがある。

競うのではなく、自らの心に挑む。

思い描いていた境界や限界が、溶解していく。

そのとき、走る歓びが、全身を駆け抜ける。

スポーティーなドライビングを愛する者だけが知る、至福のとき。

POTENZA。その走りはいま、新しいスポーツの世界を拓く。

最速を追求した、
リアル・スポーツPOTENZA

さらに進化した、
プレミアムPOTENZA

ストリートで躍動する、
スタイリッシュPOTENZA ランフラットの新次元

進化の本質と手応えを、プロフェッショナルが語る。
POTENZA RE-71Rの開発に携わった山野哲也。新進気鋭のレーシングドライバー 蒲生尚弥。プロフェッショナル２人が“最速”への感覚を研ぎ澄ます。
卓越したドライビングスキルを身につけた2人の実力派は、POTENZA RE-71Rのパフォーマンスをどうとらえたのだろうか。

山野哲也

Tetsuya Yamano
全日本学生ジムカーナ･チャン
ピオンを皮切りに、全日本ジム
カーナやN1耐久で活躍。さらに
スーパーGT史上初の3年連続
チャンピオン、全日本ジムカーナ
選手権で15回の年間チャンピ
オン獲得など、輝かしい戦績を
誇る。卓越したドライビングス
キルとフィードバック能力を持
ち、POTENZAの開発ドライ
バーも務める。

格段にアップしたグリップレベルが速さを生み出す格段にアップしたグリップレベルが速さを生み出す

高性能なのに誰にでも扱いやすくコントローラブル高性能なのに誰にでも扱いやすくコントローラブル蒲生尚弥

Naoya Gamou
優れたコントロール能力で頭角
を現した若手レーシングドライ
バー。カートレースで経験を積
み、2012年にはスーパー耐久
シリーズST4クラスにGAZOO 
Racing SPIRITからトヨタ86
参 戦 。2 0 1 3 年 、G A Z O O  
Racing 86/BRZ Raceでは総
合2位を獲得し、2013、2014年
のニュルブルクリンク24時間
レースにも86で出場した。

※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

※1[テスト条件]タイヤサイズ：265/35R18 97W XL／空気圧：230kPa／試験車両：スカイラインGTR GF-BNR34 2600cc四輪駆動／試験場:筑波サーキットコース2000／ドライバー：当社委託プロドライバー　
※2[テスト条件]タイヤサイズ：215/45R17 91W XL／空気圧：240kPa／試験車両：トヨタ86 DBA-ZN6 2000cc後輪駆動／試験場:筑波サーキットコース2000／ドライバー：当社委託プロドライバー

速さとコントロール性能を高い次元で両立させるため、グリップレベルが格段にアップしています。縦方向と横方向のグリップの
バランスがとれていることも特筆すべき点でしょう。コンパウンドの刷新、トレッドパタンの最適化、そのうえ剛性が高められたこと
で、どんな場面でも確実に速くなりました。しかも限界領域における扱いにくさがありません。グリップのピークがフラットなので、
ＩＮ側にピタッと張り付くようなコ
ーナリング時の力強い、しっかり
した安定感が印象的。コーナーの
出口からストレートに向けてのト
ラクションも向上し、どっしりして
います。長年POTENZAのタイヤ
開発に携わってきましたが、最も
手応えを感じたタイヤがRE-71R
です。安心感をもって速く走れる
RE-71Rはどんなドライバーにも
自信を持っておすすめできます。

コースインした瞬間から、このタイヤはグリップするぞ！という感覚がハンドルに伝わってきたことには驚きました。走り始めから
しっかりグリップし、タイヤの動きがとても掴みやすかった。熱が入ってからも高いグリップレベルが持続するため、サーキットで
周回を重ねてもタイムの変化が少ない。RE-11Aは縦方向のグリップの高さが印象的でしたが、RE-71Rは横方向のグリップ
レベルも引き上げられています。
そのためコーナリングスピードが
速くなって、限界領域でも挙動が
穏やかでコントロールしやすい。
長く G がかかる大きなコーナーに
なればなるほどタイムアップでき
そうです。また、少ない舵角で思い
通りにコーナリングできるレスポ
ンスの高さにも次元の違いを感じ
ました。プライベートで乗る車にも
履きたいですね。

最速
ラップタイム

11.4.4%%
短縮短縮
11.０.０%%
短縮短縮

ラップタイム（指数） 97 98 99 1000

平均
ラップタイム

9８.６

9９.０

100

最速
ラップタイム

11.5.5%%
短縮短縮
11.５.５%%
短縮短縮

ラップタイム（指数） 97 98 99 1000

平均
ラップタイム

98.５

98.５

100

● ドライサーキットラップタイム比較 「チューニングカーにおける比較」※1

● ドライサーキットラップタイム比較※２

世界の名門、ポルシェ・フェラーリが選んだ「POTENZA RE71」、

その性能 情熱 思想を引き継ぐ「POTENZA RE-71R」が誕生。

伝説の走りが甦る。

甦る

従来品（当社）

従来品（当社）
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搭載技術
※詳しくは、
P.50を参照
ください。

TRD（トヨタテクノクラフト）の走りの技術を惜しみなくつぎ込み開発した
「14R-60」専用スペック

いまも伝説として語り継がれる、POTENZA RE71。
そのフィロソフィーを受け継ぎ、“最速”にこだわるPOTENZA RE-71R誕生。
ストリートラジアルPOTENZA史上最速を実現したドライグリップとハンドリング性能は、“71”を名乗るに相応しい。

転がり抵抗係数：C、
ウェットグリップ性能：b／18サイズ

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

※ラベリング表示とグレーディングの詳細は
P.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ
協会のホームページをご覧ください。For Real Sport

最速を追求した、リアル・スポーツPOTENZA
ポテンザ　アールイー•ナナイチアール

1

ドライバーの感性と一致する
ステアリングフィール2

POTENZAの原点に回帰した方向性パタン。
溝の適正配置によってウェット路面排水性を効率化。
また、路面との接地面積を最大限確保し、
高いグリップ力と操縦安定性を実現。
ステアリングの切り始めからコーナリング中まで、
ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求。

ワイドストレートグルーブ＆
センターリブ

スリックショルダーブロック

太い2本の主溝でセンター部の排水性を確保。
主溝とラグ溝を独立させることによりセンター
部の剛性をアップし、クイックな初期応答性を
実現。

セブングルーブ
周方向に対し角度の異なるラグ溝を交互に
配置。
コーナリング中の縦横さまざまな方向からの
入力に対する剛性を確保し、安定したグリップ
力を発揮。また、ショルダー部ローアングルラ
グを貫通させることにより排水性確保。

溝のないスリックなショルダー部によりブロッ
ク剛性を確保。
高いコーナリング限界性を実現。

徹底したシミュレート＆計測技術により
「RE-71R専用ハイグリップコンパウンド」
を開発。

アルティメット アイ

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。 

ドライラップタイム短縮を可能にするRE-71Rテクノロジー。

路面との接地性を高め、ハイグリップを実現する
「RE-71R専用ハイグリップコンパウンド」

＜接地イメージ＞

※「アルティメット アイ」の詳細は、P.38をご参照ください。

より多くの面で接地
　　　 グリップ力向上

トレッド

路 面

トレッド

路 面

＜路面凹凸との接地状態※1＞

路面との
接地面積比較

サーキットのあらゆるシーンで
ハイグリップを発揮

ブリヂストン独自技術「ULTIMAT EYE™」採用により、
サーキット走行で想定されるタイヤの動きを細部まで計測。
モータースポーツタイヤ開発で培ったハイグリップポリマーと、
補強剤の最適化により、路面に吸い付くような高いグリップ力を実現。

100 115

高
接
地
圧

※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

※1[テスト条件] タイヤサイズ：265/35R18 97W XL／試験荷重：7.5kN／空気圧：240kPa／試験場所：当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法：室内試験機上でタイヤを圧着し、タイヤ接地面に発生する接地状態を計測
※2[テスト条件] タイヤサイズ：215/45R17 91W XL／空気圧：240kPa／試験車両：トヨタ86 DBA-ZN6 2000cc 後輪駆動／試験場：筑波サーキットコース2000／ドライバー：当社委託プロドライバー／計測方法：GPSデータ記録装置にて車速及び走行ラインを各5回
計測し、最速ラップ同士で比較／A地点の速度：RE-71R 117.9km/h、RE-11A 114.7km/h／B地点の速度：RE-71R 134.5km/h、RE-11A 131.1km/h／A～B区間の平均速度：RE-71R 124.3km/h、RE-11A 121.4km/h

RE-71Rは接地面積が広く、タイヤ全体でしっかり路面をつかむ。

　

速くスピードに
乗れる！

● コーナリングスピード比較※2

コーナリングスピードの差がラップタイムの差を生んだ
● コース図

AB

速
度（

Km
/h

）

距離（m）
0 50 100 150 200 250m

A B

2.6％向上

速いスピードで
コーナリング！

2.8％向上
速 度

2.4％向上A～B区間 平 均 速 度

速 度

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

19 20http://tire.bridgestone.co.jp/

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

16 50 　◇ PSR06045 215/50R16 90V ￥31，644 （￥29，300） ● 620 7 225

15 50 　◇ PSR06646 225/50R15 91V ￥31，104 （￥28，800） ● 605 7 232
55 　◇ PSR07599 205/55R15 87V ￥25，056 （￥23，200） ● 607 6½ 216
60 　◆ PSR03974 205/60R15 91H ￥22，356 （￥20，700） ● 627 6 209
　◇ PSR06612 195/60R15 88H ￥20，952 （￥19，400） ● 613 6 200

14 55 　◇ PSR04764 185/55R14 79V ￥19，440 （￥18，000） ● 558 6 193
60 　◇ PSR04392 195/60R14 86H ￥19，116 （￥17，700） ● 588 6 200

13 60 　◇ PSR03443 165/60R13 73H ￥13，824 （￥12，800） ● 526 5.00 169
　◇ PSR03442 155/60R13 70H ￥12，420 （￥11，500） ● 514 4.50 156

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

18 40 PSR14114 235/40R18 91W ￥52，272 （￥48，400） ● 644 8½ 242

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）メーカー希望小売価格が記
載されていないサイズはすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。⑨印サイズは、9月発売予定です。「ＸＬ」はエクストラロー
ド（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.59～60参照）△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。□印サイ
ズはＲＥ-11、◆印サイズはRE-01R、◇印サイズはRE-01、★印サイズはRE-11A 2.0、☆印サイズはRE-11A 4.0となります。タイヤ幅とは
断面幅を表します。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。RE-11A、RE-11、RE-11A 2.0は非
対称形状を採用しており、内側のタイヤ幅は外側対比1～2ｍｍ程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） （mm） （インチ） （mm）

16 55 ★△ PSR04478 205/55R16 91V 630 6½ 214
☆△ PSR01600 205/55R16 91V 630 6½ 214

RE-11A、RE-11、RE-11A 2.0、RE-11A 4.0は左右非対称で回転方向指定のないパタン
となります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

RE-71R、RE-01R、RE-01は回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢
印を回転方向に合わせて装着してください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

19 30 　□ PSR12060 275/30R19 96W XL ￥74，952 （￥69，400） ● 649 9½ 275
　◆ PSR01018 265/30R19 89W ￥70，848 （￥65，600） ● 643 9½ 271

35 △□ PSR12249 245/35R19 93W XL ￥64，800 （￥60，000） ● 655 8½ 246
　◆ PSR01017 235/35R19 87W ￥61，884 （￥57，300） ● 647 8½ 241

40 　□ PSR10549 225/40R19 93W XL ￥57，240 （￥53，000） ● 663 8 230

18 50 △□ PSR11121 225/50R18 95W － － ● 683 7 233

17 45 △　 PSR12576 215/45R17 87W － － ● 626 7 213

16 45 　◆ PSR09985 195/45R16 80W ￥29，484 （￥27，300） ● 582 6½ 195
50 　◇ PSR06028 245/50R16 98V ￥37，476 （￥34，700） ● 650 7½ 252

一部サイズ IN/OUT

IN/OUT

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

19 35 ⑨ PSR14440 285/35R19 99W ￥76，464 （￥70，800）C b ● 685 10 289
　 PSR07924 275/35R19 96W ￥70，092 （￥64，900）C b ● 675 9½ 277
　 PSR07965 255/35R19 96W XL ￥66，852 （￥61，900）C b ● 663 9 259
　 PSR14442 245/35R19 93W XL ￥64，800 （￥60，000） ● 655 8½ 247
　 PSR07968 225/35R19 88W XL ￥62，748 （￥58，100） ● 641 8 231

40 　 PSR07962 245/40R19 98W XL ￥61，452 （￥56，900）C b ● 681 8½ 248

18 30 　 PSR07967 295/30R18 94W ￥73，548 （￥68，100） ● 635 10½ 298
　 PSR07940 285/30R18 93W ￥69，228 （￥64，100） ● 629 10 287

35 　 PSR07939 275/35R18 95W ￥64，800 （￥60，000） ● 650 9½ 276
　 PSR07919 265/35R18 97W XL ￥62，640 （￥58，000）C b ● 645 9½ 272
　 PSR07964 255/35R18 94W XL ￥59，292 （￥54，900）C b ● 636 9 260

40 　 PSR07966 255/40R18 99W XL ￥61，992 （￥57，400）C b ● 662 9 260
　 PSR07936 245/40R18 97W XL ￥55，188 （￥51，100）C b ● 655 8½ 248
　 PSR07038 235/40R18 95W XL ￥52，272 （￥48，400）C b ● 647 8½ 242
　 PSR07923 225/40R18 92W XL ￥51，516 （￥47，700） ● 639 8 231
　 PSR07959 215/40R18 89W XL ￥50，652 （￥46，900） ● 629 7½ 220

45 　 PSR07963 245/45R18 100W XL ￥51，408 （￥47，600）C b ● 679 8 245
　 PSR07958 225/45R18 95W XL ￥46，008 （￥42，600）C b ● 661 7½ 226
　 PSR07960 215/45R18 93W XL ￥42，336 （￥39，200）C b ● 652 7 213

50 　 PSR07961 225/50R18 95W ￥39，528 （￥36，600）C b ● 683 7 230

17 40 　 PSR07956 255/40R17 98W XL ￥47，304 （￥43，800）C b ● 637 9 261
　 PSR07949 245/40R17 91W ￥44，820 （￥41，500） ● 628 8½ 249

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

17 40 　 PSR14299 235/40R17 90W ￥42，876 （￥39，700） ● 620 8½ 239
　 PSR14298 215/40R17 83W ￥39，312 （￥36，400） ● 604 7½ 219

45 　 PSR07955 245/45R17 95W ￥47，520 （￥44，000） ● 653 8 244
　 PSR07930 235/45R17 94W ￥42，336 （￥39，200） ● 644 8 237
　 PSR07934 225/45R17 94W XL ￥39，960 （￥37，000）C b ● 636 7½ 225
　 PSR07916 215/45R17 91W XL ￥37，260 （￥34，500）C b ● 627 7 214
　 PSR07922 205/45R17 88W XL ￥37，044 （￥34，300）C b ● 617 7 207

16 45 　 PSR07948 225/45R16 89W ￥36，288 （￥33，600） ● 608 7½ 226
　 PSR07947 215/45R16 86W ￥34，992 （￥32，400） ● 600 7 214
　 PSR07931 205/45R16 87W XL ￥33，696 （￥31，200） ● 592 7 206

50 　 PSR07933 225/50R16 92V ￥31，860 （￥29，500） ● 632 7 231
　 PSR07941 205/50R16 87V ￥28，080 （￥26，000） ● 612 6½ 212
　 PSR06601 195/50R16 84V ￥26，244 （￥24，300） ● 602 6 198

55 　 PSR07918 205/55R16 91V ￥27，972 （￥25，900）C b ● 632 6½ 214
　 PSR07943 195/55R16 87V ￥27，756 （￥25，700） ● 622 6 200

15 50 　 PSR07932 205/50R15 86V ￥25，704 （￥23，800） ● 587 6½ 210
　 PSR07920 195/50R15 82V ￥21，384 （￥19，800） ● 576 6 198
　 PSR07946 165/50R15 73V ￥20，088 （￥18，600） ● 547 5 168

55 　 PSR07942 195/55R15 85V ￥21，384 （￥19，800） ● 596 6 200
　 PSR07945 185/55R15 82V ￥22，032 （￥20，400） ● 585 6 194

14 55 　 PSR07944 165/55R14 72V ￥16，092 （￥14，900） ● 538 5 169
60 　 PSR07952 185/60R14 82H ￥17，820 （￥16，500） ● 578 5½ 189
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P O T E N Z A  S 0 0 1 は
OUT側ショルダーブロック
全体で接地している。
コーナリング時にパタン
全 体 で コ ー ナ リ ン グ
フォースを発生し、安定し
たコーナリングができる。

乗り心地に影響を及ぼす縦バネ
を変化させることなく、ビード部
回転方向の剛性を向上させ、ドラ
イ及びウェットでのトラクション
性能を追求した。     

ポリエ チレン テレフタレ ート  

大

小

接
地
圧

OUT側 OUT側IN側IN側

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。（※1を除く）　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

● サイド補強材である「ポリエチレンテレフタレート」採用により、
　 ドライ及びウェットでのトラクション性能を向上させた。

● コーナリングGシミュレーション※1

ラップタイム（指数）

最
速

ラ
ッ
プ
タ
イ
ム
平
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ラ
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97 98 99 1000

1.1%
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100
98.9

100
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● ドライコースラップタイム比較※2

従来品（RE050）よりも優れたドライハンドリング性能を発揮

0

94

100
10090807060転がり抵抗係数（指数）

6%低減

● 転がり抵抗比較※3

※1[テスト条件] タイヤサイズ：235/40R18 95Y XL／試験荷重:7.0kN／空気圧：210kPa／スリップ角:-2°／横G:0.5G相当／試験機関:当社技術センター／試験方法:一定荷重を負荷して転動中のタイヤの接地圧分布を測定　
※2[テスト条件] タイヤサイズ：235/40R18 95Y XL／空気圧：230kPa／試験車両：フォルクスワーゲン シロッコ2.0TSI 2000cc 前輪駆動／試験場：当社ヨーロッパプルービンググラウンド ドライコース（全長2287m）／ドライバー：社内テストドライバー　
※3[テスト条件] タイヤサイズ：235/40R18 95Y XL／試験荷重：5.41kN／空気圧：250kPa／速度：80ｋｍ/h／試験法の名称：フォース式／試験場所：当社技術センター室内ドラム試験機

＜POTENZA S001 トヨタ86専用開発スペック＞
下記サイズは、86専用スペックです。

86専用開発スペックとその他のS001では
グリップ性能が大きく異なります。
同一車両内での混使用は避けてください。

さらに進化した、プレミアムPOTENZA
ポテンザ　エス•ゼロ•ゼロ•ワン

欧州で賞賛されたPOTENZA RE050が、熱い進化を遂げた。
クルージングをさらに堪能するためのドライ＆ウェットパフォーマンス。
その上質な走りは、大人のスポーツマインドを駆り立て、感性を刺激する。

For Premium Sport

転がり抵抗係数：C、
ウェットグリップ性能：b／53サイズ
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は
P.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ
協会のホームページをご覧ください。

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

高いドライ＆ウェット性能1

静粛性と乗り心地を確保2

環境性能にも配慮3

フェラーリ、ポルシェ、アストンマーチン、メルセデスベンツ、
ＢＭＷ、アウディといった世界的なハイパフォーマンスカーに
高性能が認められ、標準装着を承認された
POTENZA RE050の遺伝子をPOTENZA S001は
存分に受け継ぎ、更なる進化を遂げた
プレミアムスポーティータイヤとして誕生。

高 次 元のドライとウェット性 能を追 求するために、数々の世 界 的ハイ
パフォーマンスカーに選ばれたPOTENZA RE050の技術を更に進化。
従来の4本溝から3本溝にすることでOUT側に大きなブロックを配置し、
新たに「マルチパフォーマンスブロック」、「６０°スラントラグ」を採用した
ことによりドライ及びウェットでのハンドリング性能とブレーキング性能
の向上を実現。

REGNOにも採用されている「サイレントACブロック」を新たに採用し、
スポーティータイヤながらも静粛性に配慮。また、ケース剛性の最適化を
図り、運動性能を向上させつつも、ハイパフォーマンスカーにふさわしい
快適な乗り心地を確保。

構造の軽量化を図り、POTENZA RE050対比転がり抵抗を低減。

搭載技術
※詳しくは、
P.50を参照
ください。

　従来のPOTENZA　RE050に搭載された技術を更に進化させ、IN側はウェット性能、OUT側は
ドライ性能を追求したパタンの採用により、高次元のドライ＆ウェットパフォーマンスを発揮。

セミスリックセンターリブ
ステアリングセンター域のハンドリングレスポンスを高める、
スリック状のセンターリブ。 ＧＵＴＴⅡシミュレーション・ストレートグルーブ

更なるドライ性能向上を狙い、OUT側ブロックを大型化するべく、主溝を３本化。
ストレート溝の配置と太さ、形状をシミュレーションし、高い耐ハイドロプレーニング
性能を確保。

マルチパフォーマンスブロック
コーナリング時負担のかかるOUT側ブロックを大きくし、
剛性を高め、ドライ&ウェットでのハンドリングを向上。

60°スラントラグ
「F1ノーズ」を起用した立体的なブロックを60°の角度で配置。
ブロック剛性を最適化し、トラクション&ブレーキ性能を両立。

ブロック&スリックコンビネーション
横方向に刻んだ溝でトラクション＆ブレーキ性能を向上。
またスリック状の部分と合わせて、ＩＮ側に発生しがちな
偏摩耗を抑制し、ＯＵＴ側ブロックとの摩耗差を抑制。

ストレート溝をIN側寄りに配置し、排水性を確保。
耐ハイドロプレーニングなどのウェット性能を追求。

IN側　ウェット性能追求
大きなブロックを配置することでブロック剛性を確保し、

ドライハンドリングなどのドライ性能の向上を追求。

ＯＵＴ側　ドライ性能追求

※説明のため色をつけて表現していますが、
　実際には色はついておりません。 

ポテンザ　アールイー・ゼロゴーゼロ

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）
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上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレス
タイプです。「ＸＬ」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.59～60参照）(101Y)などの(Ｙ)は、通常のスピー
ドシンボル“Y”を超える＜300km/h超＞規格のタイヤであることを表します。RE050のタイヤサイド部の商品名は「POTENZA 
RE050A」となります。サイズにより、サイドデザインおよび仕様が異なる場合があります。RE050はeco-Products対象商品ではあ
りません。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム
幅は、P.65～66を参照ください。

商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

PSR12846 225/40R18 88W ￥48，600 （￥45，000） ● 637 8 230
PSR12845 215/40R18 85W ￥47，844 （￥44，300） ● 629 7½ 218

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

21 30 PSR12614 275/30R21 98Y XL ￥86，832 （￥80，400） C b ● 699 9½ 272
20 25 PSR11050 305/25R20 97Y XL ￥97，956 （￥90，700） C b ● 660 11 301

PSR11051 285/25R20 93Y XL ￥91，368 （￥84，600） C b ● 650 10½ 280
30 PSR10794 285/30R20 99Y XL ￥85，968 （￥79，600） C b ● 679 10 276

PSR11046 275/30R20 97Y XL ￥83，808 （￥77，600） C b ● 674 9½ 267
PSR11047 255/30R20 92Y XL ￥79，812 （￥73，900） C b ● 662 9 256
PSR11048 245/30R20 90Y XL ￥77，976 （￥72，200） C b ● 656 8½ 237
PSR11049 235/30R20 88Y XL ￥75，816 （￥70，200） C b ● 650 8½ 227

35 PSR12565 315/35R20 106Y ￥87，372 （￥80，900） C b ● 728 11 319
PSR11485 295/35ZR20 (105Y)XL ￥83，268 （￥77，100） C b ● 711 10½ 307
PSR11042 275/35R20 102Y XL ￥79，812 （￥73，900） C b ● 700 9½ 274
PSR12564 265/35R20 99Y XL ￥77，976 （￥72，200） C b ● 694 9½ 269
PSR11044 255/35R20 97Y XL ￥76，572 （￥70，900） C b ● 686 9 256
PSR11045 245/35R20 95Y XL ￥74，412 （￥68，900） C b ● 680 8½ 243

40 PSR11484 255/40ZR20 (101Y)XL ￥67，932 （￥62，900） C b ● 716 9 267
PSR11041 245/40R20 95Y ￥66，528 （￥61，600） C b ● 704 8½ 252

19 25 PSR11068 315/25R19 94Y ￥82，728 （￥76，600） C b ● 641 11½ 306
30 PSR12563 305/30R19 102Y XL ￥76，248 （￥70，600） C b ● 667 11 306

PSR11064 285/30R19 98Y XL ￥72，252 （￥66，900） C b ● 655 10 281
PSR11065 275/30R19 96Y XL ￥70，524 （￥65，300） C b ● 649 9½ 264
PSR11066 265/30R19 93Y XL ￥66，636 （￥61，700） C b ● 643 9½ 265
PSR11067 255/30R19 91Y XL ￥61，560 （￥57，000） C b ● 637 9 252

35 PSR12624 285/35R19 99Y ￥67，932 （￥62，900） C b ● 683 10 281
PSR11059 275/35R19 100Y XL ￥65，988 （￥61，100） C b ● 675 9½ 268
PSR11060 255/35R19 96Y XL ￥62，856 （￥58，200） C b ● 661 9 255
PSR11061 245/35R19 93Y XL ￥60，912 （￥56，400） ● 655 8½ 244
PSR10798 235/35R19 91Y XL ￥58，212 （￥53，900） ● 647 8½ 243
PSR11062 225/35R19 88Y XL ￥55，836 （￥51，700） ● 641 8 223

40 PSR10795 275/40R19 105Y XL ￥63，288 （￥58，600） C b ● 703 9½ 282
PSR11054 255/40R19 100Y XL ￥58，860 （￥54，500） C b ● 687 9 259
PSR11056 245/40R19 98Y XL ￥57，672 （￥53，400） C b ● 679 8½ 245

45 PSR11052 245/45R19 98Y ￥52，272 （￥48，400） C b ● 703 8 247
PSR11053 225/45R19 96Y XL ￥47，196 （￥43，700） C b ● 685 7½ 224

18 35 PSR11077 285/35R18 101Y XL ￥66，744 （￥61，800） C b ● 657 10 289

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

18 35 PSR11078 275/35R18 99Y XL ￥60，912 （￥56，400） C b ● 649 9½ 275
PSR11079 265/35R18 97Y XL ￥58，860 （￥54，500） C b ● 643 9½ 271
PSR10803 255/35R18 94Y XL ￥55，836 （￥51，700） C b ● 635 9 255
PSR11080 245/35R18 92Y XL ￥57，348 （￥53，100） ● 629 8½ 243

40 PSR11072 275/40R18 103Y XL ￥62，748 （￥58，100） C b ● 677 9½ 284
PSR11073 265/40R18 101Y XL ￥61，344 （￥56，800） C b ● 669 9½ 276
PSR11074 255/40R18 99Y XL ￥58，752 （￥54，400） C b ● 661 9 264
PSR11075 245/40R18 97Y XL ￥51，840 （￥48，000） C b ● 653 8½ 247
PSR10801 235/40R18 95Y XL ￥49，356 （￥45，700） C b ● 645 8½ 242
PSR11076 225/40R18 92Y XL ￥48，600 （￥45，000） C b ● 637 8 227

45 PSR11070 255/45R18 103Y XL ￥50，976 （￥47，200） C b ● 687 8½ 260
PSR10799 245/45R18 100Y XL ￥48，600 （￥45，000） C b ● 677 8 247
PSR11071 225/45R18 95Y XL ￥43，632 （￥40，400） C b ● 659 7½ 227
PSR10800 215/45R18 93Y XL ￥39，852 （￥36，900） ● 651 7 213

50 PSR11069 235/50R18 101Y XL ￥38，556 （￥35，700） C b ● 693 7½ 242
PSR12613 225/50R18 95W ￥37，260 （￥34，500） ● 683 7 230

17 40 PSR11090 255/40R17 98Y XL ￥44，496 （￥41，200） C b ● 636 9 265
PSR11091 245/40R17 91Y ￥42，228 （￥39，100） ● 628 8½ 252
PSR10805 205/40R17 84Y XL ￥38，124 （￥35，300） ● 596 7½ 213

45 PSR11086 245/45R17 99Y XL ￥44，820 （￥41，500） C b ● 652 8 247
PSR11087 235/45R17 97Y XL ￥39，852 （￥36，900） C b ● 644 8 240
PSR11088 225/45R17 94Y XL ￥37，584 （￥34，800） C b ● 634 7½ 229
PSR10804 215/45R17 91Y XL ￥35，208 （￥32，600） ● 626 7 213
PSR11089 205/45R17 88Y XL ￥35，100 （￥32，500） ● 616 7 209

50 PSR11083 235/50R17 96Y ￥35，424 （￥32，800） ● 668 7½ 242
PSR11084 225/50R17 98Y XL ￥34，776 （￥32，200） C b ● 658 7 230
PSR11085 205/50R17 93Y XL ￥29，916 （￥27，700） ● 638 6½ 211

55 PSR11081 225/55R17 101Y XL ￥33，588 （￥31，100） C b ● 680 7 234
PSR11082 215/55R17 94W ￥31，860 （￥29，500） C b ● 668 7 227
PSR12615 205/55R17 91Y ￥30，456 （￥28，200） ● 658 6½ 211

16 50 PSR12562 225/50R16 96W XL ￥29，916 （￥27，700） ● 632 7 230
55 PSR11092 225/55R16 99W XL ￥29，160 （￥27，000） C b ● 654 7 234

PSR10806 205/55R16 94W XL ￥26，352 （￥24，400） C b ● 632 6½ 217

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

22 25 PSR04361 295/25R22 97Y XL￥107，460 （￥99，500） C c ● 707 10½ 282
30 PSR04284 265/30R22 97Y XL ￥95，472 （￥88，400） C c ● 718 9½ 261

21 25 PSR04296 295/25R21 96Y XL ￥97，956 （￥90，700） C c ● 681 10½ 282
30 PSR04309 285/30R21 100Y XL ￥87，912 （￥81，400） C c ● 705 10 283

PSR04358 255/30R21 93Y XL ￥81，972 （￥75，900） C c ● 687 9 251
35 PSR04359 245/35R21 96Y XL ￥76，572 （￥70，900） ● 705 8½ 240

18 30 PSR09341 295/30R18 98Y XL ￥69，552 （￥64，400） C c ● 635 10½ 296
PSR08813 285/30R18 93Y ￥65，448 （￥60，600） ● 629 10 285

35 PSR08815 225/35R18 83Y ￥56，052 （￥51，900） ● 615 8 226
45 PSR00383 275/45R18 103Y ￥54，648 （￥50，600） C c ● 706 9 270

PSR00380 235/45R18 94Y ￥46，116 （￥42，700） C c ● 669 8 236
17 40 PSR08812 265/40R17 96Y ￥46，764 （￥43，300） ● 644 9½ 269

PSR08828 235/40R17 90Y ￥40，392 （￥37，400） ● 620 8½ 246

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

17 40 PSR08827 215/40R17 83Y ￥36，936 （￥34，200） ● 604 7½ 218
45 PSR09422 255/45R17 98Y ￥46，116 （￥42，700） C c ● 662 8½ 255
50 PSR09424 215/50R17 91W ￥33，048 （￥30，600） ● 648 7 226
55 PSR08809 245/55R17 102W ￥37，260 （￥34，500） C c ● 702 7½ 249

PSR09471 235/55R17 99W ￥35，316 （￥32，700） C c ● 690 7½ 245
16 50 PSR00669 205/50R16 87V ￥26，460 （￥24，500） ● 612 6½ 212

S001/RE050は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」
「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

IN/OUT

IN/OUT

P01-P66_A4_CS6.indd   21-22 2015/08/21   17:51



搭載技術
※詳しくは、
P.50を参照
ください。

　スポーティマインドを刺激する機能とデザインを両立。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。 

パルスグルーブ

コネクションブロック
ショルダーブロックを溝で寸断しないことで高い剛性
を確保。
コーナリングでのパワフルなトラクションを追求。

モータースポーツ用タイヤの開発過程で生まれた
波状デザインのメイングルーブを採用。
高い排水性を確保し、耐ハイドロプレーニング性
能にも配慮。

ドライ

トリプルハーフグルーブ
3本の主溝に加え、OUT側にスタイリッシュなリブ
溝を配置。
太いセンターリブが高い剛性を確保し、クイック
な初期応答性を実現。

ドライ

ウェット

IN側 OUT側

転がり抵抗係数：C、
ウェットグリップ性能：b／33サイズ

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

※ラベリング表示とグレーディングの詳細は
P.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ
協会のホームページをご覧ください。

ストリートで躍動する、スタイリッシュPOTENZA
ポテンザ　アドレナリン•アールイー•ゼロ•ゼロ•スリー

雨の日でもドライビングを堪能
できるウェット性能2

モータースポーツ用タイヤの開発過程で生まれた波状デザインの「パルスグ
ルーブ」を採用することで高い排水性を確保し、耐ハイドロプレーニング性能
にも配慮。さらに、シリカ配合NEWコンパウンドがウェット路面での高い
操縦安定性を実現。

スポーティな走りを
スタイリッシュに演出3

歴代のポテンザに脈々と受け継がれている高次元の運動性能とともに
スポーティな走りをスタイリッシュに演出。

走る歓びが得られる
高いドライ性能1

よりスポーティな走りを実現するために、パタン設計を最適化。
さらに高い剛性を確保することで、コーナリングでの高次元の操縦安定性と
ハンドリングレスポンスを実現。

接地圧最適化ブロック
ブロックごとに丸みを設定した新形状
を採用。接地圧を均一化することで、
偏摩耗を抑制。

NEWバランス形状
剛性を確保しながら、タイヤ全体の重
量を最適化することで、高いレベルの
操縦安定性とハンドリングレスポンス
を実現。

Adrenalin NEWコンパウンド
新コンパウンドを採用することで、ドライ路面での高い操縦安定性を実現。
さらにシリカ配合コンパウンドが、ウェット路面での操縦安定性向上に貢献。

高い操縦安定性と偏摩耗抑制を実現。

POTENZAのストリートスポーティタイヤ「Adrenalin RE003」登場。
POTENZAならではの 走る歓び はもちろん、スタイリッシュな機能美をも追求。
加速したアドレナリンがもたらすドライビングプレジャーは、もう抑えきれない。

For Casual Sport

IN/OUT

IN/OUT

Takuto Iguchi

クルマ好きをワクワクさせるタイヤです。カーブが連続するようなワインディングロー
ドを走り出すと、すぐにドライグリップの高さを感じました。
これに加えてタイヤ全体の剛性が高いから、しっかりと路面をとらえながらシャープに
コーナリングを楽しめます。しかもタイヤの動き、路面の様子が手に取るようにわかり、
ハンドル操作に対する応答性がクイックなことも相まって思い通りにクルマを操ること
ができます。
グリップ力と操縦安定性、そしてハンドルレスポンスが高い次元でバランスしているか
ら、安心感を持って爽快でスポーティなドライブが楽しめました。

サーキットを走っても満足できそうなPOTENZAらしいパフォーマンスが
印象的でしたが、その一方で驚かされたのは快適性にも配慮が行き届いて
いることです。不快な突き上げや音も少なくて車内は快適でした。街乗りか
ら高速道路、ワインディングまで、さまざまな場面で気持ちよく運転できま
す。そしてもうひとつ気に入ったのが、とってもオシャレなこと。中でもスタイ
リッシュなパタンデザインが目を引きます。
ここまで性能を追求しながらカッコよさを両立していることも見逃せません。
ドレスアップのアイテムとしても注目のPOTENZA Adrenalin RE003は、
クルマのある生活をもっと楽しくしてくれると感じました。

2005年に全日本カート選手権FAクラスでシリーズチャンピオンを獲得するなどカートレースで頭角を現し、2006年からトヨタ･ヤングドライバーズ･プログラムの契約選手としてフォーミ
ュラ・トヨタシリーズ/フォーミュラチャレンジ・ジャパンに出場。2008年には全日本F3選手権とSUPER GTへと駒を進め、F3ではシリーズ3位を獲得した。
その後、フォーミュラ･ニッポンやSUPER GTで活躍し、2013年～2015年は、R&D SPORT からスバルBRZを駆りGT300クラスに参戦。また、2014年のニュルブルクリンク24時間レー
スにLFA CodeXで参戦し、クラス優勝を果たした。

思い通りにクルマを操れ、走ることの楽しさを追求できる。
SUPER GTをはじめモータースポーツシーンで確かな実績を積み上げてきたレーシングドライバー井口卓人選手は、ドライビングが楽しくなるタイヤだと
POTENZA Adrenalin RE003を評価する。クルマを思い通りに操ることができる優れた性能と、ストリートにおける“気持ちよさ”をサポートする快適性。
このふたつを両立していることも、大きな魅力だと感じた。

POTENZA Adrenalin RE003   井口 卓人×

23 24http://tire.bridgestone.co.jp/

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） ガード （mm） （インチ） （mm）

18 45 △ PSR89089 245/45R18 100W XL ● 679 8 243

17 45 △ PSR89092 225/45R17 94W XL ● 636 7½ 225
△ PSR89093 215/45R17 91W XL ● 627 7 215

16 55 △ PSR89094 205/55R16 91W ● 633 6½ 217

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）Adrenalin RE002はすべてオープン価格です。すべてチューブ
レスタイプです。⑨、⑪印サイズは、9月、11月発売予定です。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「ＸＬ」はエクストラロード（荷重能力強化
タイプ）のタイヤです。（P.59～60参照）Adrenalin RE002はサイズにより、サイドデザインおよび仕様が異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）リ
ムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

Adrenalin RE003/RE002は左右非対称で回転方向指
定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE
（外側）」の表示に従って装着してください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） ガード （mm） （インチ） （mm）

19 35 △ PSR11755 245/35R19 93W XL ● 655 8½ 243
△ PSR89083 225/35R19 88W XL ● 641 8 226

18 35 △ PSR89085 255/35R18 94W XL ● 636 9 260
40 △ PSR89086 245/40R18 97W XL ● 654 8½ 248
△ PSR89087 235/40R18 95W XL ● 645 8½ 241

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

20 30 　 PSR13888 275/30R20 97W XL ￥73，872 （￥68，400）C b ● 674 9½ 272
35 　 PSR13887 245/35R20 95W XL ￥65，556 （￥60，700）C b ● 680 8½ 243

19 35 　 PSR13886 275/35R19 100W XL ￥57，996 （￥53，700）C b ● 675 9½ 272
　 PSR89133 245/35R19 93W XL ￥53，676 （￥49，700）C b ● 655 8½ 243
　 PSR89134 235/35R19 91W XL ￥51，300 （￥47，500）C b ● 647 8½ 236

40 　 PSR89135 245/40R19 98W XL ￥55，188 （￥51，100）C b ● 679 8½ 243
⑨ PSR14340 225/40R19 93W XL ￥53，028 （￥49，100）C b ● 663 8 226

18 35 　 PSR89136 265/35R18 97W XL ￥52，272 （￥48，400）C b ● 643 9½ 266
　 PSR89137 255/35R18 94W XL ￥49，140 （￥45，500）C b ● 635 9 256

40 　 PSR89138 245/40R18 97W XL ￥45，792 （￥42，400）C b ● 653 8½ 243
　 PSR89139 235/40R18 95W XL ￥43，740 （￥40，500）C b ● 645 8½ 237
　 PSR89140 225/40R18 92W XL ￥43，092 （￥39，900）C b ● 637 8 227

45 　 PSR89141 255/45R18 103W XL ￥47，088 （￥43，600）C b ● 687 8½ 251
　 PSR89142 245/45R18 100W XL ￥40，392 （￥37，400）C b ● 677 8 239
　 PSR89143 225/45R18 95W XL ￥36，288 （￥33，600）C b ● 659 7½ 222
　 PSR89144 215/45R18 93W XL ￥36，936 （￥34，200）C b ● 651 7 210

17 40 　 PSR89145 205/40R17 84W XL ￥33，264 （￥30，800）C b ● 596 7½ 210
45 　 PSR89146 235/45R17 97W XL ￥35，208 （￥32，600）C b ● 644 8 233
　 PSR89147 225/45R17 94W XL ￥32，184 （￥29，800）C b ● 634 7½ 222

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

17 45 　 PSR89148 215/45R17 91W XL ￥31，212 （￥28，900）C b ● 626 7 210
　 PSR89149 205/45R17 88W XL ￥32，184 （￥29，800）C b ● 616 7 204
⑨ PSR14337 195/45R17 81W ￥30，024 （￥27，800） ● 608 6½ 193

50 　 PSR89150 225/50R17 94W ￥32，508 （￥30，100）C b ● 658 7 230
　 PSR89151 215/50R17 91W ￥30，780 （￥28，500）C b ● 648 7 223
　 PSR89152 205/50R17 93W XL ￥27，972 （￥25，900）C b ● 638 6½ 211

55 　 PSR89153 225/55R17 97W ￥28，296 （￥26，200）C b ● 680 7 230
　 PSR89154 215/55R17 94W ￥26，568 （￥24，600）C b ● 668 7 223

16 45 ⑪ PSR14341 195/45R16 84W XL ￥21，816 （￥20，200） ● 582 6½ 193
50 　 PSR89155 225/50R16 92W ￥26，892 （￥24，900）C b ● 632 7 230
　 PSR89156 205/50R16 87W ￥23，652 （￥21，900）C b ● 612 6½ 211
⑨ PSR14339 195/50R16 84V ￥22，248 （￥20，600） ● 602 6 199

55 　 PSR89157 225/55R16 95W ￥26，460 （￥24，500）C b ● 654 7 230
　 PSR89158 215/55R16 93W ￥24，732 （￥22，900）C b ● 642 7 223
　 PSR89159 205/55R16 91W ￥23，760 （￥22，000）C b ● 632 6½ 211

15 55 　 PSR89160 205/55R15 88W ￥21，276 （￥19，700）C b ● 607 6½ 211
　 PSR89161 195/55R15 85W ￥18，036 （￥16，700）C b ● 595 6 199
⑨ PSR14338 185/55R15 82V ￥19，332 （￥17，900） ● 585 6 192
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※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

※1 ［テスト条件］ノーマルタイヤ（POTENZA S001）：245/40R18 97Y XL　従来のランフラットテクノロジー採用タイヤ（POTENZA RE050 RFT）：245/40RF18 93W　POTENZA S001 RFT:245/40RF18 93W　試験荷重：4.71kN　空気圧：240kPa　試験法の名称：静
的荷重特性試験　試験場所：当社技術センター室内試験機

ランフラットの新次元
ポテンザ　エス•ゼロ•ゼロ•ワン アールエフティー

※釘はあくまでも、パンク時のイメージです。

転がり抵抗係数：C、
ウェットグリップ性能：b／21サイズ

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

※ラベリング表示とグレーディングの詳細は
P.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ
協会のホームページをご覧ください。

第8回エコプロダクツ大賞エコプロダクツ部門エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞受賞

パンクしても走行できる※1

乗り心地向上2

高いドライ＆ウェット性能3

ブリヂストンのランフラットテクノロジーを採用し、急なパンクでもハン
ドルを取られる事がなく安全に走行でき、また安全な場所まで移動して
停車することが出来ます。

「新サイド補強ゴム」及び「クーリングフィンT M」の次世代ランフラット
テクノロジーを採用し、ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。

P O T E N Z A  S 0 0 1（ノーマルタイヤ）と同じ、 I N 側はウェット性 能 、
OUT側はドライ性能を追求したパタンの採用により、高次元のドライ＆
ウェットパフォーマンスを発揮。

商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/s001rft/

※空気圧0kPa時に、ISO基準に基づいた試験条件において、「速度80km/hで80kmの距離」まで走行が
　可能（ISO基準）。

搭載技術
※詳しくは、
P.50を参照
ください。

　高次元のドライ＆ウェットパフォーマンスを発揮するテクノロジー。

パンクしても走れ、乗り心地も向上させた「熱をコントロールする」技術

カーボン

（イメージ図）
最適配置最適配置NanoPro-Tech®

末端変性ポリマー

発熱部分

ポリマー カーボン

（イメージ図）

カーボン

従来のポリマー（当社）

S001RFT 末端変性ポリマー

カー ボンが 擦 れあって発 熱
部分が生じ、エネルギーロス
が発生。

カーボンが分散し、カーボン
同士の擦れによる発熱を抑え、
エネルギーロスを低減。

ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤは、タイヤサイド部に補強ゴムを使用したサイド補強型ですが、タイヤサイド部が厚く硬いため、
乗り心地がノーマルタイヤに比べ硬くなる傾向にありました。サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤの乗り心地を改善するには、
タイヤサイド部を薄く柔らかくすることが最も有効ですが、パンク走行時にタイヤサイド部のたわみが大きくなり発熱が増加してしまいます。
ランフラット耐久性能（空気圧が失われた後での耐久性）を維持・向上しつつ、乗り心地を改善するにはこの発熱にどう対処するかが大きな課題と
なっていました。そしてこの課題を解決したのが、当社が開発した「熱をコントロールする技術」です。

新サイド補強ゴム
「ナノプロ・テック™」採用により、カーボンの分散が向上した
新サイド補強ゴムは、 タイヤに負荷がかかった際に発生する
カーボン同士の摩擦が減り、発熱が抑制されます。ランフラット
走行（空気圧が失われた状態での走行）時のタイヤサイド部
のたわみによる発熱を、従来ランフラットテクノロジー採用
タイヤのサイド補強ゴム対比約半減させました。 

クーリングフィン™

「クーリングフィン™」は、タイヤサイド部の表面に設けたタイヤ径方向に
延びる突起により、空気の乱流を促進してタイヤを冷却する技術です。

サーモビジョンによる
タイヤの温度測定

H OT

COL D
「クーリングフィン™」採用

「クーリングフィン™」非採用

【試験条件】
タイヤサイズ： 225/45R17 　試験空気圧： 0kPa　
試験荷重： 3.92kN　リム幅： 7 1／2インチ　
試験速度： 80㎞/h　試験方法：室内ドラム試験機上で30分間
タイヤを回転させた後、タイヤ表面温度を撮影

※説明のため色をつけて表現していますが、
実際には色はついておりません。 

マルチパフォーマンスブロック

60°スラントラグ

セミスリックセンターリブ

ブロック&スリックコンビネーション

ステアリングセンター 域 の ハンドリングレスポンスを 高 める 、
スリック状のセンターリブ。

コーナリング時負担のかかるOUT側ブロックを大きくし、剛性
を高め、ドライ&ウェットでのハンドリングを向上。

ＧＵＴＴⅡシミュレーション・
ストレートグルーブ
更なるドライ性能向上を狙い、OUT側ブロックを大型化するべく、
主 溝を３本 化 。ストレート溝 の 配 置と太さ、形 状をシミュレー
ションし、高い耐ハイドロプレーニング性能を確保。

横 方 向 に刻んだ 溝でトラクション＆ブレーキ性 能を向 上 。また
スリック状の部分と合わせて、ＩＮ側に発生しがちな偏摩耗を抑制
し、ＯＵＴ側ブロックとの摩耗差を抑制。

「F1ノーズ」を起用した立体的なブロックを60°の角度で配置。
ブロック剛性を最適化し、トラクション&ブレーキ性能を両立。

IN側
ストレート溝をIN側寄りに配置し、排水性
を確保。耐ハイドロプレーニングなどの
ウェット性能を追求。

ウェット性能追求 OUT側
大きなブロックを配置することでブロック
剛性を確保し、ドライハンドリングなどの
ドライ性能の向上を追求。

ドライ性能追求

クーリングフィン™
デザインタイプB

クーリングフィン™
デザインタイプA

空気圧が失われてもサイド補強ゴムにより、荷重を支える構造

パンク時の形状

パンク時の形状

内圧正常時の形状

ランフラットテクノロジー
採用タイヤ

ノーマルタイヤ

（イメージ図）

サイド補強ゴム

サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤのメカニズム

ノーマルタイヤと遜色ないレベルを実現※1

ノーマルタイヤ
（POTENZA S001）

従来の
ランフラットテクノロジー

採用タイヤ
（POTENZA RE050 RFT）

POTENZA
 S001 RFT

130
縦バネ（指数）

100

126
120

110

100

90

0

106

BMW 1シリーズ（F20）/3シリーズ（F30）

25 26http://tire.bridgestone.co.jp/

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレス
タイプです。サイズにより、サイドデザインおよび仕様が異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）リムガー
ド、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

●装着の際には、タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)を必ず装着しなければなりません。ホイールはブリヂストン推奨ホイールをお使いください。
●POTENZA S001 RFTを装着の際には、必ずPOTENZA S001 RFT取り扱い説明書の説明を販売店から受けてください。不明な点がある場合には、必ず販売店にお問い合わせください。装着可能なホイール及びタイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）についても同様
に販売店にお問い合わせください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅 クーリングフィン
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm） デザインタイプ

19 35 PSR12126 275/35RF19 96W ￥76，464 （￥70，800）C b ● 675 9½ 276 Ｂ
40 PSR12647 275/40RF19 101Y ￥73，440 （￥68，000）C b ● 703 9½ 278 B

PSR12127 245/40RF19 94W ￥66，852 （￥61，900）C b ● 679 8½ 248 Ｂ
45 PSR12646 245/45RF19 98Y ￥59，832 （￥55，400）C b ● 703 8 243 B

18 35 PSR12129 255/35RF18 90W ￥64，584 （￥59，800）C b ● 635 9 262 Ｂ
40 PSR12128 275/40RF18 99W ￥71，820 （￥66，500）C b ● 677 9½ 280 Ｂ

PSR11669 245/40RF18 93W ￥60，048 （￥55，600）C b ● 653 8½ 249 B
PSR12130 225/40RF18 88W ￥55，728 （￥51，600）C b ● 637 8 234 Ｂ

45 PSR12122 245/45RF18 96W ￥55，620 （￥51，500）C b ● 677 8 245 Ｂ
PSR12850 225/45RF18 91W ￥49，788 （￥46，100）C b ● 659 7½ 225 B

50 PSR12645 245/50RF18 100Y ￥46，224 （￥42，800）C b ● 703 7½ 253 B

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅 クーリングフィン
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm） デザインタイプ

17 40 PSR12123 255/40RF17 94W ￥51，516 （￥47，700）C b ● 636 9 262 Ｂ
45 PSR12131 245/45RF17 95W ￥51，408 （￥47，600）C b ● 652 8 245 Ｂ

PSR11667 225/45RF17 91W ￥43，308 （￥40，100）C b ● 634 7½ 227 B
PSR12849 215/45RF17 87W ￥40，716 （￥37，700）C b ● 626 7 213 B
PSR12649 205/45RF17 84W ￥40，068 （￥37，100）C b ● 616 7 206 B

50 PSR11668 225/50RF17 94W ￥40，068 （￥37，100）C b ● 659 7 232 Ｂ
55 PSR12648 225/55RF17 97Y ￥38，448 （￥35，600）C b 680 7 233 A

16 50 PSR11664 225/50RF16 92W ￥34，668 （￥32，100）C b ● 632 7 234 Ｂ
55 PSR11666 205/55RF16 91V ￥30，456 （￥28，200）C b 632 6½ 216 A

PSR11665 195/55RF16 87V ￥30，024 （￥27，800）C b 620 6 203 A

S001 RFTは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE
（外側）」の表示に従って装着してください。

IN/OUT

P01-P66_A4_CS6.indd   25-26 2015/08/21   17:52



ランフラットテクノロジー採用タイヤ
商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/

runflat-technology/

快適性と走りのバランスに優れたコンフォートタイヤ。そのトー
タルバランスの高さは数々の欧州メーカーに認められている。

左右非対称・
回転方向指定なし

左右非対称・
回転方向指定なし

左右対称・
回転方向指定あり

左右非対称・
回転方向指定なし

空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるタイヤ
※実際に走行できる距離については、車両オーナーズマニュアルを参照ください。

（空気圧が失われてもサイド補強ゴムにより、荷重を支える構造）

サイド補強ゴム

パンク時 の 形状

パンク時の形状

内圧正常時 の 形状

ランフラットテクノロジー
採用タイヤ

従 来 品

イメージ図

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

サイド 補 強 ゴム

低発熱ビードフィラー

幅 広ビ ード

P O T E N Z A  R E 0 5 0 R F T の 構 造

ラ ン フ ラ ット テ ク ノ ロ ジ ー 採 用 タ イ ヤ の メ カ ニ ズ ム

ランフラットテクノロジー採用タイヤ交換時には、ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤへの交換をお奨めします。ランフラットテクノロジー採用タイヤ車種別専用

走れる・止まれる安全を追求。
パンクしても所定のスピードで一定の距離を走行でき、急なパンクでもハンドルを
とられず安全に走行でき、停車することを追求しています。

1

パンクしても高速道路など危険を伴う場所を避け、安心してタイヤ交換ができる場所
まで走行することができます。

交換時の安心。2

もったいないをなくす、省資源化。
新品のまま廃棄されることの多いスペアタイヤやホイールが不要になり、省資源化
に貢献することができます。

4

世界のハイパフォーマンスカーにも装着。
ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤはその高い技術が認められ、
フェラーリ、ＢＭＷ、アウディなど、世界のハイパフォーマンスカーにも標準装着
されています。

5

スペース不要で、広がる車内空間。3
スペアタイヤが不要のため、乗る人にゆとりの空間が生まれます。

コーナー&ストレートでのドライ&ウェット
グリップに優れた、グローバルスタンダードの
高性能スポーツSUVタイヤ。

高性能が認められ、数々の世界的ハイパフォー
マンスカーに装着されている実績をもつ。

for High Performance Cars

数々の世界的ハイパフォーマンスカーが認めた
ブリヂストンの標準装着タイヤ

ブリヂストンタイヤ 車種別装着リスト（ランフラットテクノロジー採用タイヤは除く）

F1TMに代表される世界最高峰のモータースポーツでの輝かしい実績や、ランフラットテクノロジー
採用タイヤなど先端技術分野への取り組みが、ブリヂストンの高い技術力の裏づけとなり、
ポルシェ、フェラーリ、アストンマーチン、メルセデスベンツ、ＢＭＷ、アウディなど、数々の世界的
ハイパフォーマンスカーが、ブリヂストンを標準装着タイヤとして選んでいます。

BMW i8

左右非対称・
回転方向指定なし
左右対称・
回転方向指定あり

左右非対称・
回転方向指定なし

左右非対称・
回転方向指定なし回転方向指定なし

Ｐ. 2 7～2 8についての注意事項
新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。
上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
すべてチューブレスタイプです。
△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。
「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（詳しくはP.59～60参照）。
(96Y）などの(Y)は通常のスピードシンボル”Y”を超える＜300km/h超＞規格のタイヤであることを表します。

回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。
左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。
POTENZA RE050の○印サイズは、左右対称パタンで回転方向指定のあるタイヤです。
POTENZA RE050の●印サイズは、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。尚、タイヤサイド部の商品名は
「POTENZA RE050A」となります。
サイズによっては納期が2～3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
一部日本未導入車種を含みます。

メーカー グレード フロント/リア タイヤサイズ パタン メーカー希望小売価格 商品コード税込 （本体価格）
BMW

1シリーズ
(F20)

F/R 205/50R17 89W ☆ S001 ¥34,236 （¥31,700） PSR89008
F/R 225/45R17 91W ☆ S001 ¥43,308 （¥40,100） PSR89015
R 245/40R17 91W ☆ S001 ¥48,708 （¥45,100） PSR89017
F 225/40R18 88Y ☆ S001 ¥55,728 （¥51,600） PSR89014
R 245/35R18 88Y ☆ S001 ¥65,772 （¥60,900） PSR89016
F/R 205/55R16 91W ※ ☆ ER300 ¥30,456 （¥28,200） PSR89891

1シリーズ
（E87）

F 215/40R18 85Y ☆ RE050 ● ¥54,864 （¥50,800） PSR00659
R 245/35R18 88Y ☆ RE050 ● ¥65,772 （¥60,900） PSR03809
F/R 205/50R17 89W ☆Ⅰ RE050 ● ¥34,236 （¥31,700） PSR08893
F/R 205/55R16 91H ☆ ER300 ¥30,456 （¥28,200） PSR89650
F/R 205/55R16 91V ☆ ER300 ¥30,456 （¥28,200） PSR89651
F/R 195/55R16 87V ☆ ER300 ¥30,024 （¥27,800） PSR01595
F/R 195/55R16 87H ☆ ER300 ¥30,024 （¥27,800） PSR01594

2シリーズ　アクティブ
ツアラー(F45)

F/R 205/55R17 91W ☆ T001 ¥35,100 （¥32,500） PSR89117
F/R 225/45R18 91W ☆ S001 ¥49,788 （¥46,100） PSR89119

3シリーズ
(F30)

F/R,F 225/50R17 94W ☆ S001 ¥40,068 （¥37,100） PSR89026
R 255/45R17 98W ☆ S001 ¥52,812 （¥48,900） PSR89028
F 225/45R18 91Y ☆ S001 ¥49,788 （¥46,100） PSR89027
R 255/40R18 95Y ☆ S001 ¥67,176 （¥62,200） PSR89029
F/R 205/60R16 92W ※ ☆ ER300 ¥27,648 （¥25,600） PSR89031
F 225/40R19 89Y ☆ S001 ¥62,316 （¥57,700） PSR89012
R 255/35R19 92Y ☆ S001 ¥72,684 （¥67,300） PSR89011

3シリーズ(F34) F/R 225/55R17 97W ☆ T001 ¥38,448 （¥35,600） PSR89584
3シリーズ（E90）
/Z4（E85）

F 225/40R18 88W ☆ RE050 ● ¥55,728 （¥51,600） PSR08646
R 255/35R18 90W ☆ RE050 ● ¥64,584 （¥59,800） PSR08647

3シリーズ
（E90）

F/R,F 225/45R17 91V ☆ RE050 ● ¥43,308 （¥40,100） PSR89849
R 255/40R17 94V ☆ RE050 ● ¥51,516 （¥47,700） PSR89848

F/R,F 225/45R17 91W ☆Ⅱ RE050 ● ¥43,308 （¥40,100） PSR09412
R 255/40R17 94W ☆Ⅱ RE050 ● ¥51,516 （¥47,700） PSR09415
F/R 225/45R17 91Y ☆ RE050 ● ¥43,308 （¥40,100） PSR89850
F/R 225/50R16 92W ☆ RE050 ○ ¥34,668 （¥32,100） PSR89666
F/R 225/50R16 92V ☆ RE050 ○ ¥34,668 （¥32,100） PSR89665
F/R 205/55R16 91H ☆ ER300 ¥30,456 （¥28,200） PSR89650
F/R 205/55R16 91V ☆ ER300 ¥30,456 （¥28,200） PSR89651
F/R 205/55R16 91W ☆ ER300 ¥30,456 （¥28,200） PSR89652

5シリーズ
（F10・F11）

F/R 245/45R18 96Y ☆ ER300 ¥55,620 （¥51,500） PSR89062
F/R 225/55R17 97Y ※ ☆ ER300 ¥38,448 （¥35,600） PSR89888
F 245/40R19 94Y ☆ ER300 ¥66,852 （¥61,900） PSR89554
R 275/35R19 96Y ☆ ER300 ¥76,464 （¥70,800） PSR89555

5シリーズ
（E60・E61）

F/R,F 245/40R18 93W ☆ RE050 ● ¥60,048 （¥55,600） PSR08797
F/R,F 245/40R18 93Y ☆ RE050 ● ¥60,048 （¥55,600） PSR09218
F/R 225/50R17 94Y ☆ RE050 ○ ¥40,068 （¥37,100） PSR08862
F/R 225/50R17 94W ☆ RE050 ○ ¥40,068 （¥37,100） PSR05936

メーカー グレード フロント/リア タイヤサイズ パタン メーカー希望小売価格 商品コード税込 （本体価格）
BMW

6シリーズ
（E63・E64）

F 245/45R18 96W ☆ RE050 ● ¥55,620 （¥51,500） PSR08726
R 275/40R18 99W ☆ RE050 ● ¥71,820 （¥66,500） PSR08727
F 245/40R19 94W ☆ RE050 ● ¥66,852 （¥61,900） PSR09551
R 275/35R19 96W ☆ RE050 ● ¥76,464 （¥70,800） PSR09552

7シリーズ（E65） F/R 245/50R18 100W ☆ ER42 ¥46,224 （¥42,800） PSR08651
Z4（E85） F/R 225/45R17 91W ☆ RE050 ● ¥43,308 （¥40,100） PSR05299
X1（E84) F/R 225/50R17 94H ☆ H/P SPORT ¥36,936 （¥34,200） PSR89025

X5（E70）/
X6（E71）

F/R,F 255/50R19 107W XL ☆ H/P SPORT ¥49,572 （¥45,900） PSR01011
R 285/45R19 111W XL ☆ H/P SPORT ¥66,096 （¥61,200） PSR01012

F/R,F 255/50R19 107V XL ☆ H/P SPORT ¥49,572 （¥45,900） PSR02344
F/R 255/55R18 109H XL ☆ H/L400 ¥44,172 （¥40,900） PSR03058

MINI（R56）
F/R 205/45R17 84V ☆ RE050 △● ¥40,068 （¥37,100） PSR89823
F/R 195/55R16 87V ☆ ER300 ¥30,024 （¥27,800） PSR89779
F/R 195/55R16 87H ☆ ER300 ¥30,024 （¥27,800） PSR89778

アウディ TT F/R 245/40R18 93Y AOE RE050 ● ¥60,048 （¥55,600） PSR01348
F/R 245/45R17 95Y AOE RE050 ● ¥51,408 （¥47,600） PSR02442

フェラーリ F12 
Berlinetta

F 255/35ZR20 （93Y) S007 ¥88,560 （¥82,000） PSR13624
R 315/35ZR20 106Y S007 ¥100,980（¥93,500） PSR13625

カリフォルニア F 245/35ZR20 （91Y) S007 ¥86,184 （¥79,800） PSR14155
R 285/35ZR20 （100Y) S007 ¥94,608 （¥87,600） PSR14156

フォルクスワーゲン パサート/イオス F/R 215/55R16 97V XL ER300 ¥33,372 （¥30,900） PSR00896
マセラティ クアトロポルテ F 245/45R18 96Y RE050 ○ ¥55,620 （¥51,500） PSR09164

R 285/40R18 101Y RE050 ○ ¥74,304 （¥68,800） PSR09165
メルセデスベンツ A/Bクラス F/R 225/40R18 92W XL RE050 ● ¥58,644 （¥54,300） PSR89567
キャデラック ATS F 225/40RF18 88W RE050 ● ¥55,728 （¥51,600） PSR89581

R 255/35RF18 90W RE050 ● ¥64,584 （¥59,800） PSR89582
レクサス GS/SC F/R 245/40R18 93Y ER33 ¥60,048 （¥55,600） PSR09091

F/R 245/40ZR18 RE040 ¥60,048 （¥55,600） PSR09095
GS F/R 225/50R17 94W RE030 ¥40,068 （¥37,100） PSR09456

IS
F 225/45RF17 91W ER33 ¥43,308 （¥40,100） PSR10258
R 245/45RF17 95W ER33 ¥51,408 （¥47,600） PSR10260
F/R 225/45RF17 91W ER33 ¥43,308 （¥40,100） PSR12886

トヨタ ソアラ F/R 245/40ZR18 RE040 ¥60,048 （¥55,600） PSR09095
日産 スカイライン F/R 225/55RF17 97W S001 ¥38,448 （¥35,600） PSR13545
ダイハツ ムーヴスローパー F/R 155/65R14 75S B391 ¥10,908 （¥10,100） PSR01988
スズキ

ワゴンＲ
F/R 165/55RF15 75V B250 ¥16,632 （¥15,400） PSR10471
F/R 155/65RF14 75S B250 ¥10,692 （¥9,900） PSR10470

☆、☆Ⅰ、☆ⅡはBMW、AOEはアウディでの承認を表す記号になります。RFはISO基準準拠のランフラットタイヤであることを示すサイズ
表記です。ISO基準準拠のランフラットタイヤは、ISO基準に基づいた試験条件で、空気圧0kPa時の80km/hで80km走行可能です。※印
サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。

上記に掲載のタイヤは、承認車両専用で他の車両には装着できません。ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、
注意点がございます。詳しくはお求めのカーディーラー、タイヤ販売店等にお問い合わせください。

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）
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上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）POTENZA S001、
RE050は上記標準装着およびオプションタイヤと、市販用タイヤ（P.21～22）で外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しく
はタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。尚、標準装着およびオプションタイヤが推奨されている車
両については車両オーナーズマニュアルをご参照ください。☆はBMW、AO・RO1・RO2はアウディ、N1・N3・N4はポルシェ、
MO・MO1はメルセデスベンツ、AMR・AM9はアストンマーチンでの承認を表す記号になります。MOE(Mercedes Original 
equipment Extended)は空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使
用の際は車両オーナーズマニュアルをご参照ください。■印サイズはエンツォフェラーリ専用「POTENZA RE050 SCUDERIA」で、
左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。

メーカー グレード フロント/
リア タイヤサイズ パタン名

メーカー希望小売価格
商品コード

税込 （本体価格）
BMW MINI(R56) F/R 205/45R17 84V ☆ RE050 ● ¥35,316 （¥32,700） PSR89864

i8

Ｆ 215/45R20 95W XL ☆ S001 ¥53,892 （¥49,900） PSR89074
R 245/40R20 99W XL ☆ S001 ¥70,524 （¥65,300） PSR89075
Ｆ 195/50R20 93W XL ☆ S001 Ⅰ ¥39,420 （¥36,500） PSR89098
R 215/45R20 95W XL ☆ S001 Ⅰ ¥53,892 （¥49,900） PSR89097

2シリーズ　アクティブツアラー(F45) F/R 205/55R17 91W ☆ T001 ¥31,644 （¥29,300） PSR89118
VW ゴルフ7 F/R 225/40R18 92Y XL S001 ¥51,516 （¥47,700） PSR89076

ゴルフ7/Sirocco F/R 225/45R17 91W ER300 ¥38,772 （¥35,900） PSR89890

ゴルフ F/R 225/40R18 92Y XL RE050 ● ¥51,516 （¥47,700） PSR89037
F/R 225/45R17 91W T001 ¥38,772 （¥35,900） PSR89182

ポロ GTI F/R 215/40R17 87V RE050 ● ¥37,368 （¥34,600） PSR89517
パサート F/R 215/55R16 97W XL ER300 △ ¥29,592 （¥27,400） PSR89102

アウディ A4 F/R 245/45R17 95Y AO RE050 ● ¥45,252 （¥41,900） PSR89813
F/R 225/50R17 94Y AO RE050 ● ¥35,208 （¥32,600） PSR89764

A6
F/R 245/45R18 100Y XL AO ER300 ¥52,380 （¥48,500） PSR89003
F/R 255/40R19 100Y XL AO S001 ¥62,424 （¥57,800） PSR12417
F/R 255/35R20 97Y XL AO S001 ¥81,108 （¥75,100） PSR12418

TT F/R 245/40R18 93Y AO RE050 ● ¥52,380 （¥48,500） PSR89847
A1 F/R 225/35R18 87W XL AO S001 ¥59,292 （¥54,900） PSR89101
S1 F/R 225/35R18 87Y XL AO S001 ¥59,292 （¥54,900） PSR89181
RS4 F/R 265/30ZR20 94Y XL RO2 S007 ¥86,832 （¥80,400） PSR13725
クアトロ F/R 275/35ZR20 102Y XL RO1 S001 ¥84,456 （¥78,200） PSR12883

アストン ラピード F 245/40ZR20 (95Y) AMR S001 ¥67,176 （¥62,200） PSR11231
マーチン R 295/35ZR20 (105Y) XL AMR S001 ¥88,236 （¥81,700） PSR11232

DB9/
V8 ヴァンテージ

F 235/40ZR19 (92Y) AM9 RE050 ● ¥55,620 （¥51,500） PSR09631
R 275/35ZR19 (96Y) AM9 RE050 ● ¥66,636 （¥61,700） PSR09556

アルファ 156/147 F/R 215/45R17 87W RE050 ○ ¥35,424 （¥32,800） PSR89671
ロメオ 159 F/R 235/45R18 98Y XL RE050 ● ¥48,816 （¥45,200） PSR89674

ミト F/R 215/40R18 89W XL RE050 △● ¥50,652 （¥46,900） PSR89865
ジュリエッタ F/R 225/40R18 92W XL RE050 ● ¥51,516 （¥47,700） PSR89024

オペル Insignia F/R 225/55R17 97W  ※ ER300 ¥34,560 （¥32,000） PSR89110
スマート フォーツー F/R 155/60R15 74T B250 ¥16,092 （¥14,900） PSR89878
フェラーリ F430 F 225/35ZR19 (84Y) RE050 ● ¥56,376 （¥52,200） PSR09621

R 285/35ZR19 (99Y) RE050 ● ¥68,580 （¥63,500） PSR09622
エンツォ
フェラーリ

F 245/35ZR19 (89Y) RE050 ■ ¥61,344 （¥56,800） PSR09611
R 345/35ZR19 (110Y) RE050 ■ ¥80,136 （¥74,200） PSR09612

カリフォルニア F 245/40ZR19 (94Y) RE050 ● ¥58,212 （¥53,900） PSR10453
R 285/40ZR19 (103Y) RE050 ● ¥65,232 （¥60,400） PSR10454

458 イタリア F 235/35ZR20 （88Y) S001 ¥73,116 （¥67,700） PSR11352
R 295/35ZR20 （101Y) S001 ¥84,024 （¥77,800） PSR11353

F12 
Berlinetta

F 255/35ZR20 （93Y) S007 ¥77,328 （¥71,600） PSR13617
R 315/35ZR20 106Y S007 ¥88,236 （¥81,700） PSR13618

プジョー 208(A9) F/R 205/45R17 88V XL RE050 ● ¥37,044 （¥34,300） PSR89044
ポルシェ

911

F 235/35ZR19 (87Y) N1 RE050 ● ¥58,860 （¥54,500） PSR04203
R 305/30ZR19 (102Y) XL N1 RE050 ● ¥76,896 （¥71,200） PSR10046
R 295/30ZR19 (100Y) XL N1 RE050 ● ¥78,624 （¥72,800） PSR10045
F 235/40ZR18 (91Y) N1 RE050 ● ¥49,788 （¥46,100） PSR04197
R 295/35ZR18 (99Y) N1 RE050 ● ¥70,740 （¥65,500） PSR04198
R 265/40ZR18 (101Y) XL N1 RE050 ● ¥65,016 （¥60,200） PSR04205

ケイマン/
ボクスター

F 235/35ZR19 (87Y) N1 RE050 ● ¥58,860 （¥54,500） PSR04203
R 265/35ZR19 (94Y) N1 RE050 ● ¥64,692 （¥59,900） PSR04204
F 235/40ZR18 (91Y) N1 RE050 ● ¥49,788 （¥46,100） PSR04197
R 265/40ZR18 (101Y) XL N1 RE050 ● ¥65,016 （¥60,200） PSR04205

ボクスター

F 225/40ZR18 N3 S-02A ¥50,652 （¥46,900） PSR09015
R 265/35ZR18 N3 S-02A ¥61,560 （¥57,000） PSR09119
F 205/50ZR17 N4 S-02A ¥31,320 （¥29,000） PSR08384
R 255/40ZR17 N4 S-02A ¥46,656 （¥43,200） PSR08370

ボルボ V60/S60 F/R 235/40R19 96W XL S001 ¥58,428 （¥54,100） PSR89099
マセラティ グランツーリスモ F 245/40R19 94Y RE050 ● ¥58,212 （¥53,900） PSR89746

R 285/40R19 103Y RE050 ● ¥65,232 （¥60,400） PSR89747
メルセデス AMG・CLSクラス

（C219）
F 255/35ZR19 96Y XL MO RE050 ● ¥66,636 （¥61,700） PSR10034

ベンツ R 285/30ZR19 98Y XL MO RE050 ● ¥76,680 （¥71,000） PSR10035
AMG・SLクラス
（R230）

F 255/35ZR19 96Y XL MO1 RE050 ● ¥65,988 （¥61,100） PSR05007
R 285/30ZR19 98Y XL MO1 RE050 ● ¥76,680 （¥71,000） PSR05008

CLクラス
（C216）

F 255/45R18 99Y MO RE050 ○ ¥51,408 （¥47,600） PSR00530
R 275/45R18 103Y MO RE050 ○ ¥55,080 （¥51,000） PSR00531

Eクラス
（W212）

F/R 245/45R17 95W MO ER300 ¥46,440 （¥43,000） PSR89797
F 245/40R18 97Y XL ※ MO RE050 ● ¥54,972 （¥50,900） PSR89883
R 265/35R18 97Y XL ※ MO RE050 ● ¥62,424 （¥57,800） PSR89884

Eクラスクーペ（W207） F/R 215/55R16 93W MO ER300 ¥28,188 （¥26,100） PSR89792

メーカー グレード フロント/
リア タイヤサイズ パタン名

メーカー希望小売価格
商品コード

税込 （本体価格）
メルセデス

SLクラス
（R230）

F 255/35ZR19 96Y XL MO1 RE050 ● ¥65,988 （¥61,100） PSR05007
ベンツ R 285/30ZR19 98Y XL MO1 RE050 ● ¥76,680 （¥71,000） PSR05008

F 255/40R18 95W MO RE050 ● ¥59,292 （¥54,900） PSR00202
R 285/35R18 97W MO RE050 ● ¥67,392 （¥62,400） PSR00211

Sクラス
（W221）

F 255/45R18 99Y MO RE050 ○ ¥51,408 （¥47,600） PSR00530
R 275/45R18 103Y MO RE050 ○ ¥55,080 （¥51,000） PSR00531
F 255/40R19 100Y XL MO RE050 ○ ¥62,424 （¥57,800） PSR03750
R 275/40R19 101Y MO RE050 ○ ¥63,936 （¥59,200） PSR01010
F/R 255/45R18 99Y  ※ MO RE050 ○ ¥51,408 （¥47,600） PSR10444

Cクラス
（W204）

F/R 225/45R17 91W  ※ MO ER300 ¥38,772 （¥35,900） PSR89842
R 245/40R17 91W  ※ MO ER300 ¥43,416 （¥40,200） PSR89843
F/R 205/55R16 91H  ※ MO ER300 ¥27,108 （¥25,100） PSR89851
F/R 205/55R16 91V  ※ MO ER300 ¥27,108 （¥25,100） PSR89852
F/R 205/55R16 91W  ※ MO ER300 ¥27,108 （¥25,100） PSR89853

Cクラス
(W205)

Ｆ 225/45R18 95Y XL MOE S001 ¥52,056 （¥48,200） PSR89112
R 245/40R18 97Y XL MOE S001 ¥61,884 （¥57,300） PSR89113
Ｆ/Ｒ 225/50R17 94W MOE T001 ¥39,744 （¥36,800） PSR89108

A/Bクラス（W176/W246) F/R 225/45R17 91V MO T001 ¥38,772 （¥35,900） PSR89537
SLKクラス
(R172)

F 225/40R18 92Y XL MO S001 ¥51,516 （¥47,700） PSR89041
R 245/35R18 92Y XL MO S001 ¥60,912 （¥56,400） PSR89042

Sクラス
(W222)

F 245/45R19 102Y XL MO S001 ¥55,404 （¥51,300） PSR89079
R 275/40R19 101Y MO S001 ¥63,936 （¥59,200） PSR89080

レクサス LS F/R 245/45R19 98Y ER33 ¥53,892 （¥49,900） PSR11142
F/R 235/50R18 97V ER33 ¥39,744 （¥36,800） PSR11168

LS600h F/R 245/45R19 98Y ER33 ¥53,892 （¥49,900） PSR11142
LS460L F/R 235/50R18 97W ER33 ¥39,744 （¥36,800） PSR01131
RC350 F/R 225/50R17 94W  ※ ER33 ¥35,964 （¥33,300） PSR11628
RC300h F/R 225/50R17 94W  ※ ER33 ¥35,964 （¥33,300） PSR11628
RC350/300h 
F SPORT

F 235/40R19 92Y RE050 ● ¥55,620 （¥51,500） PSR11638
R 265/35R19 94Y RE050 ● ¥64,692 （¥59,900） PSR11682

RC350/300h 　version L F/R 235/45R18 94Y ER33 ¥47,520 （¥44,000） PSR11631

IS

F 225/40R18 88Y RE050 ○ ¥49,032 （¥45,400） PSR08470
R 255/40R18 95Y RE050 ○ ¥59,292 （¥54,900） PSR08471
F 225/40R18 88Y ER33 ¥50,328 （¥46,600） PSR13590
R 255/35R18 90Y ER33 ¥57,456 （¥53,200） PSR13002

IS-F F 225/40R19 89Y RE050 ● ¥54,324 （¥50,300） PSR10002
R 255/35R19 92Y RE050 ● ¥63,396 （¥58,700） PSR11100

LFA F 265/35ZR20 (95Y) S001 ¥78,624 （¥72,800） PSR11386
R 305/30ZR20 (99Y) S001 ¥90,828 （¥84,100） PSR11387

CT200h F/R 205/55R16 91V ER33 ¥27,108 （¥25,100） PSR11490
日産 フェアレディZ 

nismo
F 245/40R19 94W RE-11 ¥61,452 （¥56,900） PSR11367
R 285/35R19 99W RE-11 ¥76,464 （¥70,800） PSR10744

マーチ nismo F/R 205/45R16 87V XL RE-11 ¥33,696 （¥31,200） PSR12053
ノートNISMO S F/R 205/45R17 84W S007 ¥35,316 （¥32,700） PSR13795
ノートNISMO F/R 195/55R16 87V RE080 ¥26,460 （¥24,500） PSR10580
ノート エアロスタイル F/R 185/65R15 88S B250 ¥15,120 （¥14,000） PSR02414

ダイハツ コペン Robe F/R 165/50R16 75V RE050 ● ¥20,952 （¥19,400） PSR13802
トヨタ ヴィッツ GRMN Turbo F/R 215/45R17 87W RE050 ● ¥35,424 （¥32,800） PSR05945

ヴィッツ RS〝G's" F/R 205/45R17 84W RE050 ● ¥35,316 （¥32,700） PSR10079
G'sAQUA F/R 195/45R17 81W RE050 ● ¥32,832 （¥30,400） PSR11833
マークXG's F/R 235/40R19 92Y RE050 ● ¥55,620 （¥51,500） PSR11638

ホンダ NSX RL 245/40ZR17 RE010 ¥42,552 （¥39,400） PSR10245
RR 245/40ZR17 RE010 ¥42,552 （¥39,400） PSR10246

NSX
（type-R）

FL 215/40R17 83W RE070 ¥37,368 （¥34,600） PSR01039
FR 215/40R17 83W RE070 ¥37,368 （¥34,600） PSR01040
RL 255/40R17 94W RE070 ¥44,820 （¥41,500） PSR01041
RR 255/40R17 94W RE070 ¥44,820 （¥41,500） PSR01042

インサイト F/R 185/55R16 83V ER370 ¥25,272 （¥23,400） PSR02911
フィットシャトル F/R 185/55R16 83V ER370 ¥25,272 （¥23,400） PSR02911
N-BOX SLASH F/R 165/55R15 75V B250 ¥21,492 （¥19,900） PSR12407

マツダ CX-3 F/R 215/60R16 95V T001 ¥26,352 （¥24,400） PSR89180
スバル フォレスター F/R 245/45R19 98Y ER33 ¥53,892 （¥49,900） PSR11142
スズキ アルトターボRS F/R 165/55R15 75V RE050 ● ¥16,740 （¥15,500） PSR14256
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タイム
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性

TYPE RH

TYPE RS
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POINT!

タイムと
耐摩耗性を両立

一発タイムを
重視

● 性能ポジション（イメージ）

● 

● 

ウェット タイムアタック スポーツ走行 ロングラン
耐久走行

ド ラ イ
中温域低温域極低温域 極高温域高温域

ウェット

上記はモータースポーツ競技での使用を前提とした一般的な例であり、車種やマシンセッティング、競技会のコンディション等
によって設定が異なる場合がありますのでご注意願います。

上記はモータースポーツ競技での使用を前提とした一般的な例であり、車種やマシンセッティング、競技会のコンディション等
によって設定が異なる場合がありますのでご注意願います。

RE-11Sは回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤ
の回転方向に合わせて装着してください。

走行ステージ別推奨スペック例（サーキット走行）

路面コンディション別推奨スペック例（ジムカーナ競技）

TYPE WH2 TYPE WH2

TYPE WS3

ワイドセンターリブ
転舵初期の応答性向上

セミスリックショルダーブロック
コーナリング限界時のグリップ向上

スラントグルーブ
ウェット時の効果的な排水効果 （拡大図）

フォーミュラ ー マシン の ウェットタイヤ 用 に 開 発 され 、
RE-11Aにも搭載されているステルスパタンの技術を採用。
溝壁の３D化により溝部分の剛性向上と排水効率の向上を
可能とした。

レーシングステルス３Ｄ溝
ドライ時のグリップ向上とウェット時の溝ボリューム確保

方向性パタン
イン、アウトの区別をなくすことで
扱いやすさが向上

※詳細は、左表の推奨スペック例をご参照ください。

一年を通して、タイムアタックから
ロングランまでをカバーするスペック

冬場のタイムアタックに最適なスペック

❶富士や鈴鹿サーキット、ハイパワー車での使用など、
　タイヤに厳しい条件でタイムを出したい方
❷オールシーズンでスポーツ走行を楽しみたい方

TYPE RH
● 商品特徴（サーキット走行用スペック）

こんな方にオススメ

こんな方にオススメ

❶冬場のタイムアタックで、タイムを出したい方
❷筑波サーキット、ライトチューン車での使用など、タイヤにやさしい条件でタイムを出したい方

商品の詳しい情報はこちら ms.bridgestone.co.jp/hp/bsms_index

TYPE RＨ

TYPE RS

TYPE RS

搭載技術
※詳しくは、
P.50を参照
ください。ステルスパタン

POTENZA for MOTORSPORT（P.29～30）使用上の注意

POTENZA for MOTORSPORTはモータースポーツ競技に威力を発揮するタイヤです。タイヤライフ、
振動、乗り心地等の点で他のタイヤに比べて性能が劣る場合があります。
競技用として車両に装着する場合には、その競技規則に従って使用してください。
一般公道で使用される場合は、法定速度を遵守し、安全に走行してください。また、P.56に記載の「危険
防止のために／安全維持・性能維持のために」の事項を、よくお読みください。
他のタイヤと混用した場合は、優れた運動性能を活かせないばかりか、操縦性・安定性が損なわれる場
合があります。他のタイヤとは混用しないでください。

サーキット等クローズドユースの走行におきましても、タイヤが冷えた状態で自動車メーカー指定の空気圧に調整く
ださい。
POTENZA for MOTORSPORTは低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れ
が生じる恐れがあります。低温下におけるタイヤの保管・取扱いには十分注意してください。
RE-11Sはドライグリップ優先設計のため、雨天時の一般公道で使用する際は、十分スピードを落として、特に安全
走行を心がけてください。
狭幅リムに組むと、リム組み困難やサイド凹凸の原因となりますので、タイヤサイズに適したリムのホイールを使用してください。

POTENZA RE-11S × ジムカーナ

2 0 1 4 年 全 日 本 ジ ム
カ ー ナ 選 手 権 で
POTENZA RE-11S
を 装 着 す る 選 手 が
チャンピ オン を 獲 得
しました。

写真は、POTENZA RE-11Sの
サイドウォールに、特別にロゴを
ペイントしたものです。

ドライ時のグリップ力とウェット時の排水性を両立1
シームレスステルスパタンの採用により、ドライ時のグリップ力とウェット時の排水性を両立。

用途に応じたスペックラインアップで
ドライバーの熱い走りを支える2

サーキット走行、ジムカーナ競技での様々なシーンに対応するスペックをラインアップ。

ポテンザ　アールイー・イレブンエス

数量限定サイズ

RE-11Sは回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤ
の回転方向に合わせて装着してください。

ポテンザ　アールイー・イレブンエス

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

ドライバーの熱い想いに応える、高次元のグリップとコントロール性。
モータースポーツの世界で鍛え抜かれた、ポテンザの極みがここに。

Break the Record

For サーキット＆ジムカーナ

記録に挑む。自分に挑む。走りの先にある、まだ見ぬ領域へ。
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インチ タイヤサイズ
商品コード偏平率 外径 タイヤ幅 適用リム幅 標準リム幅RE-11S RE-11S RE-11S（％） （mm） （mm） （インチ） （インチ）TYPE WH2 TYPE RS TYPE RH

18 40 235/40R18 91W △PSR08590 643 243 8～9½ 8½
225/40R18 88W △PSR08591 635 230 7½～9 8

17 40 235/40R17 90W △PSR08392 618 242 8～9½ 8½
215/40R17 83W △PSR08393 602 217 7～8½ 7½

45 235/45R17 94W △PSR00763 642 239 7½～9 8
225/45ZR17 △PSR07292 632 226 7～8½ 7½

16 45 215/45R16 86W △PSR02374 598 214 7～8 7
50 225/50R16 92V △PSR01667 630 230 6～8 7

205/50R16 87V △PSR01582 610 212 5½～7½ 6½

15 50 225/50R15 91V △PSR06605 605 230 6～8 7
215/50R15 88V △PSR06689 595 223 6～7½ 7

60 205/60R15 91H △PSR08859 625 209 5½～7½ 6

14 60 185/60R14 82H △PSR07288 △PSR02341 576 191 5～6½ 5½
すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

インチ 偏平率 タイヤサイズ 商品コード 外径 タイヤ幅 適用リム幅 標準リム幅
（％） TYPE WS3 TYPE WH2 TYPE RS TYPE RH （mm） （mm） （インチ） （インチ）

18 30 285/30R18 93W PSR11960 628 286 9½～10½ 10

35 295/35R18 99W PSR08589 （PSR11959）661（664） 299 10～11½ 10½

265/35R18 93W PSR01601 （PSR11962）641（643）270（267） 9～10½ 9½

265/35ZR18 PSR07283 641 270 9～10½ 9½

40 255/40ZR18 PSR07619 PSR07285 659 261 8½～10 9

245/40R18 93W PSR02376 （PSR11966）651（653） 248 8～9½ 8½

245/40ZR18 PSR07621 PSR07287 651 248 8～9½ 8½

235/40R18 91W PSR11968 643 241 8～9½ 8½

225/40R18 88W PSR11970 635 230 7½～9 8

17 40 255/40R17 94W PSR00269 （PSR11975）634（636）260（258） 8½～10 9

255/40ZR17 PSR07623 PSR07289 634 260 8½～10 9

245/40R17 91W PSR01501 PSR11977 626 249 8～9½ 8½

235/40R17 90W PSR11979 618 242 8～9½ 8½

215/40R17 83W PSR11981 602 217 7～8½ 7½

45 235/45R17 94W PSR11983 642 239 7½～9 8

225/45R17 91W PSR01504 （PSR11985） 632 228（225） 7～8½ 7½

225/45ZR17 PSR07624 632 226 7～8½ 7½

215/45R17 87W PSR00320 PSR11987 624 213 7～8 7

16 45 225/45R16 89W PSR02252 PSR11989 606 226 7～8½ 7½

225/45ZR16 PSR07617 PSR07282 606 226 7～8½ 7½

215/45R16 86W PSR11991 598 214 7～8 7

50 225/50R16 92V PSR11993 630 230 6～8 7

205/50R16 87V PSR11995 610 212 5½～7½ 6½

55 205/55R16 91V PSR02309 630 216 5½～7½ 6½

15 50 225/50R15 91V PSR12009 605 230 6～8 7

205/50R15 86V PSR07618 PSR07284 （PSR02017）（PSR12001） 585 210（211）5½～7½ 6½

195/50R15 82V PSR00942 （PSR12003） 575 196（198） 5½～7 6

55 195/55R15 85V PSR07620 PSR07286 （PSR00588） PSR12005 593 199（200） 5½～7 6

185/55R15 82V PSR02382 （PSR12007） 583 192（194） 5～6½ 6

14 55 185/55R14 80V PSR05627 （PSR12011） 558 191（194） 5～6½ 6

60 195/60R14 86H PSR12013 588 201 5½～7 6

185/60R14 82H PSR12015 576 189 5～6½ 5½

すべてチューブレスタイプです。（）付商品コードは（）内のタイヤ幅に対応しております。
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ECOPIAは全サイズ
「　  低燃費タイヤ」です。

転がり抵抗係数：A A A、
ウェットグリップ性能：a／2サイズ

エコピア　イーピーゼロ・ゼロ・ワン・エス

※ラベリング表示とグレーディングの
詳細はP.57、または、一般社団法人 
日本自動車タイヤ協会のホーム
ページをご覧ください。

＊グレーディング用試験データをタイヤ公正取引協
議会に申請し受理されたことを指します。

※業界初となる最高レベルの転がり抵抗
係数グレード「AAA（トリプルＡ）」と最高
レベルのウェット性能「a」を同時獲得。＊

※第9回エコプロダクツ大賞エコプロダクツ部門エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞受賞

ECOPIAは全サイズ
「　  低燃費タイヤ」です。

エコピア　イーブイゼロワン

転がり抵抗係数：A A、
ウェットグリップ性能：c／1サイズ

転がり抵抗係数：A 、
ウェットグリップ性能：c／3サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの
詳細はP.57、または、一般社団法人 
日本自動車タイヤ協会のホーム
ページをご覧ください。

商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/ecopia/商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/ecopia/

ologicTM技術とは?
オロジック

タイヤサイズをこれまでに無かった狭幅・大径サイズ化することでタイヤが受ける空気抵抗の低減・転がり抵抗低減
を実現。さらに使用空気圧を高内圧化※へと変更することで、より一層の転がり抵抗低減に貢献し、車両の燃費向上を
通じたCO2排出量の削減に貢献します。また、ologicTM技術搭載タイヤに最適化された新開発の専用パタン技術や専
用コンパウンドを適用することで、従来とは別次元の技術イノベーションにより、転がり抵抗の低減とウェットグリッ
プ性能の向上を実現しました。ologicTM技術搭載タイヤは「ECOPIA」ブランドの新カテゴリーとして、BMW i3に標準
装着されています。

※実際の使用内圧設定については、カーメーカーにお問い合わせください。

「ologicTM技術」でECOPIAは次のステージへ。
オ ロ ジック

燃費向上に貢献いままでの
タイヤ

大径・高内圧化
=転がり抵抗低減

=空気抵抗低減
狭幅化

エコピア　イーピーゴヒャク・オロジック

BMW i3標準装着タイヤサイズ

「2014年日経地球環境技術賞優秀賞」受賞 「平成26年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰」受賞

BMW  i3
ECOPIA EP500 ologicTM 155/70R19ECOPIA EP500 ologicTM 155/70R19

使用限度まで使える距離を
長くする性能

「低燃費性能」を高めながらも、雨の日でもしっかり止まる「ウェット性能」やタイヤを
長く使うための「ライフ性能」もおろそかにしない。更にタイヤの基本的な性能要素である

「ドライ性能」「直進安定性」「静粛性」「乗心地」の４つを加え、
総合的なタイヤの付加価値として高次元でバランスを保つこと。
それがクルマ社会を支えるためにブリヂストンがエコピアに厳しく求める「ECOPIA基準」です。

あなたの車の性能をしっかり引き出す為に。
進化を続ける車を足元から支え、車がもともと持っている性能をしっかりと発揮し続ける。
豊富なラインアップのなかからぴったりが見つかる、選んでよかったと思える、
さらなる低燃費タイヤの進化が、ここにはあります。

乗り心地

静粛性

ライフ性能 低燃費性能

直進安定性

ドライ性能

ウェット性能

ブリヂストンが考える、タイヤに大切な７大性能

※ブリヂストンの基準であり、タイヤ業界全般の基準ではありません。

タイヤは、「ちゃんと買い」しよう。

横風や路面の影響による車
のふらつきを抑え、安定

してまっすぐ走ろ
うとする性能

タイヤが転がりやすい→アクセルを
踏む量が少なくなる→燃料消費が少なく
なる。つまり、タイヤを転がりやすくする性能

雨などで濡れている路面で、
安全に止まり、スムーズに
曲がることができる性能

乾いた路面で、安全に止まり、
スムーズに曲がることが
できる性能

路面の凹凸による揺れや振動が
車に伝わることを抑え、乗り心地
を良くするタイヤの性能

タイヤが路面に
接することで発生する
音を抑える性能

31 32http://tire.bridgestone.co.jp/

商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格
税込 （本体価格）

PSR89069 175/55R20 85Q ¥36,612 （¥33,900） 
PSR89068 155/60R20 80Q ¥28,512 （¥26,400） 

商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格
税込 （本体価格）

PSR89071 175/60R19 86Q ¥29,160 （¥27,000） 
PSR89070 155/70R19 84Q ¥27,216 （¥25,200）

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべて
チューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含み
ません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

16 55 PSR00545 205/55R16 91V ￥27，756（￥25，700） AA c 635 6½ 213

15 55 PSR00849 175/55R15 77V ￥22，248（￥20，600） A c 575 5½ 180
65 PSR00850 175/65R15 84S ￥16，632（￥15，400） A c 611 5 175

PSR00851 145/65R15 72S ￥12，528（￥11，600） A c 571 4½ 149

ECOPIA EV-01は回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印を回
転方向に合わせて装着してください。

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべて
チューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含み
ません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

16 55 PSR12848 205/55R16 91V ￥29，268（￥27，100）AAA a 632 6½ 212

15 65 PSR12847 195/65R15 91H ￥22，248（￥20，600）AAA a 635 6 204

「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

IN/OUT

｢INSIDE（内側）｣ ｢OUTSIDE（外側）｣ の表示に従って装着
してください。
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高い低燃費性能+運転ラク『車種別専用』低燃費タイヤ

燃費向上に貢献し、さらに運転をラクにするテクノロジー

※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

サイレントACブロック

リーフカットブロック
GUTTⅡシミュレーション・ストレートグルーブ

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

ブロック表面を3次元曲面にすることで、路面とブロックの接地により
発生するノイズを抑制。摩耗時の静粛性も向上。ECOPIA PZシリーズでは
高剛性のセンターブロックに「サイレントACブロック」を採用することで、
操縦安定性と静粛性を両立。

以下の2つの技術を、エコタイヤにふさわしい美しいデザインで融合。

［ハイアングルラグ］
ラグ 溝（ 横 溝 ）を高い傾 斜 角度でトレッドセンター 部に配 置することで、
ブロックの変形を抑制し、接地性を向上。ブレーキング時の接地面積を確保し、
ウェット路面での安全性を追求した。また、高角度に配置したラグ溝（横溝）
により静 粛 性（パタンノイズ）も向上。

［アドバンスドＲＺ（リバースゼット）ブロック］
Z型に溝を配置することで、回転方向によらずブロックの剛性分布を均一化。
接地性を安定させることで、操縦安定性を確保。

3本の太いストレートグルーブにより耐ハイドロプレーニング性を確保。
高いウェット性能を達成。

ブロックを路面に水平に接地させ
ショルダー部の無駄な変形を抑制し、
偏摩耗（肩落ち）に配慮。
操縦安定性・静粛性も確保。

水平接地形状
スクエア

（四角い）形状
ラウンド

（丸い）形状

IN側 OUT側

※1 [テスト条件]タイヤサイズ :215/60R16 95H／空気圧 :250kPa／試験車両 :マークX DBA－GRX130  2500cc 後輪駆動／試験速度 :100km/h／路面の状態 :当社プルービンググラウンド内特殊路（アスファルトうねり路、ドライ）

3Dカットリブ
高剛性ショルダーブロック

3Dにカットされたリブ溝（縦溝）によって、タイヤの横からかかる力に
対して剛性を確保し、耐偏摩耗性を向上。

詳細はP.35を参照ください。

ナノレベルから、世界を変える。 材料の微細構造を制御した「ナノプロ・テック™」によりトレッドゴムの
エネルギーロスを低減し、発熱を抑制。転がり抵抗の低減を図った。

さ
ら
に
進
化

さ
ら
に
進
化

だ
か
ら

だ
か
ら

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。 

PZ-XC
軽・コンパクト専用設計
については
P.35を参照ください。

PZ-X
セダン・クーペ専用設計
については
P.35を参照ください。

シリカ

発熱部分

従来のシリカ配合イメージ図（当社）

シリカ同士が擦れあって発熱し、エネルギー
ロスが発生。

Nano Pro-Tech®採用シリカ配合イメージ図

シリカを適正に並べ、擦れあいによる発熱を
抑え、エネルギーロスを低減。

シリカ

ナノプロ・テック™微粒径シリカ配合ゴム

●ポリマーとの結合部分

「微粒径シリカ」と、シリカ
分散性向上剤の採用に
より、シリカとポリマーの
接触面積が大幅に増加。
これにより、「低燃費性能」

「安全性能」「ライフ性能」
の高次元でのバランスを
実現。

「微粒径シリカ」配合イメージ図

新シリカ分散性
向上剤

微粒径シリカ

● 運転中の舵角比較※1

時間（sec）

舵
角（

de
g）「非対称エコ形状」が

路面との接地を
安定させ、
直進安定性と応答性、
不整路での
安定性を向上。

ハンドルのふらつきが
少なく、操舵角修正が
少ないため、

「非対称エコ形状」が、ストレスのない“ラク”な運転を実現

IN
側

OUT
側

運転者の負担が
少なく、

“ラク”になる。 ECOPIA PZ-Xはハンドルの
ふらつきが少なく、
操舵角修正が少ない。

低燃費性能が更に進化、燃費向上に貢献1

“ラク”性能搭載 運転が疲れにくく、運転が楽しく2

車種別専用“エコ・ラク”設計 高い低燃費性能と運転ラクを実現3

標準装着タイヤ

従来品（当社）

従来品（当社）

次々広がるエコピアの標準装着タイヤ
ECOPIA 車種別装着リスト 低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランドの標準装着タイヤ。

＜トヨタの燃料電池自動車「MIRAI」に装着＞

燃料電池自動車（FCV）：
水素と酸素を化学反応させて電気をつくる燃料電池を動力源とする自動車
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メーカー グレード フロント
/リア タイヤサイズ パタン名 メーカー希望小売価格 商品コード

税込 (本体価格)
レクサス CT200h F/R 195/65R15 91S EP25 ¥18,576（¥17,200） PSR10336
トヨタ IQ F/R 175/65R15 84S EP25 ¥14,904（¥13,800） PSR10251

アクア
F/R 195/50R16 84V EP25 ¥22,896（¥21,200） PSR11398
F/R 165/70R14 81S EP25 ¥11,880（¥11,000） PSR11368
F/R 175/65R15 84H EP25 ¥16,848（¥15,600） PSR11369

アクア（13/12月～） F/R 175/65R15 84H EP25 ¥16,848（¥15,600） PSR12402
アクア X-URBAN F/R 175/60R16 82H EP25 ¥18,468（¥17,100） PSR11421
WISH F/R 195/60R16 89H EP25 ¥20,952（¥19,400） PSR12534

ヴィッツ

F/R 195/50R16 84V EP25 ¥22,896（¥21,200） PSR11398
F/R 175/65R15 84H EP25 ¥16,848（¥15,600） PSR11369
F/R 165/70R14 81S EP25 ¥11,880（¥11,000） PSR11368
F/R 175/70R14 84S EP25 ¥13,068（¥12,100） PSR13735

カローラアクシオ F/R 175/70R14 84S EP25 △ ¥13,068（¥12,100） PSR11510
カローラアクシオ/カローラアクシオHV F/R 175/65R15 84H EP25 ¥16,848（¥15,600） PSR12402
カローラフィールダーHV F/R 175/65R15 84H EP25 ¥16,848（¥15,600） PSR12402
ピクシス スペース F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR11477
プリウス F/R 195/65R15 91S EP25 ¥18,576（¥17,200） PSR10336
プリウスPHV F/R 195/65R15 91H EP150 ¥20,952（¥19,400） PSR12441

ラクティス
F/R 185/60R16 86H EP25 ¥19,764（¥18,300） PSR11618
F/R 175/60R16 82H EP25 ¥18,468（¥17,100） PSR11421

スぺイド／ポルテ F/R 175/65R15 84H EP25 ¥16,848（¥15,600） PSR12402
日産 シルフィ F/R 195/60R16 89H EP150 ¥20,952（¥19,400） PSR89583

セレナ F/R 195/60R16 89H EP150 ¥20,952（¥19,400） PSR12656
DAYZ/DAYZハイウェイスター F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR13498
DAYZ ROOXハイウェイスター F/R 165/55R15 75V EP150 ¥15,336（¥14,200） PSR12973

ノート
F/R 185/65R15 88H EP150 ¥19,116（¥17,700） PSR12663
F/R 185/70R14 88S EP150 ¥14,580（¥13,500） PSR89544

ノート アクシス F/R 185/70R14 88S EP150 ¥14,580（¥13,500） PSR89544
リーフ F/R 205/55R16 91V EP150 ¥24,408（¥22,600） PSR11625

モコ
Ｆ/Ｒ 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR13598
F/R 165/55R15 75V EP150 ¥15,336（¥14,200） PSR12973

メーカー グレード フロント
/リア タイヤサイズ パタン名 メーカー希望小売価格 商品コード

税込 (本体価格)
ホンダ Nワゴン F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR13772

フィット/フィットハイブリッド F/R 185/60R15 84H EP150 ¥17,820（¥16,500） PSR13600
マツダ アクセラ F/R 205/60R16 92V EP150 ¥22,140（¥20,500） PSR13728

アクセラ Sport F/R 205/60R16 92V EP150 ¥22,140（¥20,500） PSR13728
フレアワゴン F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR13598
CAROL F/R 165/55R15 75V EP150 ¥15,336（¥14,200） PSR12973
SCRUM WAGON F/R 155/70R13 75S EP150 ¥10,260 （¥9,500） PSR14115

スバル
トレジア

F/R 185/60R16 86H EP25 ¥19,764（¥18,300） PSR11618
F/R 175/60R16 82H EP25 ¥18,468（¥17,100） PSR11421

プレオプラス F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR11477
ダイハツ タント F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR11477

タント(13/10月～） F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR13622
タントカスタム F/R 165/55R15 75V EP150 ¥15,336（¥14,200） PSR13724
ミライース/ムーヴ F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR11477
ムーヴ(14/12月～）／ムーヴカスタム F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR14209

スズキ MRワゴン/スペーシア/ラパン F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR13598
ワゴンR/ワゴンRスティングレー F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR13598
ワゴンＲスティングレー F/R 165/55R15 75V EP150 ¥15,336（¥14,200） PSR12973
スイフト F/R 175/65R15 84H EP150 ¥16,848（¥15,600） PSR13594
アルト F/R 165/55R15 75V EP150 ¥15,336（¥14,200） PSR12973
エブリイワゴン F/R 155/70R13 75S EP150 ¥10,260 （¥9,500） PSR14115

三菱 eKスペース カスタム F/R 165/55R15 75V EP150 ¥15,336（¥14,200） PSR12973
eKワゴン/eKスペース カスタム F/R 155/65R14 75S EP150 ¥11,664（¥10,800） PSR13498
ミラージュ F/R 165/65R14 79S EP150 ¥11,880（¥11,000） PSR89905

プジョー 208（A9） F/R 185/65R15 88T EP25 ¥16,632（¥15,400） PSR89043
VW

up!
F/R 165/70R14 81T EP25 ¥11,880（¥11,000） PSR89048
F/R 185/55R15 82T EP25 ¥17,928（¥16,600） PSR89903

上記のメーカー希望小売価格は、2015 年 6 月 1 日現在のものです。（詳しくは P.56 を参照ください。）上記は新
車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。上記以外にも承認タイ
ヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。すべてチューブレスタイプです。
△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場
合があります。回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。

左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の
表示に従って装着してください。

メーカー グレード フロント
/リア タイヤサイズ パタン名 メーカー希望小売価格 商品コード

税込 (本体価格)
トヨタ ＭＩＲＡＩ F/R 215/55R17 94W EP133 ¥27,540 （¥25,500） PSR13890

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）
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転がり抵抗係数：AAA、
ウェットグリップ性能：c／12サイズ

転がり抵抗係数：AA、
ウェットグリップ性能：c／32サイズ

転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：c／5サイズ

低燃費性能が更に進化、
燃費向上に貢献1

「ナノプロ・テック™微粒径シリカ配合ゴム」の採用により、低燃費性能、
ウェットブレーキ性能、ライフ性能を高次元でバランス。

セダン・クーペ専用設計「ライフ性能」と
「操縦安定性」に配慮、さらに運転がラク2

セダン・クーペ専用設計を採用することで、ライフ性能と操縦安定性を向上。
また、ハンドルのふらつきが少なく、運転がラクに。

エコピア　ピーゼットエックス

※4『セダン・クーペ専用』※4運転ラク！

ECOPIAは全サイズ「　  低燃費タイヤ」です。

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。
※Playz PZ-X、Playz PZ-1は低燃費タイヤではありません。 

セダン・クーペ向けに、ブロック剛性と
サイプの配置を最適化することで、
ライフ性能と操縦安定性を両立。

高剛性ショルダー
ブロック

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、
　実際には色はついておりません。

INSIDE OUTSIDE

ここが効く！
セダン・クーペ
専用設計

●転がり抵抗比較※1

63

100
70

37％
低減

0 ６０ ７０ ８０ １００９０転がり抵抗係数（指数）

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

搭載技術

転がり抵抗係数：AAA、
ウェットグリップ性能：c／1サイズ

転がり抵抗係数：AA、
ウェットグリップ性能：c／23サイズ

転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：c／2サイズ

低燃費性能が更に進化、
燃費向上に貢献1

「ナノプロ・テック™微粒径シリカ配合ゴム」の採用により、低燃費性能、
ウェットブレーキ性能、ライフ性能を高次元でバランス。

軽・コンパクト専用設計
ライフ性能に配慮、さらに運転がラク2

軽・コンパクト専用設計を採用することで、街中での小回り・据え切りに
よる偏摩耗（片減り）に配慮し、タイヤが長持ち。また、ハンドルのふらつきが
少なく、運転がラクに。

エコピア　ピーゼットエックスシー

※4『軽・コンパクト専用』※4運転ラク！

ECOPIAは全サイズ「　  低燃費タイヤ」です。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。
※Playz PZ-XC、Playz PZ-1は低燃費タイヤではありません。
※ECOPIA PZ-XCは、タイヤサイド部に「For COMPACT CAR」と刻印されています。

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

●転がり抵抗比較※2

65

100
75

35％
低減

0 ６０ ７０ ８０ １００９０転がり抵抗係数（指数）

※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

※1[テスト条件]タイヤサイズ:215/60R16 95H／試験荷重 :5.42kN／空気圧 :210kPa／速度 :80km/h／試験法の名称 :フォース式／試験場所 :当社技術センター室内ドラム試験機
※2[テスト条件]タイヤサイズ:155/65R14 （ECOPIA PZ-XC:75S、ECOPIA EP100／Playz PZ-XC：75H）／試験荷重:3.04kN／空気圧:210kPa／速度:80km/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機　
※3[テスト条件]測定方法:当社指定外注摩耗試験による(関東地区)／評価車両:ムーヴ DBA-L175S 660cc 前輪駆動／装着方法:全輪同一サイズタイヤ装着、Playz PZ-XC(従来品)とECOPIA PZ-XCを各1台準備。2500km走行毎に車両を入れ替え合計10000kmでの比
較／評価方法:装着タイヤ(全輪)の平均推定摩耗寿命 残1.6mm計算／タイヤサイズ:155/65R14 （ECOPIA PZ-XC:75S、Playz PZ-XC：75H）／リム:14×4½J／乗員:2名相当／空気圧:220kPa 
※4セダン・クーペ専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以
外の車でご使用いただいても問題ありません。

●摩耗寿命比較※3

摩耗寿命（指数）0 80 90 110100 120

120
100

20％
向上

INSIDE OUTSIDE

ここが効く！
軽・コンパクト
専用設計

ショルダー部OUT側のラグ溝を千鳥配置
として剛性をアップし、街中での小回り・
据え切りによる偏摩耗（片減り）に配慮。

高剛性ショルダー
ブロック

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、
　実際には色はついておりません。

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）
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インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

19 40 PSR11944 245/40R19 98W XL ￥55，512 （￥51，400）AA c ● 680 8½ 244
PSR11947 225/40R19 89W ￥50，544 （￥46，800）AA c ● 662 8 232

45 PSR11941 245/45R19 98W ￥41，904 （￥38，800）AAA c ● 705 8 241
PSR11943 225/45R19 92W ￥37，908 （￥35，100）AA c ● 687 7½ 223

18 35 PSR11948 265/35R18 97W XL ￥51，732 （￥47，900）AA c ● 644 9½ 270
40 PSR11945 245/40R18 97W XL ￥45，900 （￥42，500）AA c ● 651 8½ 244

PSR11946 235/40R18 95W XL ￥43，200 （￥40，000）AA c ● 645 8½ 245
45 PSR11940 245/45R18 96W ￥38，880 （￥36，000）AA c ● 677 8 242

PSR11942 235/45R18 94W ￥41，040 （￥38，000）AA c ● 668 8 236
PSR11931 225/45R18 91W ￥34，992 （￥32，400）AA c ● 661 7½ 223
PSR11928 215/45R18 89W ￥35，532 （￥32，900）AA c ● 653 7 212

50 PSR11939 235/50R18 97W ￥32，076 （￥29，700）AA c ● 695 7½ 241
PSR11924 225/50R18 95W ￥33，480 （￥31，000）AA c ● 685 7 229

55 PSR11933 225/55R18 98V ￥32，832 （￥30，400）AAA c 709 7 231

17 40 PSR11926 255/40R17 98W XL ￥38，880 （￥36，000）AA c ● 636 9 264
PSR13766 215/40R17 87W XL ￥32，508 （￥30，100） A c ● 604 7½ 222

45 PSR11938 245/45R17 95W ￥39，960 （￥37，000）AA c ● 654 8 241
PSR11921 225/45R17 91W ￥30，996 （￥28，700）AA c ● 636 7½ 223
PSR11922 215/45R17 87W ￥29，916 （￥27，700）AA c ● 627 7 209
PSR13767 205/45R17 88W XL ￥29，052 （￥26，900） A c ● 616 7 209
PSR13768 195/45R17 81W ￥26，460 （￥24，500） A c ● 608 6½ 193

50 PSR11934 235/50R17 96V ￥31，752 （￥29，400）AA c ● 669 7½ 243
PSR11935 225/50R17 94V ￥31，644 （￥29，300）AA c ● 659 7 228
PSR11936 215/50R17 91V ￥29，916 （￥27，700）AA c ● 648 7 220
PSR11937 205/50R17 89V ￥26，784 （￥24，800）AA c ● 640 6½ 208

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

17 55 PSR11930 225/55R17 97W ￥30，348 （￥28，100）AAA c 681 7 231
PSR11923 215/55R17 94V ￥25，920 （￥24，000）AA c 670 7 223

16 45 PSR13769 205/45R16 83W ￥24，516 （￥22，700） A c ● 590 7 209
PSR13770 195/45R16 80W ￥21，708 （￥20，100） A c ● 582 6½ 193

50 PSR11925 205/50R16 87V ￥23，004 （￥21，300）AA c ● 612 6½ 209
PSR11919 195/50R16 84V ￥23，652 （￥21，900）AA c ● 604 6 196

55 PSR11927 225/55R16 95V ￥25，488 （￥23，600）AA c 654 7 231
PSR11920 215/55R16 93V ￥23，976 （￥22，200）AA c 642 7 225
PSR11907 205/55R16 91V ￥22，896 （￥21，200）AA c 633 6½ 210
PSR11909 195/55R16 87V ￥21，492 （￥19，900）AA c 622 6 200

60 PSR11932 225/60R16 98H ￥23，328 （￥21，600）AAA c 678 6½ 229
PSR11906 215/60R16 95H ￥22，248 （￥20，600）AAA c 661 6½ 225
PSR11912 205/60R16 92H ￥20，952 （￥19，400）AAA c 655 6 210
PSR11910 195/60R16 89H ￥19，980 （￥18，500）AAA c 644 6 203

65 PSR11913 205/65R16 95H ￥23，760 （￥22，000）AAA c 676 6 212
PSR13771 195/65R16 92H ￥21，384 （￥19，800）AA c 660 6 201

15 55 PSR11918 195/55R15 85V ￥17，388 （￥16，100）AA c 595 6 201
60 PSR11916 195/60R15 88H ￥18，036 （￥16，700）AA c 618 6 201
65 PSR11915 215/65R15 96H ￥21，384 （￥19，800）AAA c 665 6½ 223

PSR11914 205/65R15 94H ￥19，764 （￥18，300）AAA c 651 6 211
PSR11908 195/65R15 91H ￥17，928 （￥16，600）AAA c 638 6 204

14 65 PSR11929 195/65R14 89H ￥15，768 （￥14，600）AAA c 614 6 202
PSR11917 185/65R14 86H ￥14，040 （￥13，000）AA c 599 5½ 192

70 PSR11911 185/70R14 88H ￥13，824 （￥12，800）AA c 620 5½ 192

IN/OUT

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

16 45 ◇　 PSR01235 215/45R16 86W ￥27，000 （￥25，000） ● 600 7 206

15 55 ◇　 PSR00679 205/55R15 87V ￥21，492 （￥19，900） ● 607 6½ 214
60 　　 PSR03903 205/60R15 91H ￥20，628 （￥19，100） 627 6 206
65 　△ PSR04067 205/65R15 94H － － 647 6 206

14 60 ◇　 PSR01878 195/60R14 86H ￥17，064 （￥15，800） 590 6 201
　　 PSR04143 185/60R14 82H ￥16，308 （￥15，100） 578 5½ 186

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

18 35 　　 PSR11239 215/35R18 84W XL ￥51，300 （￥47，500） C c ● 607 7½ 215
40 　△ PSR12140 255/40R18 99W XL ￥57，132 （￥52，900） C c ● 661 9 255
　△ PSR10906 225/40R18 92W XL ￥45，468 （￥42，100） C c ● 637 8 226
　　 PSR10907 215/40R18 89W XL ￥45，576 （￥42，200） C c ● 629 7½ 214

17 40 　　 PSR10915 205/40R17 84W XL ￥34，236 （￥31，700） C c ● 596 7½ 209
50 　△ PSR10911 205/50R17 93V XL － － ● 638 6½ 210

IN/OUT

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

16 50 PSR12191 165/50R16 75V ￥19，980 （￥18，500） A c ● 572 5 164
55 PSR12150 185/55R16 83V ￥23，328 （￥21，600） AA c 609 6 193
60 PSR12473 185/60R16 86H ￥19，980 （￥18，500） AA c 630 5½ 192

PSR12173 175/60R16 82H ￥18，792 （￥17，400） AA c 618 5 179

15 50 PSR12147 165/50R15 73V ￥16，416 （￥15，200） A c ● 547 5 164
55 PSR12152 185/55R15 82V ￥19，980 （￥18，500） AA c 584 6 194

PSR12146 175/55R15 77V ￥19，332 （￥17，900） AA c 572 5½ 181
PSR12153 165/55R15 75V ￥15，336 （￥14，200） AA c 563 5 171

60 PSR12175 185/60R15 84H ￥18，144 （￥16，800） AA c 604 5½ 192
PSR12177 175/60R15 81H ￥16，848 （￥15，600） AA c 593 5 179

65 PSR12165 185/65R15 88H ￥17，280 （￥16，000）AAA c 624 5½ 192
PSR12155 175/65R15 84S ￥15，336 （￥14，200） AA c 611 5 179
PSR12162 165/65R15 81S ￥14，040 （￥13，000） AA c 597 5 169

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

15 65 PSR12169 145/65R15 72S ￥11，340 （￥10，500） AA c 571 4½ 150

14 55 PSR12144 165/55R14 72V ￥14，688 （￥13，600） AA c 537 5 172
PSR12170 155/55R14 69V ￥13，068 （￥12，100） AA c 526 5 162

60 PSR12190 175/60R14 79H ￥15，012 （￥13，900） AA c 568 5 179
PSR12142 165/60R14 75H ￥14，148 （￥13，100） AA c 556 5 172

65 PSR12148 175/65R14 82S ￥13，824 （￥12，800） AA c 587 5 179
PSR12160 165/65R14 79S ￥11，880 （￥11，000） AA c 572 5 172
PSR12164 155/65R14 75S ￥11，772 （￥10，900） AA c 559 4½ 158

70 PSR12157 175/70R14 84S ￥13，176 （￥12，200） AA c 604 5 179
PSR12166 165/70R14 81S ￥12，096 （￥11，200） AA c 591 5 172

13 65 PSR12163 155/65R13 73S ￥10，908 （￥10，100） AA c 534 4.50 158
80 PSR12158 155/80R13 79S ￥11，664 （￥10，800） AA c 581 4.50 160

PSR12168 145/80R13 75S ￥10，152 （￥9，400） AA c 565 4.00 147

IN/OUT

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

15 60 　 PSR05870 165/60R15 77H ￥15，660 （￥14，500） 579 5 168
　 PSR05864 155/60R15 74H ￥15，660 （￥14，500） 567 4½ 156

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

14 55 ◇ PSR01881 185/55R14 79V ￥17，388 （￥16，100） ● 560 6 192

12 60 ■ PSR00012 165/60R12 71H － － 503 5.00 170

IN/OUT

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）メーカー希望小売価格が記載されていないサ
イズはすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「ＸＬ」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.59～60参照）△印サイ
ズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。◇印サイズはPlayz PZ-1となります。■印サイズはPOTENZA GⅢとなり回転方向指定の
あるパタンです。装着の際はタイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。尚、GⅢは環境対応商品ではありません。タ
イヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。ECOPIA PZ-X、ECOPIA PZ-XC、Playz 
PZ-X、Playz PZ-XC、Playz PZ-1は非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2ｍｍ程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.65
～66を参照ください。

ECOPIA PZ-X、ECOPIA PZ-XC、Playz PZ-X、Playz PZ-XC、
Playz PZ-1は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。
「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。
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雨に強く、長持ちする『車種別専用』低燃費タイヤ ブリヂストン独自技術「ULTIMAT EYE™」の採用により
ウェット性能と耐偏摩耗性能を向上※13

※1 自社従来品との比較でウェット性能と耐偏摩耗性能が向上しています。
※2［テスト条件］タイヤサイズ：195/65R15 91H／試験荷重：4.52kN／空気圧：230kPa／試験速度：100km/h／試験場所：当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法：室内ドラム試験機上で転動させたタイヤに制動力をかけ、タイヤ接地面に発生する制動力を計測
※3［テスト条件］タイヤサイズ：195/65R15／試験車両：プリウス／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／試験場所：当社プルービンググラウンド
※4[テスト条件]タイヤサイズ：195/65R15 91H／試験荷重：4.52kN／空気圧：230kPa／試験速度：100km/h／試験場所：当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法：室内ドラム試験機上でタイヤを転動し、タイヤ接地面に発生する接地圧を計測
※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

ウェットグリップ
性能

a
ウェットグリップ

性能

b
ウェットグリップ

性能

c

＜ウェット制動距離比較※3＞

雨の日の安心感が
こんなに違う

※185/70R14除く

※3

低

高

接
地
圧

従来品（当社）

接地圧の均一化に成功

低

高

接
地
圧

トレッドパタンのブロック剛性と排水性を最
適化し、ゴムのグリップ力を最大限に発揮。
接地面で発生するブレーキ力を大幅に向上。

トレッドパタン接地力分布の計測・
可視化技術の組み合わせにより、接
地圧を均等にかけることで、高い耐
偏摩耗性を実現。

＜ブレーキ力分布の比較※2＞

従来品（当社）

低

高

ブ
レ
ー
キ
力

ウェット性能を大幅に向上 高い耐偏摩耗性を実現

＜接地圧比較※4＞

トレッドパタンの接地力分布
の計測・可視化技術の開発に
より、従来では分からなかった
高速回転時のパタン細部の
効きまで計測が可能に。

タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の
徹底したシミュレート＆計測技術。

ULTIMAT EYE™（アルティメット アイ）とは

タイヤ開発時にシミュレーションとタイヤの現物の計測を繰り返し行うことで、
タイヤ解析のさらなる精度向上を図ります。

タイヤの開発にあたり、コンピュータでさまざ
まなシミュレーションを実施。
計算上、最適なタイヤを設計しプロトタイプ

（試作）を製作。

シミュレーション・設計

シミュレーションだけでは分
からない実際の性能を確認す
るため、実走行状態での動的
なタイヤの挙動を再現し可視
化。
ブリヂストンの独自技術です。

新タイヤ計測技術

ア ル テ ィ メ ッ ト 　  ア イ

従来のタイヤ製品開発の流れ シミュレーション・設計 従来の計測技術 実車テスト 製品化

シミュレーション・設計 製品化新タイヤ計測技術 実車テスト

【製品化までの流れ】

高速回転タイヤ計測技術
従　来 新計測技術

より高度に
繰り返し実施

フィードバック

繰り返し実施

プロトタイプを計測

ULTIMAT EYE™ 
ア ル ティメット 　  ア イ

ULTIMAT EYETMを採用した
タイヤ製品開発の流れ

ア ル ティメット 　  ア イ

ULTIMAT EYE™ の採用により
ア ル ティメット 　  ア イ

ウェット路面
想定

雪路面
想定

ナノレベルから、世界を変える。
もっと低燃費に。もっと安全に。もっと丈夫に。
必要な性能に合わせて、タイヤをナノレベルからコントロール。
それが、ブリヂストンのナノプロ・テック™。

ウェット向上ポリマーシリカ

ポリマー

発熱部分

従来のシリカ配合
イメージ図（当社）

Nano Pro-Tech®採用シリカ配合
イメージ図

シリカ

ポリマー

シリカ

サステナブル分散性向上剤

原材料から見直し、同等性能を
持ちながらサステナブル
マテリアル化することに成功。トレッド

水

路面

トレッド

路面

水

従来品（当社）
接地イメージ 接地イメージ

ウェット
性能を向上 サステナブル

マテリアルを
採用さらに路 面を

とらえる

※当社では、「継続的に利用可能な
　資源から得られ、事業として長期的に
　成立し、原材料調達から廃棄に至る
　ライフサイクル全体で環境・社会面への
　影響が小さい原材料」をサステナブル
　マテリアルと位置付けています。

●ポリマーとの結合部分

EX20 RV
ミニバン専用設計
については
P.40を参照ください。

EX20
セダン・クーペ専用設計
については
P.39を参照ください。

EX20 C
軽・コンパクト専用設計
については
P.41を参照ください。

EX20 C TYPE-H
ハイト系軽自動車専用設計
については
P.42を参照ください。

３Ｄカットリブ ＋ ラウンドリブエッジ

サイプ基調パタン ＧＵＴＴⅡシミュレーション・ストレートグルーブ
３本の太いストレートグルーブにより耐ハイドロプレーニング性を確保。
「ウェット向上ポリマー採用ナノプロ・テック™ゴム」と合わせ、高い
ウェット性能を達成。

スクレイプサイプ
横方向に長いサイプが接地面内に入り込む水をかき出し、ウェット
路面での接地性を改良することでブレーキ性能を向上。

サイレントＡＣブロック
高剛性ショルダーブロック ブロック表面を３次元曲面にすることで、路面とブロックの接地により

発生するノイズを抑制。摩耗時の静粛性も向上。

センターF1ノーズ
ブロック内排水性向上。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

リブ溝（縦溝）を3Dにカットし、その角を丸めることによって、タイヤの
横からかかる力に対して剛性を確保し、耐偏摩耗性を向上。且つ
ブロック内の接地圧を均一化しゴムのグリップ力を最大限引き出す。

高剛性ブロックにより、ゴムのグリップ力を最大限に発揮。
パタンノイズも抑制。

周方向サイプ
ブロック接地性向上。

従来品（当社）

※EX20 RV、EX20 C、EX20 C TYPE-Hにも採用

＜EX20水平接地形状＞

「ウェット向上ポリマー」の採用により、ウェット性能を向上。サステナブル分散性
向上剤を採用したことで、シリカとポリマーの接触面積が大幅に増加し強固に
結合。これによりゴムがすり減りにくく、「ライフ性能」にも配慮。

従 来 のシリカはシリカ同 士 が 擦 れ
あって発熱部分が生じ、エネルギー
ロスが発生。

シリカを分散し適正に並べることで、
シリカ同士の擦れあいによる発熱を
抑え、エネルギーロスを低減。

さ
ら
に
進
化

さ
ら
に
進
化

ウェット路面の凹凸に追従
し や す い よ う に ゴ ム を
しなやかに設計。
さらにシリカ増 量 および

「ウェット向上ポリマー」の
採用により、路面をとらえ
ウェット性能を向上。

EX20水平接地形状を採用し、
高い耐偏摩耗性を実現

EX20シリーズでは従来品の水平接地形状を
更に改良。コーナリング 時や高 荷 重 時の
ショルダーブロックへの負担を減らし、高い
耐偏摩耗性を実現。

“雨に強く”そして“長持ち”を可能にするECOPIA EX20シリーズテクノロジー

車種別専用設計の採用により、車種特性に応じたチューニングを実施2

「ウェット向上ポリマー」採用「ナノプロ・テック™ゴム」が
高いウェット性能と低燃費性能を発揮1

ブリヂストンの持つ
ナノ構造を制御可能な

材料技術
花王の持つ

界面制御技術

サステナブル
分散性向上剤
（共同開発）

37 38http://tire.bridgestone.co.jp/
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エコピア　イーエックス　ニーマルアールブイ

雨に強く、タイヤが長持ち『ミニバン専用』

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

エコピア　イーエックス　ニーマル

※3雨に強く、タイヤが長持ち『セダン・クーペ専用』※3

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：b／16サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

ECOPIAは全サイズ
「　  低燃費タイヤ」です。

高い低燃費性能を
維持しつつ高いウェット性能を発揮1

高い低燃費性能を維持しつつ、「ウェット向上ポリマー」とブリヂストン独自技術

「ULTIMAT EYE™」により、雨の日でも安心感のあるウェット性能を実現。
アルティメット アイ

ゴムのすり減りにくさと
偏摩耗の抑制によりライフ性能に配慮2

すり減りにくいナノプロ・テック™ゴム、
EX20水平接地形状による耐偏摩耗性向上により、ライフ性能に配慮。

ミニバン専用設計
みんなで乗ってもふらつきにくい3

ミニバン専用設計を採用することで、偏摩耗を抑制しライフ性能に配慮すると
ともに、定員乗車時のふらつきを抑制し、“みんなで乗ってもふらつきにくい”を実現。

転がり抵抗係数：AA、
ウェットグリップ性能：a／3サイズ

転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：a／15サイズ

転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：b／1サイズ

※185/70R14除く

高い低燃費性能を維持しつつ
最高グレード「a」のウェット性能を発揮※1

高い低燃費性能を維持しつつ、「ウェット向上ポリマー」とブリヂストン独自技術

「ULTIMAT EYE™」により、雨の日でも安心感のあるウェット性能を実現。
アルティメット アイ

ゴムのすり減りにくさと
偏摩耗の抑制によりライフ性能に配慮2

すり減りにくいナノプロ・テック™ゴム、
EX20水平接地形状による耐偏摩耗性向上により、ライフ性能に配慮。

セダン・クーペ専用設計
操縦安定性に配慮3

セダン・クーペ専用設計を採用することで、ライフ性能と操縦安定性を向上。

ECOPIAは全サイズ「　  低燃費タイヤ」です。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

●ウェットブレーキ比較※2（値が小さい方が良）

●転がり抵抗比較※1（値が小さい方が良）

0 60 70 80 10090転がり抵抗係数（指数）

同等
100
99

●転がり抵抗比較※1（値が小さい方が良）

0 60 70 80 10090転がり抵抗係数（指数）

8％
低減100

92

停止距離（指数）0 80 90 100

90
100

●ウェットブレーキ比較※2（値が小さい方が良） 10％
短縮

ECOPIA 
EX20 RVは
ふらつきが
少ない。

● 定員乗車時のふらつき※4
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●摩耗寿命比較※3
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※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

※1［テスト条件］タイヤサイズ：195/65R15 91H／試験荷重：4.82kN／空気圧：210kPa／速度：80km/h／試験法の名称：フォース式 ／試験場所：当社技術センター室内ドラム試験機　
※2［テスト条件］タイヤサイズ：195/65R15 91H／空気圧：250kPa／試験車両：セレナ DBA-C26 2000cc 前輪駆動／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離(平均)：ECOPIA EX20 RV 29.59m、ECOPIA EX10 32.74m
※3［テスト条件］タイヤサイズ：195/65R15／空気圧：250kPa／試験車両：セレナ DBA-C26 2000cc 前輪駆動／試験距離：8,000km／ローテーション：4,000km走行時に1回実施
※4［テスト条件］タイヤサイズ：195/65R15 91H／空気圧：250kPa／試験車両：セレナ DBA-C26 2000cc 前輪駆動／試験速度：100km/h／試験場：当社プルービンググラウンド／路面の種類：アスファルト／路面の状態：ドライ

※1［テスト条件］タイヤサイズ：195/65R15 91H／試験荷重：4.82kN／空気圧：210kPa／速度：80km/h／試験法の名称：フォース式／試験場所：当社技術センター室内ドラム試験機　
※2［テスト条件］タイヤサイズ：195/65R15 91H／空気圧：フロント230kPa・リア220kPa／試験車両：プリウス DAA-ZVW30 1800cc 前輪駆動／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離(平均)：ECOPIA EX20 
28.7m、ECOPIA EX10 32.5m
※3セダン・クーペ専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以
外の車でご使用いただいても問題ありません。
※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
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搭載技術
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39 40http://tire.bridgestone.co.jp/

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレス
タイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リ
ム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

18 50 PSR09400 235/50R18 97W ￥34，236 （￥31，700） A b ● 692 7½ 245
55 PSR09477 235/55R18 100V ￥33，588 （￥31，100） A b 713 7½ 245

PSR09476 225/55R18 98V ￥32，616 （￥30，200） A b 704 7 233
17 55 PSR09475 225/55R17 97W ￥29，700 （￥27，500） A b 679 7 233

PSR09398 215/55R17 94V ￥25，380 （￥23，500） A b 667 7 226
60 PSR09460 215/60R17 96H ￥24，840 （￥23，000） A b 692 6½ 219

16 60 PSR09401 215/60R16 95H ￥21，600 （￥20，000） A b 665 6½ 221
PSR09410 205/60R16 92H ￥20，304 （￥18，800） A b 655 6 212

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

16 60 PSR09397 195/60R16 89H ￥19，332 （￥17，900） A b 643 6 204
65 PSR09451 215/65R16 98H ￥23，760 （￥22，000） A b 686 6½ 221

PSR09421 205/65R16 95H ￥22，788 （￥21，100） A b 673 6 212
15 65 PSR09453 215/65R15 96H ￥20，520 （￥19，000） A b 661 6½ 221

PSR09402 205/65R15 94H ￥18，792 （￥17，400） A b 648 6 212
PSR09385 195/65R15 91H ￥17，172 （￥15，900） A b 634 6 204

70 PSR09452 215/70R15 98H ￥18，684 （￥17，300） A b 686 6½ 221
PSR09387 205/70R15 96H ￥17，712 （￥16，400） A b 672 6 206

ECOPIA EX20 RVは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」
「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

IN/OUT

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅
は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

18 45 PSR09379 245/45R18 96W ￥38，448 （￥35，600） A a ● 678 8 243
PSR09343 225/45R18 91W ￥34，452 （￥31，900） A a ● 657 7½ 225
PSR09366 215/45R18 89W ￥35，208 （￥32，600） A a ● 649 7 213

50 PSR09378 225/50R18 95W ￥33，264 （￥30，800） A a ● 683 7 233
55 PSR09362 225/55R18 98V ￥32，616 （￥30，200） A a 702 7 233

17 45 PSR09375 225/45R17 91W ￥30，456 （￥28，200） A a ● 632 7½ 225
PSR09285 215/45R17 87W ￥29，700 （￥27，500） A a ● 624 7 213

50 PSR09361 215/50R17 91V ￥29，268 （￥27，100） A a ● 648 7 226
PSR09286 205/50R17 89V ￥26，568 （￥24，600） A a ● 636 6½ 214

55 PSR09342 215/55R17 94V ￥25，380 （￥23，500） A a 665 7 226

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

16 55 PSR09319 205/55R16 91V ￥22，572 （￥20，900） A a 629 6½ 214
PSR09301 195/55R16 87V ￥20，952 （￥19，400） A a 618 6 201

60 PSR09296 215/60R16 95H ￥21，600 （￥20，000） A a 663 6½ 219
PSR09300 205/60R16 92H ￥20，304 （￥18，800） A a 654 6 212

65 PSR09320 205/65R16 95H ￥22，788 （￥21，100） AA a 673 6 212
15 60 PSR09332 195/60R15 88H ￥17，604 （￥16，300） A a 617 6 204

65 PSR09307 205/65R15 94H ￥18，792 （￥17，400） AA a 647 6 212
PSR09245 195/65R15 91H ￥17，172 （￥15，900） AA a 633 6 204

14 70 PSR09297 185/70R14 88S ￥13，284 （￥12，300） A b 615 5½ 192

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.65～66を
参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） （mm） （インチ） （mm）

17 55 △ PSR05923 215/55R17 94V A b 665 7 226

16 60 △ PSR05903 205/60R16 92H A b 649 6 212

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） （mm） （インチ） （mm）

16 65 △ PSR89826 205/65R16 95H AA b 668 6 212

15 65 △ PSR07318 205/65R15 94H AA b 643 6 212

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） （mm） （インチ） （mm）

14 65 △ PSR01997 185/65R14 86S A b 593 5½ 192
70 △ PSR01971 185/70R14 88S A b 612 5½ 192

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）メーカー希望小売価
格が記載されていないサイズはすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、
品切れの際はご容赦ください。◆印サイズはPlayz RV ecopiaとなります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）タイヤ側面
の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。ECOPIA PRV、Playz RV ecopiaは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は
内側対比1～2ｍｍ程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

17 55 △　 PSR12186 215/55R17 94V － － AA c 671 7 223
60 △　 PSR12183 215/60R17 96H － － AAA c 694 6½ 222

16 60 △　 PSR12180 215/60R16 95H － － AAA c 661 6½ 222
△◆ PSR06177 215/60R16 95H － － A c 664 6½ 219
△　 PSR12161 205/60R16 92H － － AAA c 655 6 210
△　 PSR12171 195/60R16 89H － － AAA c 644 6 203

65 △　 PSR12179 215/65R16 98H － － AAA c 690 6½ 225
△　 PSR12181 205/65R16 95H － － AAA c 676 6 212

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

15 60 　　 PSR12159 195/60R15 88H ￥19，980 （￥18，500） AA c 618 6 201
65 △　 PSR12182 205/65R15 94H － － AAA c 651 6 211
△　 PSR12167 195/65R15 91H － － AAA c 631 6 204
　　 PSR12156 185/65R15 88H ￥17，820 （￥16，500）AAA c 624 5½ 192

70 　　 PSR12145 195/70R15 92H ￥17，928 （￥16，600）AAA c 658 6 204
14 65 　　 PSR12172 195/65R14 89H ￥17，820 （￥16，500）AAA c 613 6 201

　　 PSR12143 185/65R14 86H ￥15，660 （￥14，500） AA c 599 5½ 192

ECOPIA PRV、Playz RV ecopiaは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。
「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

IN/OUT
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エコピア イーエックス ニーマルシー タイプ エイチ

雨に強く、タイヤが長持ち『ハイト系軽自動車専用』

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

エコピア　イーエックス　ニーマルシー

※4雨に強く、タイヤが長持ち『軽・コンパクト専用』※4

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

搭載技術
※詳しくは、
P.50を参照
ください。

転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：b／2サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

ECOPIAは全サイズ
「　  低燃費タイヤ」です。転がり抵抗係数：A、

ウェットグリップ性能：b／18サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

ECOPIAは全サイズ
「　  低燃費タイヤ」です。

高い低燃費性能を
維持しつつ高いウェット性能を発揮1

高い低燃費性能を維持しつつ、「ウェット向上ポリマー」とブリヂストン独自技術

「ULTIMAT EYE™」により、雨の日でも安心感のあるウェット性能を実現。
アルティメット アイ

ゴムのすり減りにくさと
偏摩耗の抑制によりライフ性能に配慮2

すり減りにくいナノプロ・テック™ゴム、
EX20水平接地形状による耐偏摩耗性向上により、ライフ性能に配慮。

軽・コンパクト専用設計
小回りしやすく、据え切りにも強い3

軽・コンパクト専用設計を採用することで、街中での小回り・据え切りによる
偏摩耗（片減り）に配慮。さらに、従来品に比べ、ライフ性能を11％向上し
タイヤが長持ち。

●ウェットブレーキ比較※2（値が小さい方が良）

●摩耗寿命比較※3

●転がり抵抗比較※1（値が小さい方が良）

0 60 70 80 １００90転がり抵抗係数（指数）
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100
99

高い低燃費性能を
維持しつつ高いウェット性能を発揮1

高い低燃費性能を維持しつつ、「ウェット向上ポリマー」とブリヂストン独自技術

「ULTIMAT EYE™」により、雨の日でも安心感のあるウェット性能を実現。
アルティメット アイ

ゴムのすり減りにくさと
偏摩耗の抑制によりライフ性能に配慮2

すり減りにくいナノプロ・テック™ゴム、
EX20水平接地形状による耐偏摩耗性向上により、ライフ性能に配慮。

ハイト系軽自動車専用設計で
ふらつきにくい3

ハイト系軽自動車専用設計を採用することで、街中での小回り・据え切りに
よる偏摩耗（片減り）に配慮するとともに、背の高い軽自動車特有のふらつき
を抑制。

※1［テスト条件］タイヤサイズ：155/65R14 75S／試験荷重：3.04kN／空気圧：210kPa／速度：80km/h／試験法の名称：フォース式／試験場所：当社技術センター室内ドラム試験機　
※2［テスト条件］タイヤサイズ：155/65R14 75S／空気圧：240kPa／試験車両：タント DBA-L375S 650cc 前輪駆動／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離(平均)：ECOPIA EX20 C 30.3m、ECOPIA EX10 34.0m
※3［テスト条件］タイヤサイズ：155/65R14 75S／空気圧：240kPa／試験車両：タント DBA-L375S 650cc 前輪駆動／試験距離：10000km／ローテーション：5000km走行時に1回実施
※4セダン・クーペ専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以
外の車でご使用いただいても問題ありません。
※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

「ECOPIA EX20 C」と「ECOPIA EX20 C TYPE-H」の
見分け方
ご購入・装着時には、下の「見分け方ポイント」をご確認いただき、詳しくはタイヤ
販売店等にご相談ください。

「ECOPIA EX20 C TYPE-H」には、
「TYPE H」が刻印されています。

見分け方ポイント

サイド部

拡大図拡大図

据え切りにも強い

“ふらつきにくい”
を実現

■ハイト系軽自動車の車両特性

一般的な軽自動車 ハイト系軽自動車※

ふらつきが
大きいふらつきが

小さい

同じ軽自動車でも、
背の高いハイト系軽自動車の方が

重心が高くふらつきやすい!

「パワーサイド構造」を採用サイド部の剛性を

強化

ハイト系軽自動車用に
サイド部分を強化

“ふらつきにくい”を可能にする「パワーサイド構造」

＋
重心

ハ
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ト
系
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ン
グ

※ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。
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上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.65～
66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

15 55 PSR00009 165/55R15 75V ￥14，148 （￥13，100） A b 562 5 172

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

14 65 PSR00007 155/65R14 75H ￥10，260 （￥9，500） A b 558 4½ 158

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。⑨印サイズは、9月発売予定です。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。タイヤ幅とは断
面幅を表します。（P.58参照）タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

14 55 　 PSR09224 165/55R14 72V ￥13，500 （￥12，500） A b 537 5 172
60 　 PSR09241 165/60R14 75H ￥12，744 （￥11，800） A b 555 5 172
65 　 PSR09209 175/65R14 82S ￥12，636 （￥11，700） A b 583 5 179
　 PSR09210 155/65R14 75S ￥10，260 （￥9，500） A b 558 4½ 158

70 　 PSR09244 175/70R14 84S ￥11，880 （￥11，000） A b 600 5 179
　 PSR09214 165/70R14 81S ￥11，016 （￥10，200） A b 586 5 172

13 65 　 PSR09212 155/65R13 73S ￥8，856 （￥8，200） A b 532 4.50 158
80 　 PSR09264 155/80R13 79S ￥9，828 （￥9，100） A b 577 4.50 157
　 PSR09240 145/80R13 75S ￥8，100 （￥7，500） A b 559 4.00 145

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

16 55 　 PSR09282 185/55R16 83V ￥21，600 （￥20，000） A b 608 6 196
60 　 PSR09262 175/60R16 82H ￥16，956 （￥15，700） A b 618 5 179

15 55 　 PSR09274 185/55R15 82V ￥18，468 （￥17，100） A b 583 6 195
　 PSR09275 165/55R15 75V ￥14，148 （￥13，100） A b 562 5 172

60 　 PSR09242 185/60R15 84H ￥16，524 （￥15，300） A b 605 5½ 192
　 PSR09276 175/60R15 81H ￥15，336 （￥14，200） A b 593 5 179

65 　 PSR09261 185/65R15 88S ￥15，444 （￥14，300） A b 622 5½ 192
△ PSR09263 175/65R15 84S ￥13，824 （￥12，800） A b 609 5 179
⑨ PSR06106 175/65R15 84H ￥13，824 （￥12，800） A b 609 5 179

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。すべて軽・コンパクトカー専用設計です。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には
含みません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） （mm） （インチ） （mm）

15 60 △ PSR05919 185/60R15 84H A b 601 5½ 192
△ PSR05900 175/60R15 81H A b 588 5 179

14 55 △ PSR05902 155/55R14 69V A b 525 5 162

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） （mm） （インチ） （mm）

14 60 △ PSR05908 175/60R14 79H A b 564 5 179
65 △ PSR89829 165/65R14 79S A b 568 5 170
70 △ PSR01962 175/70R14 84S A b 599 5 179

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） （mm） （インチ） （mm）

13 80 △ PSR00230 155/80R13 79S A b 575 4.50 162
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転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：c／68サイズ

NEXTRY
搭載技術

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

セダン スポーツ ミニバン

軽 コンパクト SUV

※ラベリング表示とグレーディングの詳細は
P.57、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ
協会のホームページをご覧ください。

1

「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。

ブリヂストンの先進技術である「ナノプロ・テック™」を採用した
トレッドゴムにより、基本性能を犠牲にすることなく、
転がり抵抗を低減。

部材ごとの重量バランスを最適化し、転がり抵抗を低減。

より安心の基本性能2

セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。
幅広い車種に対応。

豊富なサイズラインアップ3

これがブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ
ネクストリー

NEXTRYは全サイズ「　  低燃費タイヤ」です。

ナノプロ・テック™

ポリマー

（イメージ図）NanoPro-Tech®

配合技術によってシリカが分散し、トレッドゴムの発熱を抑え、エネルギー
ロスを低減。　

最適配置最適配置

NEXTRYコンパウンド

シ
リ
カ

シ
リ
カ

[テスト条件]タイヤサイズ：195/65R15 91S/試験荷重：4.82kN/空気圧：210kPa/速度：80㎞/h/試験法の名称：フォース
式/試験場所：当社技術センター室内ドラム試験機
※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　
※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

80
100

 20％
低減

0 ７０６０ ８０ １００９０転がり抵抗係数（指数）

● 転がり抵抗比較

重量最適化

サイド部
拡大図

ECOPIAブランド以外の商品で、RRCグレード（転がり抵抗性能）
がA以上（9.0以下）、WETグレード（ウェットグリップ性能）d以上に
グレードされた乗用車タイヤの商品に対して、“タイヤサイドに刻
印”されているワッペンです。

「NEXTRY」には、「ecopiaワッペン」が刻印されています。

偏摩耗を抑制し、「ライフ性能」に配慮

スクエア
（四角い）形状

ラウンド
（丸い）形状水平接地形状の採用

NEXTRY全サイズに採用。
ブロックを路面に水平に接地させ、
トレッドショルダー部の
無駄な変形を抑制し、
偏摩耗（肩落ち）に配慮。

偏摩耗配慮ブロックの採用

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、
　実際には色はついておりません。

軽・コンパクトサイズ
（タテ溝3本パタン）に採用。
街中での小回り・据え切りによる
偏摩耗（両肩摩耗）にも配慮。

◆印サイズは右写真の
タテ溝3本パタンとなります。

◆印サイズは右写真の
タテ溝3本パタンとなります。

「SNEAKER2 ecopia」には、
「ecopiaワッペン」が刻印されています。

ユニバーサルデザインフォントにより視認性を向上。
タイヤサイド表記

転がり抵抗を低減し
低燃費性能向上

従来品（当社）

従来品（当社）

商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/nextry/商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/nextry/

ver.3　2014.10.18.

43 44http://tire.bridgestone.co.jp/

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.59～60参照）タイヤ幅とは断面幅を表します。
（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） ガード （mm） （インチ） （mm）

18 45 　 PSR07370 225/45R18 95W XL A c ● 658 7½ 225
50 　 PSR07377 235/50R18 97V A c ● 690 7½ 245
　 PSR07372 225/50R18 95V A c ● 681 7 233

55 　 PSR07375 225/55R18 98V A c 702 7 233
　 PSR00142 215/55R18 95V A c 690 7 226

17 45 　 PSR07349 215/45R17 91W XL A c ● 624 7 213
50 　 PSR07371 225/50R17 94V A c ● 655 7 233
　 PSR07351 215/50R17 91V A c ● 646 7 226

55 　 PSR07374 225/55R17 97V A c 677 7 233
　 PSR07353 215/55R17 94V A c 665 7 226

60 　 PSR00143 225/60R17 99H A c 698 6½ 228
　 PSR07357 215/60R17 96H A c 686 6½ 221

16 50 　 PSR07332 195/50R16 84V A c ● 600 6 201
◆ PSR07304 165/50R16 75V A c ● 572 5 170

55 　 PSR07352 215/55R16 93V A c 639 7 226
　 PSR07343 205/55R16 91V A c 629 6½ 214
　 PSR07334 195/55R16 87V A c 618 6 201
　 PSR00145 185/55R16 83V A c 608 6 194

60 　 PSR07376 225/60R16 98H A c 672 6½ 228
　 PSR07354 215/60R16 95H A c 660 6½ 221
　 PSR07345 205/60R16 92H A c 649 6 212
　 PSR07340 195/60R16 89H A c 637 6 204
　 PSR00147 185/60R16 86H A c 626 5½ 192
◆ PSR07320 175/60R16 82H A c 615 5 179

65 　 PSR07366 215/65R16 98H A c 682 6½ 221

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） ガード （mm） （インチ） （mm）

16 65 　 PSR07347 205/65R16 95H A c 668 6 212
　 PSR00141 195/65R16 92V A c 656 6 204

15 50 ◆ PSR07301 165/50R15 73V A c ● 547 5 170
55 　 PSR07333 195/55R15 85V A c 593 6 201
　 PSR07327 185/55R15 82V A c 583 6 194
◆ PSR07307 165/55R15 75V A c 564 5 170

60 　 PSR07344 205/60R15 91H A c 624 6 212
　 PSR07335 195/60R15 88H A c 612 6 204
　 PSR07328 185/60R15 84H A c 601 5½ 192
◆ PSR07319 175/60R15 81H A c 589 5 179

65 　 PSR07363 215/65R15 96S A c 657 6½ 221
　 PSR07346 205/65R15 94S A c 643 6 212
　 PSR07342 195/65R15 91S A c 631 6 204
　 PSR07330 185/65R15 88S A c 618 5½ 192
◆ PSR07324 175/65R15 84S A c 607 5 179
◆ PSR07311 165/65R15 81S A c 594 5 172

70 　 PSR07367 215/70R15 98S A c 678 6½ 221
　 PSR07348 205/70R15 96S A c 664 6 209

14 55 ◆ PSR07306 165/55R14 72V A c 538 5 170
◆ PSR07294 155/55R14 69V A c 526 5 162

60 　 PSR89571 185/60R14 82H A c 576 5½ 192
◆ PSR89569 175/60R14 79H A c 564 5 179
◆ PSR89574 165/60R14 75H A c 552 5 172

65 　 PSR07341 195/65R14 89S A c 606 6 204
　 PSR07329 185/65R14 86S A c 593 5½ 192

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） ガード （mm） （インチ） （mm）

14 65 ◆ PSR07321 175/65R14 82S A c 582 5 179
◆ PSR07310 165/65R14 79S A c 568 5 172
◆ PSR07297 155/65R14 75S A c 556 4½ 158

70 　 PSR89573 195/70R14 91S A c 626 6 204
　 PSR07331 185/70R14 88S A c 612 5½ 192
◆ PSR07326 175/70R14 84S A c 599 5 179
◆ PSR07313 165/70R14 81S A c 585 5 172

80 　 PSR89572 185/80R14 91S A c 648 5 184
◆ PSR89570 175/80R14 88S A c 633 5 177

13 65 ◆ PSR07309 165/65R13 77S A c 542 5.00 172
◆ PSR07295 155/65R13 73S A c 530 4.50 158
◆ PSR07475 145/65R13 69S A c 516 4.50 151

70 ◆ PSR07325 175/70R13 82S A c 573 5.00 179
◆ PSR07312 165/70R13 79S A c 559 5.00 172
◆ PSR07299 155/70R13 75S A c 545 4.50 158

80 ◆ PSR07314 165/80R13 83S A c 591 4.50 165
◆ PSR07300 155/80R13 79S A c 576 4.50 157
◆ PSR07293 145/80R13 75S A c 560 4.00 145

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。■印サイズはSNK2 ecopia、○印サイ
ズはSneaker、□印サイズはＳＦ-248となります。尚、Sneaker、SF-248は環境対応商品ではありません。※印サイズは形状が若干異なります。タイヤ幅とは断面幅を表します。
（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.65～66を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） ガード （mm） （インチ） （mm）

18 40 　　　PSR01318 235/40R18 91W C d ● 644 8½ 236
　　　PSR01023 225/40R18 88W C d ● 635 8 226

17 40 　　　PSR00058 215/40R17 83W C d ● 602 7½ 214
45 　　　PSR05125 235/45R17 94W C d ● 642 8 232
　　　PSR05123 225/45R17 91W C d ● 632 7½ 221

16 50 　　　PSR01920 225/50R16 92V ● 629 7 229
　　　PSR01569 205/50R16 87V ● 610 6½ 211

15 50 　　　PSR00752 195/50R15 82V ● 575 6 198
70 　■　PSR07391 195/70R15 92S A c 651 6 198
80 　○　PSR02698 165/80R15 87S 647 4½ 163

14 65 　○　PSR01679 215/65R14 94S 636 6½ 219

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） ガード （mm） （インチ） （mm）

14 65 　○　PSR01674 205/65R14 91S 622 6 207
70 　○　PSR01931 205/70R14 94S 644 6 209
80 　○　PSR01760 195/80R14 95S 668 5½ 194
　○　PSR01692 165/80R14 85S 621 4½ 163

13 65 ◆　△PSR89737 145/65R13 69S 516 4.50 149
70 　○　PSR00299 185/70R13 86S 590 5.50 187
80 ◆　△PSR01384 165/80R13 83S 590 4.50 163
◆　　PSR89738 135/80R13 70S 544 3.50 133

12 70 　○　PSR89606 165/70R12 77S 535 5.00 170
◆　　PSR89739 155/70R12 73S 520 4.50 156
◆※　PSR89740 145/70R12 69S 507 4.50 149

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） ガード （mm） （インチ） （mm）

12 80 ◆　　PSR89741 155/80R12 77S 550 4.50 156
◆　　PSR89742 145/80R12 74S 534 4.00 144
◆　　PSR89743 135/80R12 68S 519 3.50 133

10 82 　□　MPR01122 145SR10 490 4.00 144

P01-P66_A4_CS6.indd   43-44 2015/08/21   17:55



エイチエル・ハチゴーマル

商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/dueler/商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/dueler/

SUVに求められる静粛性、低燃費性能を
大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。
SUVにふさわしいブリヂストンのSUV用低燃費タイヤ※
※従来品対比転がり抵抗24％低減による低燃費です。
※ラベリング制度の対象外商品です。

3Dトレッドグルーブ

最適配置ブロック

ショート＆
ナロースロット

●転がり抵抗比較※2

0 60 70 80 １００90転がり抵抗係数（指数）

100
76 24％

低減

●パタンノイズ比較※1

0 60 70 80 １００

音域16Hz～
2000Hz

90騒音エネルギー（指数）

100
85 15％*

低減

※1［テスト条件］タイヤサイズ：225/65R17 102H／空気圧：210kPa／速度：40km/h／試験車両の排気量及び駆動方式： 2360cc・4WD／路面の種類： アスファルト路
※2［テスト条件］タイヤサイズ：225/65R17／試験荷重：6.67kN／空気圧：210kPa／速度：80km/h／試験法の名称：フォース式／試験場所：当社技術センターの室内ドラム試験機

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（％）＝（　　　  ー1）10 10
音圧差

1
×100

SUV用タイヤとして、耐久性を重要視し形状・構造を設計。
求められるシーンにおいて、各性能を最大限に発揮できるように開発。SUV専用設計とは

※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

タイヤの中央から外側にかけて
ブロックを大きくし、ブロックの
剛性分布を最適化。
SUVに発生しがちなセンター
部分の偏摩耗を抑制。各ブロックに交錯する３Ｄ形状

ブ ロ ッ ク を 配 置 す る こと で 、
周方向の剛性差を抑制。
快適な乗り心地を実現。

長短のショルダー溝を最適に
配 置させることで音の発 生を
抑制。高い静粛性を実現。

ハイアングルラグ
ラグ溝(横溝)に高い傾斜角度
を付け、接地性を向上。
ブレーキ性能・静粛性を向上。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

リブ連結ブロック
各ブロックを縦溝に寄り添う形
に配置させ、接地圧を均一化。
転がり抵 抗とブレーキ性 能を
両立。

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

搭載技術オンロード コンフォート ［快適性能重視］

静粛性を向上し、上質な走りを実現1
「ショート＆ナロースロット」、「ハイアングルラグ」によりプレミアム
SUVにふさわしい静粛性を実現。

低燃費性能が進化。燃費向上に貢献2
「リブ連結ブロック」、タイヤが転がる際に発生するゆがみを抑制する
「エコ形状」を採用。また、SUV向けに最適なコンパウンドを活用する
ことで、転がり抵抗を２４％低減。

偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮3
「最適配置ブロック」により、ブロックの剛性を最適化。
SUVタイヤに求められるライフ性能にも配慮。

従来品（当社） 従来品（当社）

46http://tire.bridgestone.co.jp/45

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。⑦印サイズは、7月発売予定です。｢XL｣はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.59～60参照）
タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.49を参照ください。

H/L 850はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、高速道路等の冬タイヤ規制時には通行できないことがあります。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

16 60 PSR00715 235/60R16 100H ￥31，968 （￥29，600） 688 7 240
PSR00647 215/60R16 95H ￥28，836 （￥26，700） 664 6½ 211

65 PSR00609 215/65R16 98H ￥23，112 （￥21，400） 685 6½ 221
70 PSR00725 275/70R16 114H ￥28，728 （￥26，600） 792 8 279

PSR00585 265/70R16 112H ￥27，540 （￥25，500） 778 8 272
PSR00709 245/70R16 107H ￥26，244 （￥24，300） 750 7 248
PSR00652 235/70R16 106S ￥24，624 （￥22，800） 736 7 240
PSR00691 225/70R16 103H ￥23，004 （￥21，300） 722 6½ 228
PSR00577 215/70R16 100H ￥21，492 （￥19，900） 708 6½ 221

80 PSR00608 175/80R16 91S ￥17，064 （￥15，800） 686 5 177

15 70 PSR00721 215/70R15 98H ￥19，548 （￥18，100） 683 6½ 221
PSR00649 205/70R15 96H ￥18，684 （￥17，300） 669 6 209

80 PSR00724 225/80R15 105S ￥22，464 （￥20，800） 741 6 223
PSR00604 175/80R15 90S ￥15，336 （￥14，200） 661 5 177

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） （mm） （インチ） （mm）

19 55 ⑦ PSR14174 225/55R19 99V ￥38，772 （￥35，900） 731 7 233

18 55 PSR13551 255/55R18 109V XL ￥41，688 （￥38，600） 737 8 265
PSR00689 235/55R18 100V ￥38，124 （￥35，300） 715 7½ 245

⑦ PSR14173 225/55R18 98V ￥36，720 （￥34，000） 705 7 233
60 PSR00618 275/60R18 113V ￥42，444 （￥39，300） 785 8 279

PSR00621 225/60R18 100H ￥35，532 （￥32，900） 727 6½ 228
65 PSR00692 235/65R18 106S ￥32，940 （￥30，500） 763 7 240

PSR00695 225/65R18 103S ￥30，996 （￥28，700） 749 6½ 228

17 60 PSR00714 225/60R17 99H ￥32，508 （￥30，100） 700 6½ 228
PSR00703 215/60R17 96H ￥31，104 （￥28，800） 689 6½ 221

65 PSR00722 275/65R17 115H ￥34，128 （￥31，600） 790 8 279
PSR00571 265/65R17 112H ￥32，832 （￥30，400） 776 8 272
PSR00697 245/65R17 107H ￥31，644 （￥29，300） 750 7 248
PSR13552 235/65R17 108H XL ￥29，700 （￥27，500） 738 7 240
PSR00570 225/65R17 102H ￥27，540 （￥25，500） 724 6½ 228
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コーナー&ストレートでの
ドライ&ウェットグリップに優れた、
グローバルスタンダードの
高性能スポーツSUVタイヤ。

エイチピー・スポーツ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.57、
　または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

転がり抵抗係数：B、
ウェットグリップ性能：c／4サイズ

転がり抵抗係数：C、
ウェットグリップ性能：c／27サイズ

様々な道でのゆるぎない
路面走破と快適な走りを両立した
オールステージタイヤ。

エーティー・ロクキューヨン

アウトラインホワイトレター/レイズドブラックレター

※すべてH/P680専用シンクドブラックレター
　［窪み文字］となります。

シンクドブラックレター

エイチピー・ロクハチゼロ

通常のタイヤサイドの文字に比べ、
文字をより高く浮かび上がらせており、
引き締まった、精悍なイメージの
サイドフェイスを作り出しています。
（写真はA/T694）。

レイズドブラックレター
タイヤサイドの文字のアウトライン
（輪郭）にホワイトゴムを採用。
文字が鮮明に浮かび上がったダイナミックな
サイドフェイスを演出します。
（写真はM/T673）。

アウトラインホワイトレター

泥上でのトラクション性能を
向上させた3D主溝

耐摩耗性とハンドリング性能を
向上させたショルダー部の3Dブロック

トラクション性能を向上させた
ショルダー部の3Dラグ溝＆3Dバットレス

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。 

シリーズ サイドレター

アウトラインホワイトレター/レイズドブラックレター
エイチエル・ロクハチサン

ハードなマッドステージをも
走破する本格オフロードタイヤ。

アウトラインホワイトレター/レイズドブラックレター

エムティー・ロクナナヨン

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

搭載技術オフロード

マッドステージでの
トラクション＆ハンドリング性能を向上1
優れた耐久性を実現2

ドライ＆ウェット性能に
優れたコンパウンド1
スポーティー感あふれる
トレッドパタン2

走破性を追求した
アグレッシブ・ブロックパタン採用1
浅雪、泥道における
トラクション性能を進化2
摩耗時の
性能低下抑制技術搭載3

オンロードでの静粛性と
乗り心地にも配慮3

オンロード コンフォート

搭載技術
※詳しくは、
P.50を参照
ください。

オンロード スポーツ ［運動性能重視］

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

オン＆オフロード 搭載技術
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上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブ
レスタイプです。※印サイズはH/P680(右写真)となります。｢XL・RFD｣はエクストラロードまたはレインフォースド（荷重能力
強化タイプ）のタイヤです。（P.59～60参照）サイズによりパタンデザインが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表し
ます。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.49を参照ください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

17 60 　 PSR09832 255/60R17 106V ￥37，152 （￥34，400） C c 738 7½ 260
　 PSR09837 225/60R17 99H ￥32，508 （￥30，100） C c 702 6½ 228
　 PSR05293 215/60R17 96H ￥31，104 （￥28，800） C c 690 6½ 221

65 ※ PSR05155 275/65R17 115S ￥34，128 （￥31，600） ● 787 8 270
　 PSR09830 235/65R17 108V XL ￥36，288 （￥33，600） B c 738 7 240
　 PSR09831 235/65R17 104V ￥34，668 （￥32，100） C c 738 7 240
　 PSR11153 225/65R17 102H ￥31，860 （￥29，500） C c 724 6½ 228

16 60 　 PSR02431 235/60R16 100H ￥31，968 （￥29，600） C c 688 7 240
65 　 PSR02430 255/65R16 109H ￥33，264 （￥30，800） C c 738 7½ 260
　 PSR01433 215/65R16 98H ￥27，000 （￥25，000） C c 686 6½ 221

70 ※ PSR06115 275/70R16 114H ￥29，268 （￥27，100） ● 792 8 272
※ PSR06110 265/70R16 112H ￥28，080 （￥26，000） ● 779 8 265
※ PSR06091 245/70R16 107H ￥26，784 （￥24，800） ● 750 7 246
※ PSR11154 215/70R16 100S ￥21，492 （￥19，900） ● 709 6½ 221

H/P SPORTの19インチ以上のサイズは左右非対称で回
転方向指定のないパタンとなります。｢INSIDE（内側）｣
｢OUTSIDE（外側）｣の表示に従って装着してください。

H/P 680は回転方向指定があります。装着の際
は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの
回転方向に合わせて装着してください。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

20 35 　 PSR06613 315/35R20 106W ￥91，584 （￥84，800） C c ● 727 11 320
40 　 PSR06616 275/40R20 102W ￥75，924 （￥70，300） C c ● 727 9½ 277
50 　 PSR10492 285/50R20 112V ￥56，268 （￥52，100） C c ● 794 9 294
　 PSR01082 255/50R20 109V XL ￥50，652 （￥46，900） B c ● 764 8 260

19 45 　 PSR02345 285/45R19 107V ￥62，424 （￥57，800） C c ● 740 9½ 289
50 　 PSR02342 255/50R19 103V ￥46，764 （￥43，300） C c ● 739 8 268
55 　 PSR11612 255/55R19 111V XL ￥44，280 （￥41，000） B c ● 763 8 265

18 50 　 PSR01087 285/50R18 109W ￥46，764 （￥43，300） C c ● 743 9 297
55 　 PSR02293 285/55R18 113V ￥46，764 （￥43，300） C c ● 771 9 297
※ PSR09070 255/55R18 109H RFD ￥41，688 （￥38，600） ● 735 8 266
　 PSR03827 235/55R18 100V ￥38，124 （￥35，300） C c ● 715 7½ 245
　 PSR11383 225/55R18 98V ￥36，720 （￥34，000） C c ● 707 7 233

60 　 PSR01086 285/60R18 116V ￥43，848 （￥40，600） C c 799 8½ 292
　 PSR03826 275/60R18 113V ￥42，444 （￥39，300） C c 787 8 279
　 PSR10028 265/60R18 110H ￥40，932 （￥37，900） C c 775 8 272
　 PSR01084 255/60R18 112V XL ￥39，312 （￥36，400） B c 763 7½ 260
　 PSR01329 235/60R18 103V ￥36，396 （￥33，700） C c 737 7 236

65 　 PSR00574 225/65R18 103S ￥30，996 （￥28，700） C c 749 6½ 228
17 55 　 PSR09836 275/55R17 109V ￥42，336 （￥39，200） C c ● 734 8½ 284

　 PSR10705 235/55R17 99W ￥35，640 （￥33，000） C c ● 690 7½ 245
　 PSR02244 225/55R17 97W ￥33，912 （￥31，400） C c ● 680 7 233
　 PSR10704 215/55R17 94V ￥32，076 （￥29，700） C c ● 668 7 226

60 　 PSR02637 P275/60R17 110V ￥40，176 （￥37，200） C c 762 8 279

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。＊印サイズは、6プライ相当となります。□印サイズは、アウトラインホワイトレター（裏側はレイズドブラックレター）です。
■印サイズは、両側レイズドブラックレターです。アウトラインホワイトレターとレイズドブラックレターでは、サイドデザインが異なります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、
P.49を参照ください。

A/T694はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、高速道路等の冬タイヤ規制時には通行できないことがあります。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 プライ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

15 70 ■ PSR03928 215/70R15 98S ￥20，196 （￥18，700） ● 683 6½ 221
■ PSR11152 205/70R15 96S ￥19，224 （￥17，800） ● 669 6 208

75 □ PSR02672 P225/75R15 102S ￥19，008 （￥17，600） ● 719 6 222
80 ■ PSR02716 225/80R15 105S ￥23，220 （￥21，500） ● 742 6 225
□ PSR07559 215/80R15 102S ￥21，600 （￥20，000） ● 725 6 218
■ PSR02789 195/80R15 96S ￥18，684 （￥17，300） ● 694 5½ 198
■ PSR02787 175/80R15 90S ￥15，876 （￥14，700） ● 665 5 178

16 75 □ LVR08314 LT285/75R16 116/113R ￥30，240 （￥28，000） ＊ ● 838 8 292
□ LVR08309 LT265/75R16 112/109S ￥27，756 （￥25，700） ＊ ● 808 7½ 273

15 70 ■ LVR09003 255/70R15 112L LT ￥35，532 （￥32，900） ＊ ● 739 7½ 260
75 □ LVR08120 LT215/75R15 100/97S ￥20，628 （￥19，100） ＊ ● 712 6 218
□ LVR05426 32×11.50R15LT 113S ￥26，244 （￥24，300） ＊ ● 803 9 302
□ LVR05360 31×10.50R15LT 109S ￥23，760 （￥22，000） 6 ● 775 8½ 273
□ LVR05325 30×9.50R15LT 104S ￥21，492 （￥19，900） ＊ ● 751 7½ 247

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 プライ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

17 65 ■ PSR05151 275/65R17 115S ￥35，100 （￥32，500） ● 790 8 274
■ PSR06588 265/65R17 112S ￥34，020 （￥31，500） ● 777 8 267

70 □ PSR05288 P265/70R17 113S ￥29，592 （￥27，400） ● 804 8 273

16 65 ■ PSR04796 215/65R16 98S ￥23，760 （￥22，000） ● 691 6½ 212
70 ■ PSR04791 275/70R16 114S ￥29，592 （￥27，400） ● 792 8 279
■ PSR04783 265/70R16 112S ￥28，404 （￥26，300） ● 779 8 273
■ PSR04789 245/70R16 107S ￥27，216 （￥25，200） ● 751 7 245
■ PSR05152 235/70R16 106S ￥25，380 （￥23，500） ● 736 7 238
□ PSR04797 P225/70R16 101S ￥23，220 （￥21，500） ● 723 6½ 225
■ PSR11170 215/70R16 100S ￥22，248 （￥20，600） ● 708 6½ 217

80 ■ PSR04794 215/80R16 103S ￥23，544 （￥21，800） ● 750 6 215
■ PSR04795 175/80R16 91S ￥17，712 （￥16，400） ● 690 5 178

15 70 ■ PSR07560 265/70R15 112S ￥27，324 （￥25，300） ● 753 8 271
■ PSR02714 235/70R15 103S ￥23，328 （￥21，600） ● 711 7 240
■ PSR02665 225/70R15 100S ￥22，248 （￥20，600） ● 697 6½ 225

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。＊＊印サイズは、8プライ相当となります。□印サイズは、アウトラインホワイトレター（裏側はレイズドブラックレター）です。
■印サイズは、両側レイズドブラックレターです。◆印サイズは、M/T673となります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.49を参照ください。

M/T674・M/T673はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、高速道路等の冬タイヤ規制時には通行できないことがあります。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 プライ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

16 75 □　 LVR80911 LT265/75R16 112/109Q ￥28，512 （￥26，400） 6 ● 810 7½ 270
□　 LVR80912 LT225/75R16 110/107Q ￥23，220 （￥21，500） 8 ● 750 6 226

85 □◆ LSR01592 LT235/85R16 108/104S ￥24，516 （￥22，700） 6 ● 818 6½ 236
■　 LSR80003 185/85R16 105/103L LT ￥18，792 （￥17，400）＊＊ ● 720 5 182

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 プライ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

15 75 □　 LVR80913 LT235/75R15 104/101Q ￥21，708 （￥20，100） 6 ● 739 6½ 238
□　 LVR80914 LT215/75R15 100/97Q ￥21，276 （￥19，700） 6 ● 709 6 219
□◆ LVR05481 33×12.50R15LT 108Q ￥29，700 （￥27，500） 6 ● 832 10 329
□　 LVR80915 30×9.50R15LT 104Q ￥22，248 （￥20，600） 6 ● 756 7½ 243

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）メーカー希望小売価格が記載されていないサイズはすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品
切れの際はご容赦ください。＊印サイズは、6プライ相当となります。□印サイズは、アウトラインホワイトレター（裏側はレイズドブラックレター）です。■印サイズは、両側レイズドブラックレターです。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.58参照）リムガード、タイヤ側面
の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.49を参照ください。

H/L 683はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、高速道路等の冬タイヤ規制時には通行できないことがあります。

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 プライ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

16 75 □　 LVR08261 LT225/75R16 103/100S ￥22，140 （￥20，500）＊ ● 745 6 224

15 75 □　 LVR08127 LT235/75R15 104/101S ￥20，736 （￥19，200）＊ ● 734 6½ 236
□　 LVR08104 LT215/75R15 100/97S ￥20，304 （￥18，800）＊ ● 710 6 217
□　 LVR05358 31×10.50R15LT 109S ￥23，328 （￥21，600） 6 ● 772 8½ 278

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ メーカー希望小売価格 プライ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） 税込 （本体価格） ガード （mm） （インチ） （mm）

16 65 ■　 PSR06397 255/65R16 109S ￥28，512 （￥26，400） ● 737 7½ 260

15 70 ■　 PSR11149 265/70R15 112S ￥26，460 （￥24，500） ● 753 8 272
80 □　 PSR11148 215/80R15 102S ￥20，952 （￥19，400） ● 724 6 220
■△ PSR02676 175/80R15 90S － － ● 662 5 177
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ハイフロテーション
タイヤ最大負荷能力
一覧表

（LI表示のあるサイズについては、P.58の表「ロードインデックスについて」を参照ください。）サ イ ズ 最大負荷能力（kg） 対応する最高空気圧（kPa）
33×12.50R15
32×11.50R15
31×10.50R15
30×9.50R15

1000
1150
1030

900

250
350
350
350

※最大負荷能力（最大荷重）は、そのタイヤに対応する最高空気圧（kPa）を充填した時のタイヤ1本あたりの負荷能力値（kg）を示します。
※実走行に際しては、自動車製作者指定の空気圧に調整してください。
　（左表の最高空気圧は、自動車製作者指定の空気圧とは異なる場合があります。）
※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。
※左表は6プライ相当の最大負荷能力を表したものです。

■ 

世界のプレミアムSUVがその実力を認め、標準装着タイヤとして選んだ DUELER
SUVのトレンドである高インチサイズも保有を拡大

低燃費・安全性・静粛性・耐久性など求める性能に応
じて、ゴムの構造を100万分の1ミリ単位で自在にコ
ントロールし、タイヤのパフォーマンスを、極限まで引
き出す為に生まれた超微細技術。

ナノプロ・テック™
タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自
の徹底したシミュレート＆計測技術。タイヤ開発時にシミュ
レーションとタイヤの現物の計測を繰り返し行うことで、タイ
ヤ解析のさらなる精度向上を図ります。

ULTIMAT EYE™

ピクト説明一覧 当カタログにて掲載しているピクト（絵文字）をご紹介します。 走りのため、快適さのため、そして安全のため、数々の技術が注がれています。
ここでは、ブリヂストンのタイヤに採用されている代表的な技術を紹介しています。

ドーナツの［GUTT］を進化させたコンピュー
ターによる自動進化設計法。接地性、操縦安定
性、静粛性がさらに向上。

①特殊軟化剤
トレッドゴムに含まれるオイルがケース部に
移行して“ゴムのブロック全体の硬さ”を誘
発します。この移行を防ぎブロック全体の柔
らかさを保つ特殊軟化剤を採用しました。

②ポリマー再重合抑制剤
ポリマーは走行による歪みや熱で切れ、再
び連鎖結合（再重合）し、ゴムが硬化します。
この再重合を防ぐ抑制剤を採用しました。

③イオウ再架橋抑制剤
摩耗するにつれ走行時の熱でゴムに含まれ
るイオウとポリマーの結合（再架橋）がタイヤ
表面を硬化させ、ウェット性能が低下します。
この再架橋を防ぐ抑制剤を採用しました。

タイヤの設計開発を高度化・効率化する
ブリヂストンのタイヤ基盤技術。

ドーナツ™

＊「DONUTS®」とは、Driver Oriented New Ultimate Tire Scienceを略した名称です。

ドーナツ技術に摩耗時の性能低下を抑制するコンセプトを追加。
新品時の性能を高めるとともに摩耗などによる性能低下を抑制。

AQドーナツ™
AQドーナツⅡ™

＊「ＡＱ ＤＯＮＵＴＳ®」とは、Advanced Quality of DONUTSを略した名称です。　＊「摩耗時の性能低下抑制」とは、タイヤの残り溝が1.6mm以下になっても使用できるという意味ではありません。

スーパーコンピューターで最適化を
判断しながら自動進化させて
設計する手法。

GUTT （ガット）
［自動進化設計法］

［GUTTⅡ］
（ガット・ツー）

従来のタイヤの溝の平らな壁面では、水流により発生した乱流渦を「面」で受けるため、
抵抗が大きくなっていました。しかし、ハイドロシミュレーションを駆使して溝の壁にさ
らに微細な溝を刻んだ［リブレットウォール］は、乱流渦と「点」で接触、抵抗を低減しト
レッド溝内のスムーズな流れを実現、耐ハイドロプレーニング性能向上を果たしました。

［リブレットウォール］
溝の壁に微細加工を施し水流の抵抗を低減

リム組み後のタイヤの真円性を高める
ビード形状により、直進安定性、
操縦安定性、快適性を向上。

O-Bead（オー・ビード）
［真円性向上ビード］

ゴムの強さを補強するカーボンを長く連ねて、
ゴムを切れにくくし、耐摩耗性を向上、
転がり抵抗も低減。AQドーナツにも採用。

新品時の性能の向上

AQコンパウンドはゴムの表面の硬化を抑え、ウェット性能の低下を
抑制するものです。AQコンパウンドⅡはブロック全体の硬化を新たに
抑制し、ゴム硬化抑制とウェット性能低下抑制をさらに高めています。

［AQコンパウンド/AQコンパウンドⅡ］
ゴムの硬化を抑制し、ウェット性能の低下を抑制

トレッド・イン・トレッドは摩耗してくると新しいゴムが現れる
トレッドゴムの2重構造です。トレッド・オン・トレッドは、摩耗
してから出てくるハイグリップのベースゴムを、新品のときか
ら一部表面に露出させ、新品時のウェット性能を高めるととも
に、摩耗時の性能低下抑制の効果をさらに高めています。

［トレッド・イン・トレッド/トレッド・オン・トレッド］
摩耗してくると新しいゴムが現れる
トレッドゴムの2重構造

摩耗時の性能の向上

ステルスパタン

つくりがさらに進化

性能低下抑制の進化

ホイールを締めつけるビードワイヤの構造
を強化した技術。コーナリング時のタイヤ
の変形が抑制され、操縦安定性が向上。

［O-BeadⅡ］
（オー・ビード・ツー）

シリカはポリマーと結合し、ウェット・低温での柔軟な特性を生み出します。シリ
カだけでは補えない、高速・サーキット走行時の剛性・耐摩耗性は、［L.L.カーボ
ン］［新L.L.カーボン］によって補強できることから、ウェット・低温からドライ・高
温まで広範囲でのグリップ向上と、耐熱・耐摩耗性を両立することができます。

シリカ
ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、
同時に耐摩耗性を両立。

タイヤの内側に貼り付けたゴム層（インナーライナー）の素材にブロモブチルゴム
という空気を通しにくい素材を最適活用することで空気圧の低下を抑制しました。

高気密インナーライナー
空気を通しにくい新素材。

タイヤ表面のブロックの強さと厚さを、より均一に近づける技術。直進安定性が向上。

フラットフォース・ブロック
タイヤ周上のブロック剛性とトレッド厚を均一化。

ホイール（リムフランジ部分）を縁石等によるダメージから保護。同時にサ
イドビューをいっそうシャープに引き締めます。

（※すべてのダメージから保護するわけではありません。）

リムガード 
縁石等のダメージから、ホイールをガード。

（※すべてのダメージから保護するわけではありません。）
バンやトラックに使用されるタイヤでは、タイヤ側面が路肩や縁石によって
擦られていることが多くあります。そのため、タイヤサイドの擦れやすい部
分にあらかじめプロテクターを設けることで、ダメージから保護。

サイドプロテクト 
タイヤ側面を、路肩や縁石とのコスレから保護。

転がり抵抗改良剤の新配合により、耐摩耗性、ウェット性を高次元で確保
しながらヒステリシスロスを抑制、転がり抵抗を低減。

エココンパウンド/
LT専用エココンパウンド/
VAN専用エココンパウンド

平らなブロックは、平らな路面に接地しても、ゴムの変形により接地圧がばらつき、グ
リップを阻害していました。そこで自動進化設計法ＧＵＴＴⅡを応用し、路面に接地し
た時に接地圧が均一になるよう、ブロックの表面を3次元的にうねらせた形状、［ＡＣ
ブロック（Ａｄａｐｔｉｖｅ Ｃｏｎｔａｃｔ ブロック）］を開発。［ＡＣブロック］は接地圧
がより均一なため、グリップが向上し、操縦安定性を高めることができます。また局所
的な摩耗、つまり偏摩耗も防げると考えられます。［サイレントACブロック］はノイズ
低減に効果のある部分を特にうねらせることで、路面とブロックの接地により発生す
るノイズを吸収し、摩耗時の静粛性までも向上します。

［ACブロック/サイレントACブロック］
ブロックを3次元曲面化、本質的なまるさを追求

まるさがさらに進化

素材技術

フレア形の形状でサイプエッジの段差（ヒール＆トー）を減少、接地性を高
めウェット性能を向上。摩耗後は、水膜をきるエッジ長が長くなり摩耗後の
ウェット性能低下を抑制。

フレアサイプ 
摩耗後エッジ長が長くなり、ウェット性能低下を抑制。

横方向サイプを2本1組で間隔が広まるように加工。ウェット性能を向上し
ながらも優れたブロック剛性を確保し、ハンドリング性能向上と偏摩耗の
抑制を両立。

3D-サイプ
ウェット性能を向上して偏摩耗も抑制する。

ドライ＆ウェットでの高性能を追求したパタン。高い排水性を備えているた
め、トレッドのネガティブ率（溝面積比率）を抑え、ドライでの高い運動性能
と優れたウェット性能を実現しました。

ユニディレクショナルパタン
ドライ＆ウェットに高運動性能を発揮。 

各ブロックのピッチ（周方向長さ）を5種類ランダムに配列し、運動性能を
犠牲にすることなく、パタンノイズの大幅低減を実現しました。

5ピッチランダムバリエーション・ブロック配列
パタンノイズを抑え、静かでスポーティーな走りを実現。

F1™やGP2™のウェットタイヤ用に開発された技術を市販タイヤにも応用。
リブの間に３D化した見え隠れする溝（ステルスグルーブ）を継ぎ目なく配
置し、パタン剛性を強化。スポーツ走行でのコーナリング時に適確に路面
を掴みます。また、排水性にも配慮しています。

ステルスパタン
コーナリング時の接地性を向上させ、排水性も確保。

特定周波数が分散され減音効果のある音響工学の技術を利用したグルー
ブデザインをパタンに施すことで、タイヤのストレート溝が路面と接する時
に発する耳障りな高周波ノイズを抑制。

3Dノイズ抑制グルーブ/
ノイズ抑制グルーブ
耳障りな高周波ノイズを抑制。

偏摩耗が発生しやすいミニバン専用タイヤの内側に、丸や台形等の穴を搭載し、
回転方向の剛性を確保。耐偏摩耗性向上と同時にロードノイズ低減を両立。

リーフスロット/
ラウンドスロット/
D-スロット
耐偏摩耗性向上とロードノイズ低減を両立。

自動進化設計法［GUTT］によるケース形状設計で、タイヤ転動時のケース
形状変化で生じる歪エネルギーの損失を抑制し、転がり抵抗を低減。

エネルギーセイビングライン

形状技術

ベルトの外側にあるキャップ＆レイヤー部に、振動しにくい新素材「PEN」
（ポリエチレンナフタレート）により生みだされた［ノイズ吸収シート］を採
用。路面で発生するノイズを減らし、静かな走行を実現します。

ノイズ吸収シート/ノイズ吸収シートⅡ
新素材の採用で、静かな走行を実現。

従来のキャップやレイヤーとは異なり、ワイヤー状のコードを連続して巻き
つけたもの。接合部がないため、トレッド部の周方向剛性の均一化を実現。
高速耐久性、高速走行時の安定性を大幅に向上します。

ジョイントレス・キャップ&レイヤー
高速耐久性・高速走行時の安定性の大幅な向上を実現。

構造技術

カーボンは、長く繋げるほど強さが増し
ますが、長くなるほど絡みつくポリマー
が多くなり、ゴムが硬化します。そのポリ
マーの絡みつきを抑える技術を開発す
ることで、カーボンをさらに長く繋げる
ことができ、耐摩耗性が向上しました。

［新L.L.カーボン］
新技術でさらに長連鎖
化し、耐摩耗性が向上

少量添加でウェット性能向上効果が大き
い充填剤［アクアパウダー］を開発。補強効
果の高い［新Ｌ.Ｌ.カーボン］や［微粒径シ
リカ］と組み合わせることでウェット性能
向上と耐摩耗性の両立が可能になります。

［アクアパウダー］
ウェット性能効果を
高める充填剤

ゴムがさらに進化

路面変化によるタイヤへの横方向の入力変動を予測。最適化された、タイ
ヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる非対称形状。

非対称形状
段差やうねりなど、不整路でのタイヤの
横力変動を抑制。

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのサ
イド部を最適化した形状。

エコ形状 

段差やうねりなど、不整路でのタイヤの横力変動を抑制した非対称形状に
エネルギーロスの緩和を図ったエコ形状を融合したもの。

非対称エコ形状

ハイト系軽自動車特有のふらつきを抑制するためにタイヤのサイド部の剛
性を強化した構造。

パワーサイド構造

L.L.Carbon（エルエルカーボン）
［長連鎖カーボン］

ブリヂストンは、タイヤの設計開発を高度化、効率化するタイヤ基盤技術「ドーナツ™」を開発。その技術の進化に加え、性能低下を
抑える技術を統合し、「AQドーナツ™/AQドーナツⅡ™」が誕生。雨の日や、タイヤがすり減った時の、より安全で快適な運転のために、
ドライバーの皆様の安全と安心を追求しています。

排水性に大きく寄与する横方向サイプを鍵穴型の断面形状に加工。ウェッ
ト性能の向上を図るとともに、走行によって摩耗が進んだ場合でも、初期
の排水性を維持し、優れたウェット性能を長く持続します。

カギ穴サイプ
ウェット性能を高め、それを長期間持続。

パタン技術

 

微粒径化により、シリカとポリマーとの結合点を増やして耐摩耗性を大幅
に向上し、同時にシリカ粒子自身の分散性をコントロールすることにより二
律背反する低燃費性を維持。ウェットからドライまで広範囲のグリップ性
能も従来通り維持発揮する次世代シリカ。

微粒径シリカ

路面凹凸への追従性を高め摩擦力を高めたことによりWET性能を向上。

ウェット向上ポリマー

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤの
ビード～サイド部を最適化した構造。

エネルギーセイビング ビード構造

アルティメット アイ
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＊1＝6プライ相当、＊2＝8プライ相当
Ｙ、Ｗ、Ｖ、Ｈ、Ｓ、Ｒ、Ｑ、Ｌは、各商品の保有サイズとその速度記号を表します。
 ⑦印サイズは、7月発売予定です。
 ※印サイズは新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているサイズです。詳しくは上表「DUELER車種別装着リスト」を参
照ください。
★印サイズはエクストラロードまたはレインフォースド（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.59～60参照）
同一サイズでもパタンによりＬＩ値が異なる場合があるためご注意ください。

　同一タイヤサイズでのタイヤ交換の際は、ＬＩ値が標準サイズより下回らないようご注意ください。
各商品ページのサイズ表に記載の△印（数量に限りある）サイズは上表に記載しておりません。

インチ シリーズ タイヤサイズ ロードインデックス
（LI） プライ 適用リム幅

（インチ）

H/L H/P A/T M/T
850 SPORT 694 674
［683］ ［680］ ［673］

20 35 315/35R20 106 10½～12½ W
40 275/40R20 106 ★ 9～11 ※Y

275/40R20 102 9～11 W
255/40R20 101 ★ 8½～10 ※W

45 275/45R20 110 ★ 8½～10½ ※Y
255/45R20 101 8～9½ ※W
235/45R20 100 ★ 7½～9 ※W

50 285/50R20 112 8～10 V
255/50R20 109 ★ 7～9 V

19 45 285/45R19 107 9～10½ V
275/45R19 108 ★ 8½～10½ ※Y
255/45R19 100 8～9½ ※V
235/45R19 95 ※V

50 265/50R19 110 ★ 7½～9½ ※Y/※W
255/50R19 103 7～9 V/※W
235/50R19 99 6½～8½ ※V

55 255/55R19 111 ★ 7～9 V
235/55R19 101 6½～8½ ※W
225/55R19 99 ⑦V

18 50 285/50R18 109 8～10 W
235/50R18 97 6½～8½ ※V

55 285/55R18 113 8～10 V
255/55R18 109 ★ 7～9 V [H]/※Y
235/55R18 100 6½～8½ V V
225/55R18 98 6～8 ⑦V V

60 285/60R18 116 8～10 V
275/60R18 113 7½～9½ V V
265/60R18 110 7½～9½ H
P265/60R18 109 7½～9½ [※H]
255/60R18 112 ★ 7～9 V
235/60R18 103 6½～8½ V/※W
225/60R18 100 6～8 H ※V

65 P265/65R18 112 7½～9½ [※H]
235/65R18 106 6½～8½ S
225/65R18 103 6～8 S S

17 55 275/55R17 109 7½～9½ V
235/55R17 99 6½～8½ W/※Ｖ
225/55R17 97 6～8 W
215/55R17 94 6～7½ V

60 P275/60R17 110 7½～9½ V
255/60R17 106 7～9 V/※V
225/60R17 99 6～8 H H
215/60R17 96 6～7½ H H

65 275/65R17 115 7½～9½ H [S] S
265/65R17 112 7½～9½ H S
245/65R17 107 7～8½ H
235/65R17 108 ★ 6½～8½ H V /※V
235/65R17 104 6½～8½ V 
225/65R17 102 6～8 H H

70 P265/70R17 113 7～9 S

インチ シリーズ タイヤサイズ ロードインデックス
（LI） プライ 適用リム幅

（インチ）

H/L H/P A/T M/T
850 SPORT 694 674
［683］ ［680］ ［673］

16 60 235/60R16 100 6½～8½ H H
215/60R16 95 6～7½ H
205/60Ｒ16 92 5½～7½ ※Ｈ

65 255/65R16 109 7～9 [S] H
215/65R16 98 6～7½ H H/※H/※V S

70 275/70R16 114 7～9 H [H] S
265/70R16 112 7～9 H [H] S
245/70R16 107 6½～8 H [H] S
235/70R16 106 6～8 S S
225/70R16 103 6～7½ H
P225/70R16 101 6～7½ S
215/70R16 100 5½～7 H [S] S

80 215/80R16 103 5½～7 S
175/80R16 91 4½～6 S S

15 70 265/70R15 112 7～9 [S] S
235/70R15 103 6～8 S
225/70R15 100 6～7½ S
215/70R15 98 5½～7 H S
205/70R15 96 5～7 H S

75 P225/75R15 102 6～7½ S
80 225/80R15 105 6～7½ S S

215/80R15 102 5½～7 [S] S
195/80R15 96 5～6½ S
175/80R15 90 4½～6 S S

16 75 LT285/75R16 116/113 ＊1 7½～9 R
LT LT265/75R16 112/109 6/＊1 7～8 S Q

LT225/75R16 103/100 ＊1 6～7 [S]
LT225/75R16 110/107 8 6～7 Q

85 LT235/85R16 108/104 6 6～7½ [S]
185/85R16 [LT] 105/103 ＊2 4½～6 L

15 70 255/70R15 [LT] 112 ＊1 7～8 L
LT 75 LT235/75R15 104/101 6/＊1 6～7 [S] Q

LT215/75R15 100/97 6/＊1 5½～7 [S] S Q

ハイ
フロテーション

33×12.50R15LT 108 6 8½～11 [Q]
32×11.50R15LT 113 ＊1 8～10 S
31×10.50R15LT 109 6 7～8½ [S] S
30×9.50R15LT 104 6/＊1 6½～8½ S Q

ハイフロテーションやLTサイズの空気圧は乗用車用タイヤと比べ規格上は高めの設定となっています。
実際の使用空気圧は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、詳しくはDUELER WEB(tire.bridgestone.co.jp/dueler/)に
掲載の『空気圧別負荷能力一覧表』をご覧いただき、販売店で適正空気圧につきご相談ください。

「P225/70R16 101S」などのサイズ表示先頭の「P」はPassenger Car Tire（乗用車用タイヤ）の意味です。
TRA（アメリカのタイヤ規格）に準拠しております。

サイズ表示の「LT」Light Truck（小型トラック用タイヤ）の意味です。JATMA（日本のタイヤ規格）もしく
はTRA（アメリカのタイヤ規格）に準拠しております。Pタイプタイヤ LTタイプタイヤ

メーカー グレード フロント/
リア タイヤサイズ パタン メーカー希望小売価格 商品コード税込 (本体価格)

ＢＭＷ MINIクロスオーバー F/R 205/60R16 92H ※☆ H/P SPORT ¥27,216 （¥25,200） PSR89876
アウディ Ｑ3 F/R 235/50R18 97V AO H/P SPORT ¥40,176 （¥37,200） PSR89105

F/R 235/55R17 99V AO H/P SPORT ¥35,640 （¥33,000） PSR89106
Ｆ/Ｒ 215/65R16 98Ｖ AO H/P SPORT ¥27,000 （¥25,000） PSR89889

Q5 F/R 255/45R20 101W AO H/P SPORT ¥61,020 （¥56,500） PSR10236
F/R 235/55R19 101W AO H/P SPORT ¥40,608 （¥37,600） PSR89787
F/R 235/60R18 103W AO H/P SPORT ¥36,396 （¥33,700） PSR89784

Q7 F/R 275/45R20 110Y XL H/P SPORT ¥68,148 （¥63,100） PSR09956
F/R 265/50R19 110Y XL H/P SPORT ¥49,788 （¥46,100） PSR09955
F/R 255/55R18 109Y XL H/P SPORT ¥43,848 （¥40,600） PSR00400

キャデラック エスカレード F/R P285/45R22 110H H/L ALENZA ¥78,948 （¥73,100） PSR09943
F/R P265/65R18 112H H/L 683 ¥42,228 （¥39,100） PSR89711

クライスラー ジープラングラー F/R 255/70R18 113S H/T 840 ¥29,916 （¥27,700） PSR89723
シボレー タホ F/R P275/55R20 111S H/L ALENZA ¥45,252 （¥41,900） PSR89712
スバル フォレスター F/R 225/55R18 98H H/L 400 ¥36,720 （¥34,000） PSR12432

レガシィアウトバック F/R 225/60R18 100V H/P SPORT ¥35,532 （¥32,900） PSR13863
トヨタ G's HARRIOR F/R 235/50R19 99V H/P SPORT ¥42,984 （¥39,800） PSR04004
フォルクスワーゲン トゥアレグ F/R 275/40R20 106Y XL N0 H/P SPORT ¥79,812 （¥73,900） PSR05563

F/R 275/45R19 108Y XL N0 H/P SPORT ¥64,152 （¥59,400） PSR00369
F/R 255/55R18 109Y XL N1 H/P SPORT ¥43,848 （¥40,600） PSR00573
F/R 235/65R17 108V XL N1 H/P SPORT ¥36,288 （¥33,600） PSR00519
F/R 265/50R19 110W XL H/P SPORT ¥49,788 （¥46,100） PSR89862

メーカー グレード フロント/
リア タイヤサイズ パタン メーカー希望小売価格 商品コード税込 (本体価格)

フォルクスワーゲン トゥアレグ F/R 255/60R17 106V H/P SPORT ¥37,152 （¥34,400） PSR89541
ティグアン F/R 215/65R16 98H H/P SPORT ¥27,000 （¥25,000） PSR89857

F/R 235/55R17 99V H/P SPORT ¥35,640 （¥33,000） PSR89002
ボルボ XC60 F/R 235/55R19 101W H/P SPORT ¥40,608 （¥37,600） PSR89568
ポルシェ カイエン F/R 275/40R20 106Y XL N0 H/P SPORT ¥79,812 （¥73,900） PSR05563

F/R 275/45R19 108Y XL N0 H/P SPORT ¥64,152 （¥59,400） PSR00369
F/R 255/55R18 109Y XL N1 H/P SPORT ¥43,848 （¥40,600） PSR00573
F/R 235/65R17 108V XL N1 H/P SPORT ¥36,288 （¥33,600） PSR00519

メルセデスベンツ Gクラス F/R P265/60R18 109H H/P 680 ¥40,932 （¥37,900） PSR08440
F/R 265/70R16 112H H/T 689 ¥31,104 （¥28,800） PSR07857

GLクラス F/R 275/50R20 109H MOE H/L 400 ¥55,080 （¥51,000） PSR11277
GLAクラス F/R 235/45R19 95V MOE H/P SPORT ¥52,164 （¥48,300） PSR89111
GLK（X204） F 235/45R20 100W XLMO H/P SPORT ¥58,752 （¥54,400） PSR10248

R 255/40R20 101W XLMO H/P SPORT ¥74,520 （¥69,000） PSR10249
F 235/50R19 99V MO H/P SPORT ¥42,984 （¥39,800） PSR04004
R 255/45R19 100V MO H/P SPORT ¥57,132 （¥52,900） PSR04018

Mクラス F/R 255/50R19 103W MO H/P SPORT ¥46,764 （¥43,300） PSR12197
ランドローバー フリーランダー F/R 195/80R15 96S H/T 684 △ ¥17,604 （¥16,300） PSR89620
レクサス RX F/R 235/55R19 101V H/L 33 ¥40,608 （¥37,600） PSR10269

F/R 235/60R18 103H H/L 400 ¥36,396 （¥33,700） PSR10235
NX(version L) F/R 225/60Ｒ18 100Ｈ H/L 33 ¥35,532 （¥32,900） PSR13805
NX(F SPORT) F/R 235/55R18 100V H/L 33 ¥38,124 （¥35,300） PSR13817

【DUELER車種別装着リスト】

上記のメーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです。（詳しくはP.56を参照ください。）　 新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。上記以外にも承認タイヤ
がある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。　 すべてチューブレスタイプです。　 △印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。　 同一パタンでも一部サイズでは若干
パタンが異なる場合があります。　 「 XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（詳しくはＰ.59～60を参照ください）。　 ☆はBMW、AOはアウディ、N0・N1はポルシェ、MOはメルセデスベンツでの承認を表す記号になります。　
MOE(Mercedes Original equipment Extended)は空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使用の際は車両オーナーズマニュアルをご参照ください。　 回転方向指定のあるタイヤ

は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。　左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の 「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。　 ※印サイズはタイヤサイド部に
ecopiaワッペンを表示しているタイヤです。　 サイズによっては納期が2～3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
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6.00R15
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D
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※最大負荷能力（最大荷重）は、そのプライレーティングのタイヤに対応する最高空気圧（kPa）を充填した時の負荷能力値（kg）を示します。※実走行に際しては、自動車メーカー指定の空気圧に調整してください（上表の最高空気圧は、自動
車メーカー指定の空気圧とは異なる場合があります）。※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。※装着欄のSは単輪として使用する場合、Dは複輪として使用する場合を示します。
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※1 [テスト条件] タイヤサイズ：195/80R15 107/105L／試験荷重：9.56kN／空気圧：450kPa／速度：80km/h／試験法の名称：フォース式／試験場所：当社技術センター室内ドラム試験機／転がり抵抗係数（RRC）の結果は、ECOPIA R680：7.3×10-3、 DURAVIS R670：9.4×10-3です。　
※2[テスト条件]タイヤサイズ：195/80R15 107/105L／空気圧：フロント325kPa、リア425kPa／試験車両：トヨタ ハイエースKR-KDH200V 2500cc 後輪駆動／試験距離：10,000km／ローテーション有無：有（装着位置固定で2,500km毎に車両間ローテーション実施）　※3[テスト条件]
タイヤサイズ:195/80R15 107/105L／空気圧：フロント300kPa、リア350kPa／試験車両：トヨタ ハイエースKR-KDH200V 2500cc 後輪駆動／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離：ECOPIA R680 37.0m、DURAVIS R670 
37.3m　※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。 
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185/65R 15 101/99L LT

215/65R 15 110/108L LT

195/65R 16 106/104L LT

205/65R 16 109/107L LT

195/70R 15 106/104L LT

205/70R 15 104/102L LT

215/70R 15 107/105L LT

195/70R 16 109/107L LT

205/70R 16 111/109L LT

205/80R 15 109/107L LT

215/80R 15 112/110L LT
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195/85R 15 113/111L LT
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ECOPIA R680 TECHNOLOGY
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● ウェットブレーキ比較※3

● 転がり抵抗比較※1

● 摩耗ライフ比較※2

形状

軽・小型トラック用タイヤ最大負荷能力一覧表

転がり抵抗を抑制

偏摩耗を抑制

サイド損傷を抑制

ショルダー部・センターリブの剛性を
アップし偏摩耗を抑制

サイドプロテクト
タイヤ側面を、路肩や縁石との
コスレから保護。

（※すべてのダメージから保護するわけではありません。）

バンやトラックに使用されるタイヤでは、
タイヤ側面が路肩や縁石によって擦られている
ことが多くあります。そのため、タイヤサイド
の擦れやすい部分にあらかじめプロテクター
を設けることで、ダメージから保護。

自動進化設計法［GUTTⅡ］により、転動時の歪エネルギーを最小化する形状設計。

エネルギーセービングライン

①高純度天然ゴム
②両末端反応性ポリマー※

③高活性型新L.L.カーボン
※ポリマーとは、幾つもの分子が連なって
　形成された高分子体。ここではコンパウ
　ンドに含まれるゴムを指します。

カーボン同士の摩擦による
エネルギーロスを抑制

ゴムの強度が向上

ナノプロ・テック　による3つの新材料

燃費削減につながるタイヤの転がり抵抗
の低減を追求

（分子レベルでの設計技術）を活用した3つの
新材料を採用。

ナノプロ・テック TM

TM

転がり抵抗改良剤の新配合により、耐摩耗性、ウェット性を高次元で確保しながら
ヒステリシスロスを抑制、転がり抵抗を低減。

VAN専用Ecoコンパウンド

バン用ECOPIA専用パタン

※6 0 4 V・6 1 0 Vパタンはサマー 性 能に加え、浅 雪での 性 能に配 慮したタイヤですが 、高 速 道 路 等 の 冬タイヤ規 制 時には 通 行できないことがあります。

※車両によっては、保有していないサイズもありますので、ご注意ください。
チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

搭載技術

※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品（環境対応商品）の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
※ラベリング制度の対象外商品です。

※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品（環境対応商品）の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
※ラベリング制度の対象外商品です。

グッドデザイン賞受賞

経済性と安全性を両立させた、
ブリヂストン初のバン用低燃費タイヤ※

エコピア　アールロクハチマル

（※R670対比）

軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用チューブレスタイプ

舗装路用

R680

バン・小型トラック用タイヤ

バン用チューブレスタイプ

舗装路用

バン・小型トラック用タイヤ

ロングライフ性能を追求した“はたらくラジアル”
デュラビス  アールロクナナマル

舗装路用

LVRチューブレスタイプ

キャンピングカーに求められる
ふらつき抑制・操縦安定性に配慮。

デュラビス  キャンパー

ブリヂストン初の
キャンピングカー専用タイヤ

軽トラック・キャブオーバーバン・四輪駆動車用
独特のブロックパタンが、非舗装路での優れた直進性、走破性を追求。

新車納入主要パタン

舗装路から非舗装路まで。さまざまなシーンで強靱な走りを追求。

LVRチューブレスタイプ

605V
RD-605 STEEL

舗装路・非舗装路用

舗装路・非舗装路用

軽トラック用
G561

LVRチューブレスタイプ

リブラグパタンを採用し、
舗装路と非舗装路性能を両立。

LVRチューブレスタイプ

604V
RD-604 STEEL

舗装路・非舗装路用

キャブオーバーバン小型トラック・四輪駆動車用
LVRチューブレスタイプ

舗装路でのソフトな乗り心地と、低騒音化を追求したスチールラジアル。

舗装路・非舗装路用

610V
DESERT DUELER 610

商用車に求められる基本性能を追求した
ブリヂストンの商用バン専用スタンダードタイヤ

「はたらくラジアル」の偏平タイヤ。

舗装路・非舗装路用

キャブオーバーバン1t～1.5tクラス・小型トラック用
LVRチューブレスタイプ
650V RD-650 STEEL

低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ。

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/

※説明のため各部分に色をつけて表現して
　いますが、実際には色はついておりません。 

51 52http://tire.bridgestone.co.jp/

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR00524 145R12 6 541 4.00 141
LVR00525 145R12 8 541 4.00 141
LVR00915 155R12 6 554 4.50 154
LVR00916 155R12 8 554 4.50 154
LVR00938 145R13 6 567 4.00 144
LVR00939 145R13 8 567 4.00 144
LVR01007 155R13 6 580 4.50 154
LVR01008 155R13 8 580 4.50 154

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR01104 165R13 6 597 4.50 161
LVR01105 165R13 8 597 4.50 161
LVR01615 165R14 6 622 4½ 161
LVR01616 165R14 8 622 4½ 161
LVR02153 175R14 6 636 5 178
LVR02152 175R14 8 636 5 178
LVR02722 185R14 6 651 5½ 188
LVR02723 185R14 8 651 5½ 188

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR03157 195R14 8 668 5½ 198

⑦ LVR03945 155/80R14 88/86N 605 4½ 154
LVR08217 195/70R15 106/104L 653 6 193
LVR08047 185/75R15 106/104L 657 5 176
LVR03878 195/80R15 103/101L 691 5½ 196
LVR03875 195/80R15 107/105L 691 5½ 196

⑦印サイズは、7月発売予定です。LVR00524、LVR00525はVAN専用ECOコン
パウンド並びにSILICAは採用しておりません。

◆印サイズは613Vパタンになります。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際にはご容赦ください。

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
◆ LVR00372 145R10 6 495 4.00 141

LVR00513 145R12 6 541 4.00 141
LVR00514 145R12 8 541 4.00 141

△ LVR00973 155R13 6 580 4.50 151
△ LVR01060 165R13 6 597 4.50 161
△ LVR01267 165R13 8 597 4.50 161

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR89521 195R14 6 668 5½ 194
LVR89525 205/70R15 104/102L 667 6 204
LVR89526 215/70R15 107/105L 681 6½ 217
LVR89523 185/80R15 103/101L 675 5 180

△ LVR09027 195/80R15 107/105L 691 5½ 192
◆ LVR03944 215/80R15 112/110L 729 6 214

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR89517 175R13 6 610 5.00 174
LVR89518 175R13 8 610 5.00 174

△ LVR89519 165R14 6 622 4½ 161
△ LVR89520 165R14 8 622 4½ 161
△ LVR02411 175R14 8 636 5 174
△ LVR03212 185R14 8 651 5½ 184

当パタンは、新車より標準装着、またはオプションに設定されている車両にしか使用できません。◆印サイズは651Vパタンになります。

商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR08500 225/50R12.5 98L 544 6.75 226
LVR08550 235/50R13.5 102L 579 6.75 230
LVR08623 215/50R14.5 99L 588 6.00 202
LVR08650 245/50R14.5 106L 615 7.50 241
LVR08272 175/60R13.5 91L 556 5.25 173

商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR08300 205/60R14.5 101L 614 6.00 200
◆ LVR08520 245/50R13 102L 579 7½ 233
◆ LVR08580 235/50R14 102L 594 7½ 221
◆ LVR08590 265/50R14 108L 624 8½ 247

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR00452 145R12 6 540 4.00 140

商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR08468 195/70R15 106/104L 658 6 193
LVR08776 195/80R15 107/105L 691 5½ 195

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR02195 175R14 6 638 5 179
LVR02741 185R14 6 653 5½ 185
LVR02781 185R14 8 653 5½ 185

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR08555 235/50R13.5 102L 579 6.75 230
LVR03828 195/80R15 103/101L 696 5½ 194
LVR03829 195/80R15 107/105L 696 5½ 194

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR00434 145R12 6 541 4.00 142
LVR00770 155R12 6 553 4.50 152
LVR00940 145R13 6 566 4.00 142

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR00959 145R13 8 566 4.00 142
LVR01525 165R14 6 625 4½ 165
LVR01619 165R14 8 625 4½ 165

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR00430 145R12 6 541 4.00 145
LVR07021 145/95R10 79/77L LV-6 530 4.00 146

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR01106 165R13 6 597 4.50 161
LVR01368 165R13 8 597 4.50 161
LVR01367 165R14 6 622 4½ 161
LVR01369 165R14 8 622 4½ 161
LVR08730 175R14 6 636 5 174
LVR08729 175R14 8 636 5 174

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR08732 185R14 6 651 5½ 184
LVR08731 185R14 8 651 5½ 184
LVR08733 195/80R15 103/101L 691 5½ 194
LVR03884 195/80R15 107/105L 691 5½ 193

⑦ LVR03946 155/80R14 88/86N 605 4½ 151
⑦印サイズは、7月発売予定です。

P01-P66_A4_CS6.indd   51-52 2015/08/21   17:57



チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

V-STEEL MIX M810

雨・浅雪にも威力を発揮。オールシーズンラジアル。

M810

※1［テスト条件］タイヤサイズ：205/65R16 109/107L／空気圧：フロント600kPa/リア600kPa／試験車両：いすゞエルフ　SKG-NMR85AN 平成24年式／試験距離：10,000km／ローテーション有無：回転方向は変えず、フロントは5,000km毎、リアは2,500km毎に、同一車両内の左右で入れ替えを実施
※2［テスト条件］タイヤサイズ：195/85R16 114/112L／空気圧：フロント600kPa/リア600kPa／試験車両：いすゞエルフ3ｔ・PB-NKR81A 平成16年式／初速度：40km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離（平均）：DURAVIS M804：10.6m M810：11.3m
※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

転がり抵抗係数
（指数） 80 907060 1000

タイヤライフ（指数）

100

100
80 900 100

転がり抵抗係数
（指数）

80

800 9060 70 100

※1 転がり抵抗試験　室内ドラム試験機による計測、タイヤに一定の荷重を負荷し、一定の速度のもとに回転する時の接地面に
発生する進行方向の抵抗値を測定。　[テスト条件]タイヤサイズ：195/85R16 114/112L／リム：16×5.5J／空気圧：600kPa／
荷重：11.57kN／速度：80km/h　転がり抵抗係数（RRC）の結果は、R201：63.3×10-4　R205：92.0×10-4です。　●タイヤ転が
り抵抗の低減率は、車両実燃費の向上率とは異なります。　※2 テスト場所：関東地区の一般道／評価車両：いすゞ2tエルフ

（BKG-NMR85AN）／装着タイヤサイズ：195/85R16 114/112L／装着パタン：ECOPIA R201、DURAVIS R205／装着リム：
16×51／2J／装着方法：全輪同一サイズ装着／空気圧：F/R共に600kPa／比較方法：装着位置固定で2,500km毎に車両間ロー
テーションを実施し、10,000km走行時点での装着軸別タイヤの平均推定摩耗寿命を算出。指数差が小さいフロント軸データを
採用し、推定ライフ指数を算定する。　
※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関す
る公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっ
ては異なります。

転がり抵抗試験　室内ドラム試験機による計測、タイヤに一定の荷重を負荷し、一定の速度のもとに回転する時の接地面に発
生する進行方向の抵抗値を測定。　[テスト条件]タイヤサイズ：205/85R16 117/115L／リム：16×51／2J／空気圧：600kPa
／荷重：12.00kN／速度：80km/h／転がり抵抗係数（RRC）の結果は、M812：73.8×10-4、M810：92.9×10-4です。　●タイヤ
転がり抵抗の低減率は、車両実燃費の向上率とは異なります。

● タイヤライフ実験走行比較※2

● 転がり抵抗比較※1

● 転がり抵抗比較

※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　※タイヤの表示に関す
る公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっ
ては異なります。

チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

70 30％
低減

同等

100
20％
低減M810

100

1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
チューブレスタイプ チューブタイプ

舗装路・オールシーズン用

● タイヤライフ実験走行比較※1

● ウェットブレーキ比較（値が小さい方が良）※2

※M810を100とした場合の指数です。

※M810を100とした場合の指数です。

M810

摩耗寿命（指数） 0

10％
向上100

110

9080 100 110

停止距離（指数） 0

6％
短縮100

94

9080 100

M804

M810
M804

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

搭載技術

グッドデザイン賞受賞

※詳しくは、
P.50を参照
ください。

搭載技術

※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品（環境対応商品）の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
※ラベリング制度の対象外商品です。

※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品（環境対応商品）の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
※ラベリング制度の対象外商品です。

グッドデザイン賞受賞

※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品
　（環境対応商品）の中で、優れた低燃費性能を有する
　タイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
※ラベリング制度の対象外商品です。

※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品
　（環境対応商品）の中で、優れた低燃費性能を有する
　タイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
※ラベリング制度の対象外商品です。

小型トラック・バス用タイヤ
R205の摩耗ライフを維持しつつ
低燃費※性能を向上させた小型トラック用リブタイヤ

低燃費※性能と摩耗ライフ・ウェット性能をバランスさせた
小型トラック・バス用オールシーズンタイヤ
エコピア　エムハチイチニ

（※M810対比）

（※R205対比）

エコピア　アールニーマルイチ

1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用チューブレスタイプ

舗装路用

チューブレスタイプ 1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
舗装路・オールシーズン用

デュラビス  エムハチマルヨン

（※M810対比）

雨の日にも強いMIXパタン。
高い経済性に加え、雨の日もより安全に。

搭載技術
※詳しくは、
　P.50を参照ください。

1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用

チューブレスタイプ チューブタイプ 舗装路・オールシーズン用

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

従来品（当社）

商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/小型トラック・バス用タイヤ

経済性向上！1
L.L.カーボン採用でロングライフを実現

耐久性向上！3
雨道にも強く！2
摩耗後エッジ長が長くなり、ウェット性能低下を抑制※

GUTTⅡ採用による新ケース搭載でロングライフ
を実現する耐久性を確保※（※R202対比）

高い経済性と安全性を追求！タフネス&
パワフルで、働く車の強い味方！

デュラビス  アールニーマルゴ

（※R202対比）

[テスト条件]テスト場所：関東以西地区の一般道／道路条件：一般道100％／評価車両：いすゞエルフ／
装着タイヤサイズ：195/85R16 114/112L／装着パタン：R205、R202／装着リム：16×51／2K／装着方
法：全輪同一サイズタイヤ装着／空気圧：F/R共に600kPa／比較方法：装着軸別に12,000km走行時の
平均推定タイヤライフを比較。指数差が最小となっているリアのデータを適用する。
※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。　
※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。　※試験結果は
あくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

● タイヤライフ実験走行比較

※R202を100とした場合の指数です。

R202

タイヤライフ（指数）0

15％
向上100

※115

9080 100 120110

搭載技術
※詳しくは、P.50を参照ください。

1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用

チューブレスタイプ チューブタイプ

舗装路用

従来品（当社）
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商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR01354 195/85R16 114/112L 735 5½ 198
LSR01719 205/85R16 117/115L 751 5½ 205
LSR01159 205/70R17.5 115/113L 733 6.00 204

LVRチューブレスタイプ
LVR08700 185/65R15 101/99L 619 5½ 181
LVR09091 205/65R16 109/107L 670 6 201
LVR09092 205/70R16 111/109L 692 6 200
LVR08197 225/70R16 117/115L 720 6½ 220
LVR08699 195/75R15 109/107L 671 5½ 188
LVR09090 205/75R16 113/111L 712 5½ 195
LVR03889 205/80R15 109/107L 707 5½ 203

商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR03984 205/80R17.5 120/118L 775 6 204
LSR01361 195/85R16 114/112L 732 5½ 197
LSR01431 205/85R16 117/115L 748 5½ 203

LVRチューブレスタイプ
LVR08426 205/65R16 109/107L 670 6 200
LVR08427 225/70R16 117/115L 720 6½ 219

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR00511 6.00R15 8 704 4.50 163
LSR00512 6.50R15 8 724 5.50 182
LSR00737 7.00R15 8 751 5.50 194
LSR00863 215/60R15.5 110/108L 656 6.00 203
LSR03595 195/60R17.5 108/106L 683 6.00 198
LSR03622 205/60R17.5 111/109L 694 6.00 200
LSR03627 225/60R17.5 116/114L 716 6.75 215
LSR00888 185/70R15.5 106/104L 658 5.25 179
LSR00889 195/70R15.5 109/107L 668 6.00 198
LSR03680 195/70R17.5 112/110L 720 6.00 196
LSR03679 205/70R17.5 115/113L 733 6.00 203
LSR03681 215/70R17.5 118/116L 744 6.00 211
LSR03967 205/80R17.5 114/112L 773 6.00 204
LSR03966 205/80R17.5 120/118L 773 6.00 204
LSR01330 185/85R16 111/109L 723 5 184
LSR01359 195/85R16 114/112L 738 5½ 196

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR08052 175/80R15 101/99L 661 5 177
LSRチューブタイプ
LSR00510 6.00R15 8 704 4.50 163
LSR00736 7.00R15 8 751 5.50 194
LSR00738 7.00R15 10 751 5.50 197
LSR00739 7.00R15 12 752 5.50 194
LSR00513 7.50R15 12 781 6.00 205
LSR00922 6.50R16 8 750 5.50 182
LSR00923 6.50R16 10 750 5.50 184
LSR00924 6.50R16 12 750 5.50 187
LSR00972 7.00R16 8 776 5.50 194
LSR00975 7.00R16 10 776 5.50 197
LSR00978 7.00R16 12 778 5.50 194
LSR00982 7.50R16 12 807 6.00 205

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR01423 205/85R16 117/115L 757 5½ 203
LSR01514 215/85R16 120/118L 769 6 216
LVRチューブレスタイプ
LVR07903 185/65R15 101/99L 621 5½ 177
LVR03955 205/65R15 107/105L 646 6 195
LVR09041 195/65R16 106/104L 660 6 191
LVR09205 205/65R16 109/107L 672 6 195
LVR08432 185/70R16 105/103L 666 5½ 180
LVR09042 195/70R16 109/107L 680 6 192
LVR09054 205/70R16 111/109L 694 6 200
LVR09044 225/70R16 117/115L 722 6½ 218
LVR08425 175/75R15 103/101L 643 5 170
LVR08424 185/75R15 106/104L 659 5 177
LVR08067 195/75R15 109/107L 673 5½ 189
LVR09043 205/75R16 113/111L 714 5½ 193
LVR09045 225/75R16 118/116L 744 6 212

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR08310 215/60R15.5 110/108L 659 6.00 203
LSR03592 195/60R17.5 108/106L 685 6.00 199

△ LSR03608 205/60R17.5 111/109L 696 6.00 200
LSR03618 225/60R17.5 116/114L 721 6.75 217
LSR00869 185/70R15.5 106/104L 661 5.25 180

△ LSR00871 195/70R15.5 109/107L 676 6.00 196

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR03656 195/70R17.5 112/110L 722 6.00 198

△ LSR03678 205/70R17.5 115/113L 733 6.00 203
△ LSR03664 215/70R17.5 118/116L 747 6.00 212
△ LSR03978 205/80R17.5 120/118L 782 6.00 207
△ LSR01311 185/85R16 111/109L 727 5 185
△ LSR01351 195/85R16 114/112L 745 5½ 192
△ LSR01425 205/85R16 117/115L 761 5½ 197
△ LSR01491 215/85R16 120/118L 780 6 219
△ LSR01564 225/85R16 121/119L 797 6 224
LVRチューブレスタイプ
△ LVR07902 185/65R15 101/99L 624 5½ 185
△ LVR08284 205/65R16 109/107L 678 6 203

LVR08285 195/70R16 109/107L 686 6 193

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
△ LVR08286 205/70R16 111/109L 700 6 202
△ LVR09063 225/70R16 117/115L 728 6½ 221
△ LVR08064 195/75R15 109/107L 679 5½ 189
△ LVR08283 205/75R16 113/111L 720 5½ 196
△ LVR08239 225/75R16 118/116L 751 6 222
LSRチューブタイプ

LSR00708 7.00R15 10 759 5.50 194
LSR00896 7.50R15 12 788 6.00 210

△ LSR00948 6.50R16 10 760 5.50 184
LSR08017 6.50R16 12 760 5.50 184

△ LSR00984 7.00R16 10 785 5.50 194
△ LSR01064 7.00R16 12 786 5.50 194

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際にはご容赦ください。

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR04014 195/70R15.5 109/107L 666 6.00 197

⑦ LSR05138 205/60R17.5 111/109L 694 6.00 200
LSR04002 205/70R17.5 115/113L 734 6.00 202
LSR04003 215/70R17.5 118/116L 746 6.00 210
LSR04004 205/80R17.5 120/118L 779 6.00 203
LSR04015 185/85R16 111/109L 723 5 186
LSR04000 195/85R16 114/112L 744 5½ 199
LSR04001 205/85R16 117/115L 752 5½ 204

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR04016 215/85R16 120/118L 776 6 219
LSR04017 225/85R16 121/119L 787 6 227

LVRチューブレスタイプ
LVR08475 185/65R15 101/99L 631 5½ 183
LVR08472 205/65R16 109/107L 678 6 197
LVR08471 205/70R16 111/109L 699 6 203
LVR08473 225/70R16 117/115L 723 6½ 221
LVR08476 175/75R15 103/101L 653 5 174

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR08477 185/75R15 106/104L 665 5 183
LVR08474 195/75R15 109/107L 684 5½ 195
LVR08470 205/75R16 113/111L 718 5½ 202
LVR08478 225/75R16 118/116L 746 6 221

LSRチューブタイプ
LSR04011 6.50R16 10 756 5.50 184
LSR04012 7.00R16 10 782 5.50 196
LSR04013 7.00R16 12 782 5.50 196

※15.5及び17.5インチサイズにつきましては、エネルギーセイビング ビード構造は採用しておりません。⑦印サイズは、7月発売予定です。
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チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

新車納入主要パタン

軽やかな走行を実現。舗装路、非舗装路用バイアス。

この安定性、このけん引力。非舗装路でもパワフル走行。

廃タイヤの発生抑制および資源の有効利用に寄与し、
「循環型社会」の実現に貢献するリトレッドタイヤ

小型トラック・バス用
チューブレスタイプ チューブタイプ

舗装路用

リブ

MR MIGHTY RIB

G590 R202 V-STEEL RIB R202

環境対応 台タイヤの再利用による環境への貢献 経費削減

「リトレッドタイヤ」が実現するメリット

リトレッドによりタイヤケースのライフを
｢十分に活用する｣ことで、
コストの大幅削減を実現します。

トータルコストメリットを
創出

※グラフは価格差のイメージです。

新品
タイヤ
価格

自社台方式  の
（委託リトレッド）
場合のタイヤ費※使用する資源量と価格は必ずしも比例するもの

　ではありません。
※資料：更生タイヤ全国協議会

資源の有効利用　

32%100%
新品タイヤ リトレッドタイヤ

※日本自動車タイヤ協会編「タイヤのLCCO2 算定ガイドライン 
　Ver.2.0」をもとに、トラック・バス用タイヤ(275/80R22.5)にて
　試算した数値となります。

68%
の節約

石油資源の量 温室効果ガス

35%
の削減

温室効果ガス排出量削減
原材料調達、生産、流通、廃棄の過程で
温室効果ガスを削減します。

リトレッドタイヤの外径は、台タイヤによって異なります。

ブリヂストンリトレッドタイヤ会社

㈱ブリヂストントレッドシステム
京都府福知山市 TEL.0773-27-2122

ブリヂストンBRM㈱
防府事業所（工場・業務部）

仙台事業所（工場・業務部）

千歳事業所（工場・業務部）

本社・加須工場
関 事 業 所（工場・業務部）

南九州営業所
九州営業所
岡山営業所

山口県防府市 TEL.0835-32-0222
岐 阜 県 関 市 TEL.0575-22-2970

宮城県遠田郡 TEL.0229-58-0381
北海道千歳市 TEL.0123-23-1171 
　　　　　　 TEL.0480-66-0070（業務部）
埼玉県加須市 TEL.0480-65-2111（代表）

宮崎県都城市 TEL.0986-47-1791
佐賀県鳥栖市 TEL.0942-87-9715
岡山県倉敷市 TEL.086-485-2331

リトレッドタイヤは下記のブリヂストンリトレッドタイヤ会社で生産しております。

小型トラック・バス用タイヤ

2tクラスのダンプトラック用
舗装路、非舗装路でも
パワフルなけん引力を追求。

VLCP V-STEEL LUG CP  

AA ALL AROUND

ミックス

R205 R202 M810

○破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中にいれる等、安
全措置を講じた上、空気を充填してください。

○空気充填時又は充填後タイヤサイドウォール部からの異音が
聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。

○自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、
300kPa（3.0kgf/cm²）とし、これを超える圧は注入しないでく
ださい。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両
側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態

（ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態）をいいます。
注）Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロ
ジー採用タイヤ、その他製造業者の指定がある場合にはそれ
に従ってください。

○ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側の
ビードがリムのシート部に周上均等にのっていること（均等に
のっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外して
タイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤
滑剤を再度塗布する）を確認した後、使用空気圧に充填また
は、調整してください。尚、Tタイプ・折りたたみ式応急用タイ
ヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ、その他製造業者の指
定がある場合にはそれに従ってください。

警告

危険防止のために

●自動車製作者が指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使
用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等
にご相談ください。

●積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してくださ
い。夏用タイヤは、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べ
て制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着し
ないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・
湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。

●全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ※のタイヤを使用し
てください。但し、自動車製作者またはタイヤ製作者による個別
の指示がある場合はその指示に従ってください。
※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。特に四輪駆動車は
ご注意ください。

●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用する
と、タイヤ性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につなが
る恐れがあるので混用しないでください（応急用タイヤは除きま
す）。

○チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもの
で、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用ください。

○新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを
使用してください。

○新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチュー
ブレス用バルブの使用を推奨します。

●ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談し、タイヤサイズおよび
車両に適合したホイールを使用ください。また、チューブレスタイ
ヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。

空気充填

タイヤ選択時の注意

タイヤの傷

安全維持・性能維持のために

警告

●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、使用しない
でください。タイヤの損傷発生につながる恐れがあります。修
理が可能か否かについてはタイヤ販売店等にご相談ください。

異物・傷の点検

タイヤ・ホイール装着時の注意

警告

警告

○ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないこと
を確認ください。

●タイヤに、亀裂がないかまたは釘、金属片、ガラス等が刺さっていた
り、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認ください。異物を
発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除いてください。

ならし走行
●新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場

合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの
場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のな
らし走行を行ってください。

○チューブレスタイヤは、ビード周辺の傷等で空気漏れを起こす
ことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤
を塗布ください。

○タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があ
ります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除
いてください。

○コンプレッサー内の水分もタイヤ内に入る場合がありますの
で、定期的にドレイン抜きをしてください。

○空気を充填後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコア
からの空気漏れ、リム部やタイヤとリムのかん合部（ビード部
周辺）、バルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、
必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

●異常振動・偏摩耗を防止するために、ホイールバランスは必ず
調整ください。

○サイドプロテクト付きタイヤは、サイドプロテクト側を外側に向
けて装着ください。

○タイヤサイド部に回転方向または取付方法等の指定があるタ
イヤは、その指定の通りに正しく装着ください。

○破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体
と接触する恐れがないか、必ず確認ください。

○車体からタイヤ・ホイールがはみ出さないようにしてください。
オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、
車両の改造等による装着は、法令で禁止されています。絶対に
避けてください。

○複輪タイヤ使用の場合、外径差が大きいと早期損傷や偏摩耗
により安全性、経済性が損なわれます。複輪での外径差は、小
型トラック用タイヤでは、ラジアルタイヤは6mm以内、バイア
スタイヤは8mm以内であることを確認ください。許容差内の
外径差がある場合は、小さい方を内側に装着してください。

○ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイール
ディスク等に折損、亀裂、変形等がないことを確認ください。

○アルミホイールからスチールホイールまたはスチールホイール
からアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット

（JIS方式の場合のみ交換）を専用のものに交換ください。

○エアコンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険があるので、
タイヤの使用空気圧に応じ、下表により正しく調整してください。

空気圧に関する注意
警告

●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージによ
り定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者又はタイ
ヤ製作者の指定空気圧に調整ください。空気圧に過不足があ
ると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。

●特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい為、
必ずエアゲージによる点検をしてください。

●走行時および走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、
決して抜かないでください。

●自動車製作者の指定空気圧は車両の取り扱い説明書、ドア
付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等に
ご相談ください。

●タイヤの性能を十分に発揮する為には、適正空気圧で使用
することが大切です。不適正な空気圧で使用しますと、操縦
安定性の低下やタイヤ損傷の原因となります。

●スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検
し、自動車製作者の指定した値に調整してお使いください。

○複輪間で、空気圧差が大きいとタイヤ損傷、偏摩耗等により
経済性、安全性が損なわれます。複輪タイヤの空気圧は、同一
になるように充填ください。

警告

摩耗限度
警告

警告

●タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り
溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。

●積雪および凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時
の50％以上あることを確認してください。使用限度は接地部に
冬用タイヤの摩耗限度を示すプラットホームが露出しているか
否かで判断してください。残りの溝深さが新品の50％未満のタ
イヤは冬用タイヤとしては使用できません。夏用タイヤとして継
続使用する場合のタイヤの溝深さの使用限度はスリップサイン
が露出する残り溝1.6mmです。すり減ったタイヤは、運動性能
が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険で
す。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。

●高速道路を走行する場合のタイヤの使用限度は小型トラック用
タイヤで残り溝が2.4mm以上であることを確認してください。

サーキット等走行時の注意

●サーキット、ジムカーナ用（オンロード）タイヤでのサーキット
路等の走行時におきましても、「タイヤ選択時の注意」を遵守
し、空気圧は走行前に「空気圧に関する注意」に従って調整し
てください。

タイヤを上手に使っていただくために

●タイヤの摩耗は、駆動輪と操舵輪等装着位置によって受ける
力が異なるため、均一にはなりません。異常振動・騒音の防
止およびタイヤ寿命を延ばすため、位置交換（ローテーショ
ン）を適宜実施ください。

●タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタ
イヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（但し、Tタ
イプ応急用タイヤは除く）。

位置交換

過積載

ホイール・アライメント

タイヤチェーン使用時の注意

ブレーキテスター使用上の注意

焼印の押し方

その他の注意

警告

警告

○タイヤ、チューブは、直射日光、雨および水、油類、ストーブ類
の熱源および電気火花の出る装置に近い場所などを避けて
保管してください。

タイヤ保管

長期経過タイヤの点検・交換について

○リ・グルーブ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事
故につながる恐れがあるので、使用しないでください。

●低床化、積載効率向上をはかる為に既存のトラック・バスに
新たにロープロファイルタイヤを装着される場合は、「車両
改造変更申請」で、陸運局の認可が必要です。尚、タイヤ外径
が小さくなるため、エンジン回転数の増加や、スピードメータ
ーの値に狂いが生じます。詳しくは、ブリヂストンの販売会
社、またはカーディーラーにお問い合わせください。

上記、「タイヤを上手に使っていただくために」は、すべて一般のお客様へご案内
しているものですが、○印は販売店様にもご確認いただきたい項目となります。

○管理の為焼印を押す時は焼印からのクラックを防止する
為、位置はリムライン付近になるべく浅く押してください。

○タイヤがロックした時、できるだけ早くブレーキをはなしてく
ださい。ブレーキテスター上で長時間タイヤをロックさせる
と、タイヤ損傷に至る場合があります。

●車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩
耗が発生する場合がありますので、適宜ホイール・アライメ
ントを確認、調整ください。

●タイヤ損傷につながる恐れがあるので、車両に指定された積
載量、定員を超えて使用しないでください。

●タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを
駆動輪または、自動車製作者が指定する位置のタイヤに装
着ください。

●タイヤチェーンを装着して積雪または凍結していない道路
を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷した
り、スリップする恐れがあるので、避けてください。

●タイヤチェーンを装着しての積雪路および凍結路走行は、金
属製チェーンでは30km/h以下、非金属製チェーンでは
50km/h以下の速度をお守りください。

○市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤ
に劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

○シリコンやワックス分が含まれているタイヤ美化剤やリム組み
潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面（接地部）に付着しな
いように注意してください。もし付着した場合は注意して走行
してください（目安として乾燥路で10km前後）。

美化・保護剤

警告

警告

警告

安全走行ポイント
●走行中に車両が操縦不安定または異常な音および振動を感

じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタ
イヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認
してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速
で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

●急発進、急加速、急旋回および急停止は危険ですので避けて
ください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、
事故につながる恐れがある為、急カーブでは減速するなど、
道路状況に応じた適切な運転をしてください。

●タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等にタイヤの
側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなど
は避けてください。

●走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してくだ
さい。特に、湿潤路、積雪路および凍結路走行時は十分な車
間距離を確保してください。

●タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特
性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運
転してください。

●タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝
の摩耗量及びタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異な
ります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視して
います。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の
交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制
動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

●安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイール
バルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイー
ルバルブに劣化、亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相
談ください。また、バルブキャップをしっかり締め付けている
かどうかも確認してください。

●推奨路面以外での使用は故障の可能性がある為、控えてください。
○応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよび

ランフラットテクノロジー採用タイヤのパンク時の使用に関
しては、自動車製作者の指定に従ってください。

○ホイールナットの緩み、脱落や、ホイールボルトの折損、変形
等の異常が無い事を確認してください。

危険

危険

危険

●タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一
方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特
性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その
特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件および使用方法

（荷重・速度・空気圧）などに左右されますので、点検が必要で
す。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以
上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどう
か、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることを
お奨め致します。また、同時にスペアタイヤについても点検を
受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のよ
うに見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まで
すり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含
むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致
します。尚、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や
交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もあ
りますので、その記載内容についてもご確認ください。《注：こ
こに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、その
タイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していない
こと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時
期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件
および使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっ
ても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過し
ていないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあ
ります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境
条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注
意ください。またこの10年という年数およびタイヤ販売店等
による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数
は、いずれもブリヂストン・ブリヂストンの販売会社・タイヤ販
売店による品質保証期間・期限を示すものではありません》

○タイヤ単体での保管の場合、特に内面に水や異物が入らな
いように保管ください。

○長期間、取り外し保管しますと、タイヤ内部の薬品がにじみ
出て床を汚す恐れがありますので控えてください。もし床面
に保管する場合は、段ボール等厚い敷物をご使用ください。

○タイヤ・ホイールセットでの保管の場合は、接地部の変形を
おさえる為、なるべく横置きに保管してください。また、空気
圧を使用時の1/2程度に落とし、ホイールバルブにはバルブ
キャップを取り付けて保管してください。

エアコンプレッサー調整弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分 調整弁の最高調整空気圧

500kPa(5.0kgf/cm2)

700kPa(7.0kgf/cm2)

1,000kPa(10.0kgf/cm2)

400kPa(4.0kgf/cm2)まで

400kPa(4.0kgf/cm2)超 ～ 600kPa(6.0kgf/cm2)まで

600kPa(6.0kgf/cm2)超 ～ 1,000kPa(10.0kgf/cm2)未満

①カタログに記載のメーカー希望小売価格は、販売店が販売する価格を拘束するもの
　ではありません。
②メーカー希望小売価格は、2015年6月1日現在のものです（メーカー希望小売価格が
　記載されていないサイズはすべてオープン価格です。）
③メーカー希望小売価格（税込）は、タイヤ1本の本体価格と消費税との合計額です。
　脱着、組替え、バランス調整料金等は含まれておりません。
④廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
⑤当カタログに記載されている構造・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。
⑥タイヤには製造番号が刻印されています。2000年以降の製造番号では、下4桁（例1214）の

数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字14は年（2014
年）を示します。1999年以前の製造番号では、下3桁（例159　）の数字で製造年週を示して
います。最初の数字15は週（15週目）を、最後の数字9は年（1999年）を示します。

⑦カタログ記載内容は、2015年6月1日現在のものです。

△

○ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付
けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合
は、締め付け時間、圧縮空気等に留意し、締め過ぎない様十分
注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用してください。

●ホイールを車体へ取付け、50～100km走行後、ホイール
ナットを規定トルクで増し締めしてください。

○更生タイヤは、前軸に装着しないでください。

商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/商品の詳しい情報はこちら tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/
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CPとはタイヤサイド部の外傷（Cut）からタイヤを保護（Protect）することを表わします。

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブタイプ
LSR00700 7.00R15 10 756 5.50 191
LSR00945 6.50R16 10 756 5.50 184
LSR08004 6.50R16 12 756 5.50 184

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブタイプ
LSR00965 7.00R16 10 782 5.50 191
LSR00974 7.00R16 12 782 5.50 191

チューブレスタイプ
商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅

（mm） （インチ） （mm）

MLS00095 5.00-10 4 514 3.50 142
MLS00232 5.00-12 4 570 3.50 145

チューブレスタイプ
商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅

（mm） （インチ） （mm）
MLS00252 5.00-12 4 566 3.50 140

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
□ LSR03589 195/60R17.5 108/106L 682 6.00 195
□ LSR01025 195/70R15.5 109/107L 671 6.00 195
△ LSR03650 195/70R17.5 112/110L 723 6.00 196

LSR03658 205/70R17.5 115/113L 738 6.00 203
LSR01313 185/85R16 111/109L 721 5 179
LSR01312 195/85R16 114/112L 738 5½ 183

□ LSR01410 205/85R16 117/115L 754 5½ 193

LVRチューブレスタイプ
LVR08224 205/65R16 109/107L 672 6 200
LVR08213 205/70R16 111/109L 693 6 203
LVR08258 205/75R16 113/111L 714 5½ 190

□印サイズはG557パタンとなります。△印サイズは数量に限りがありますので、品切
れの際にはご容赦ください。

■印サイズは610Vパタン（商品コード8061）もあります。▲印サイズはR200パタンになります。★印サイズはR230パタンになります。△印サイズは数量に限りがありますので、
品切れの際にはご容赦ください。

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR00820 195/85R15 113/111L 709 5½ 188
LSR01350 195/85R16 114/112L 739 5½ 186
LSR01421 205/85R16 117/115L 754 5½ 194
LSR01560 225/85R16 121/119L 783 6 218

LVRチューブレスタイプ
LVR07910 215/65R15 110/108L 660 6½ 212
LVR08212 205/70R16 111/109L 693 6 196

■ LVR08060 195/75R15 109/107L 674 5½ 189

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR08116 215/75R15 115/113L 702 6 209
LVR08148 205/75R16 113/111L 718 5½ 191

★ LVR07292 155/95R13 94/92L SV-8 624 4.50 157
★ LVR07342 165/95R13 98/96L SV-8 648 4½ 165
★ LVR07564 175/95R14 103/101L SV-8 693 5 177

LSRチューブタイプ
△▲ LSR00951 7.50R15 14 780 6.00 210

タイヤサイズ
リブ ミックス

舗装路・非舗装路
走行用/リブ

オールシーズン
ミックス

■LSR/LXRチューブレス
195/85R16 114/112L Ｒ202 Ｍ810
205/85R16 117/115L Ｒ205 Ｍ810
■LSR/LXRチューブタイプ
6.50R16 10 Ｍ810
6.50R16 12 Ｍ810
7.00R16 10 Ｍ810
7.00R16 12 Ｍ810
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カタログのサイズ表にも
表示しております。 （例）

低燃費タイヤ統一マーク ウェットグリップ性能

転がり
抵抗性能

ウェットグリップ性能
ウェットグリップ性能
路面が濡れた
状態でのタイヤの
グリップ力

（制動時のグリップ力など）

155≦G
140≦G≦154
125≦G≦139
110≦G≦124

単位（%）

a
b
c
d

等級 ウェットグリップ性能（G）RRC≦6.5
6.6≦RRC≦7.7
7.8≦RRC≦9.0
9.1≦RRC≦10.5
10.6≦RRC≦12.0

単位（N/kN）

AAA
AA
A
B
C

等級 転がり抵抗係数（RRC）

転がり抵抗性能
転がり抵抗

低
燃
費
低
燃
費
以
外

走行中にタイヤが損失
してしまうエネルギー

転がり抵抗係数
タイヤの荷重に対する
転がり抵抗の比率

業界が定めたグレーディングシステムで低燃費と安全性が
一定以上のレベルを満たしたタイヤです。
低燃費…転がり抵抗性能　安全性…ウェットグリップ性能

低燃費タイヤの条件

　 低燃費タイヤ等のラベリング制度について
低燃費タイヤとは

「AAA」「AA」「A」
＋ ＝

転がり抵抗
性能

「a」「b」「c」「d」

ウェットグリップ
性能

低燃費タイヤ

グレーディングシステム（等級制度）

燃費改善に貢献

グレーディングシステムに基づき、転がり抵抗性能が
「AAA」「AA」「A」、ウェットグリップ性能がd以上のものが

　　低燃費タイヤに該当します。転がり抵抗性能が「B」「C」、
また安全性の面からも、ウェットグリップ性能がdに満たない
場合も　 低燃費タイヤには該当しません。

ラベリング制度は、グレーディングシステムに基づき、
「転がり抵抗性能」と「ウェットグリップ性能」の等級
分けを行ない、ラベル表示するものです。お客様に
対して適切な情報提供をするために、JATMA（一般
社団法人日本自動車タイヤ協会）が、2010年より業界
自主基準として策定しました。

グレーディングシステム（等級制度）はラベリング制度により一目でわかるようになっています。

ラベル表示例とその見方

低燃費タイヤ
の場合

この表示があるタイヤは、転がり抵抗性能が“AAグレード”ウェットグリップ性能が“cグレード”
基準を満たしているので　低燃費タイヤとなります。

低燃費タイヤ
でない場合

この表示があるタイヤは、転がり抵抗性能が“Bグレード”ウェットグリップ性能が“bグレード”
転がり抵抗が基準を満たしていないので
　低燃費タイヤには該当せず「　低燃費タイヤ」マークは付きません。

転がり抵抗性能が“Cグレード未満”、ウェットグリップ性能が“dグレード未満”の場合、
グレーディングシステムの等級に適合しないため、対象外となります。転がり抵抗性能、ウェット
グリップ性能のどちらか片方が等級に適合しない場合も、同様に対象外となります。

●転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。●転が
り抵抗係数はJIS D4234：2009（ISO28580）を用いて測定しています。●ウェットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ
力（制動時のグリップ力）であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法（案）（TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING

（C1 TYRES））を用いて測定しています。●転がり抵抗及びウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、及び使用条件等によって異なります。
●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。http://www.jatma.or.jp/labeling/

ラベリング制度の詳細な仕組みについては、
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

転がり抵抗のグレードが1つ上がると、燃費が
約1％程度改善されると推計されます。例えば、
転がり抵抗がCグレードのタイヤからAAAグレードの
エコピアに替えた場合、燃費が約４％改善されます。
燃費改善により、製品使用時のCO2排出量削減に
貢献できます。

ガソリン１リットルあたりの燃費改善額

４％改善
３％改善
２％改善
１％改善

6.6円
5.0円
3.3円
1.7円

改善金額

インチ 偏平率 商品コード タイヤサイズ リム 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（％） ガード （mm） （インチ） （mm）

18 45 　　PSR09379 245/45R18 96W A a ● 678 8 243
　　PSR09343 225/45R18 91W A a ● 657 7½ 225
◆△PSR05931 225/45R18 91W A b ● 657 7½ 225
　　PSR09366 215/45R18 89W A a ● 649 7 213
◆△PSR05955 215/45R18 89W A b ● 649 7 213

165円/リットルの場合

４％改善
３％改善
２％改善
１％改善

7,920円
6,000円
3,960円
2,040円

改善金額
「年間では何円お得か？」を計算すると、

※［試算条件］月平均：1,000km、年間：12,000km、
　平均燃費10km/リットルで計算

タイヤの総幅
断面幅（W）

断面
高さ（H）

タ
イ
ヤ
内
径（
リ
ム
径
）

タ
イ
ヤ
外
径

235/45ZR17

●タイヤサイズの表示の仕方

205/65 R 15 94H

●断面幅について

※80表示について
82シリーズ商品のなかで、タイヤのサイズ
表示が80の表示となる場合がありま
す。（例：145SR12→145/80R12 74S）

断面幅とはタイヤの総幅から、タイヤの側面の模様・文字等を除いた幅です。
当カタログのタイヤ幅とは、断面幅を表します。尚、リムガードは含みません。

（補修用タイヤにおけるリムガードの断面高さは最大6mmです。）

●偏平率（シリーズ）について

偏平率（％）=　　　　　×100H（断面高さ）
W（断面幅）

偏平率とは、タイヤの幅（W）に対する高さ
（H）の比率を表す数値です。また偏平率
が 同じタイヤの総 称を「シリーズ 」と
いいます。（例：65シリーズ）

●ロードインデックス（LI）について
L Iは、規定の条件下で、タイヤに負荷することが許される最大の質量を表す
指数です。ロードインデックスの最大負荷能力は下表の通りです。

●速度記号について
タイヤがそのロードインデックスにより示された質量を規定の条件で負荷
された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したもの。タイヤ幅はリム幅によって変化します。標準リム

幅よりリム幅が 0.5インチ広がると、偏平率50
シリーズ以上では約5mm、45シリーズ以下で
は約6mm広くなります。

乗用車用タイヤは製造から販売まで
の在庫期間中に性能変化するの？

適正に保管された新品タイヤの雨の日のブレー
キ性能は、3年間はほぼ同等の性能を保つことが
確認されています。詳細データ等はホームページ

（http://tire.bridgestone.co.jp/about/
maintenance/useful/03.html）を
ご参照ください。

左 右 非 対 称 で 回 転 方 向 指 定 の な い パ タ ン
（REGNO、Playz等）は回転方向の違い（溝の向き）
によって走行時、排水性などの性能差はないの？

雨の日の加速性能、ブレーキ性能に差が出ない
ことを確認しております。

「INSIDE（内側）」と「OUTSIDE（外側）」の表示に
従って装着してください。

安全で快適なカーライフのためにお勉強♡

タイヤサイズを確認しよう

リム幅別タイヤ幅について

タイヤの基礎知識
～タイヤサイズの表示について～

タイヤサイズはタイヤの側面（サイドウォール）に表示されています。タイヤの側面
には、メーカー名や商品（ブランド）名のほかにも、様々な表示がありますが、タイヤサイズは

「205/65R15 94H」や、「235/45ZR17」のように表示されています（詳しくは下記の「タ
イヤの 寸 法とタイヤサイズ 表 示 の 見 方 」をご 参 照ください ）。タイヤをお 選 び
いただく際には、愛車に装着されているタイヤのサイズをご確認ください。

タイヤサイズ表示の仕方は、下記の通りです。
タイヤの寸法は、サイズ表示毎にタイヤの製品規格
によって定められている範囲の寸法になります。

見方を憶えておくと
タイヤ選びに役立ちます

数値が小さいほど
タイヤが平たいって

ことね

タイヤに適合する
リム幅のホイールを
選びましょう。

1 2 3 4 1 2 45 6 7

タイヤ幅の呼称（mm）
偏平率（シリーズ、％）  
ラジアル構造
リム径の呼称（インチ）
ロードインデックス（LI）
速度記号
速度カテゴリー
タイヤの外径（インチ）
タイヤ幅の呼称（インチ）
タイヤの強度（プライレーティング）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
7.50 R16 12PR 5.50-13 6PR

43 4 99 1010

165 S R 13
1 3 46 3 48 9 10

145 R12 6PR 135/95R10 75/73 L LV-6

従来の6プライ
レーティングに
相当

1 2 3 4 5 61 3 4 10

保管方法には
要注意よ！

ココに注目！

内側と外側に
気をつけてね！

LI 負荷能力（kg）
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

265
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400

LI 負荷能力（kg）
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

412
425
437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615

LI 負荷能力（kg）
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106

630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950

LI 負荷能力（kg）
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400
1450

速度記号
最高速度
km/h

L

120

Q

160

R

170

S

180

T

190

H

210

V

240

W

270

Y

300

ZR ※1

240
超

（Y）※2

300
超

タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方

31× 10.50 R15  6PR31 × 10.50R15 6PR

乗用車用タイヤ
よくあるご質問

最高速度とはタイヤが規定の条件下で走行することが許される最高の速度。
※1 ZRは速度カテゴリーです。
※2 最高速度300km/h超の場合は、速度カテゴリー「ZR」に加えてロードインデックス及び速度記号Yを括弧書きにて表示する。
　 例）245/40ZR19(94Y)
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タイヤサイズの変更について
タイヤの特性は偏平率によって変わります。一般的に偏平率が低くなるほど運動
性能は良くなり、高くなるほど快適性能が良くなります。

この特性を理解した上で、タイヤサイズの変更が可能です。外径を変えずに
リム径の大きいタイヤへの変更は“インチアップ ”といわれます。

低 偏 平 率 高

良

良

運
動
性
能

快 適 性 能

快適性OK！
スポーツ走行を
楽しむ！

低偏平率タイヤ（ロープロファイルタイヤ）への交換は、一般的に以下の特徴が考え
られます。これをご理解いただいた上、P.63～64（乗用車用ラジアル・タイヤサイズ
対応表）を参考に、タイヤ販売店等にご相談いただき、タイヤをお選びください。

ＪＡＴＭ Ａ（ ジ ャト マ ）[ 乗 用 車 用 タ イ ヤ 空 気 圧 ～ 負 荷 能 力 対 応 表 ]
空 気 圧 別 負 荷 能 力  一 覧 表（ 簡 易 版 ）空 気 圧 別 負 荷 能 力  一 覧 表（ 簡 易 版 ）

ETRTO（エトルト） [EXTRA LOAD or REINFORCED乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]

外
径

リ
ム
径

インチアップ

操縦安定性が向上する1

コーナリング性能が向上する2

ブレーキング性能が向上する3

乗り心地が硬めになる4

走行音が大きめになる5

注意点

車体への接触、及び車枠やフェンダーからのはみ出しは禁止！
ロープロファイルタイヤへの交換は幅が広くなることがありますが、車体
への接触や車枠やフェンダーからのはみ出しは法規上認められません。

タイヤの外径にも注意！
外径が変わると、スピードメーターの誤差や車体への接触が生じる場合が
あります。

タイヤのサイズ毎に決められているロードインデックス（車重を支える能力、
負荷能力、P.58参照）が標準のサイズに対して下回らないようご注意ください。

タイヤの負荷能力に注意！

エクストラロード（XL）/レインフォースド（RFD）規格のタイヤは、タイヤ内部
の構造を強くすることにより、スタンダード（STD)規格品と同サイズでも高い
負荷能力を発揮できます。

XL/RFD規格の高い負荷能力を発揮するためには、空気圧
の調整が非常に重要です。必要な空気圧を確認し、新車装
着時の負荷能力を下回らないようご注意ください。

21
5/45R17 87W21
5/45R17 87W

21
5/45R17 91W XL21
5/45R17 91W XL

STD規格（例） XL規格（例）

■サイズ表記例

タイヤの 基礎知識
エクストラロード（XL）/レインフォースド（RFD）規格品装着時の注意点

例えば、タイヤサイズ「215/45R17」の場合、STD規格ではLIは87ですが、
XL規格では91となります。

力強さの源は、内部の構造が
強いからなのね。だから、たっぷり
空気を入れることが出来るのね。

タイヤがクルマの重量を支える能力は、
空気圧によって変化します。

スタンダード規格品との違いとは？ 同サイズでXL規格のタイヤを装着する場合

インチアップしてXL規格のタイヤを装着する場合

輸入車やインチアップした際など、XL/RFD規格のタイヤを
装着する場合があります。

XL/RFD規格を装着するのはどんな時？

タイヤサイズによって、STD規格に比べて必要な空気圧が変わることがあります。

例えば新車装着サイズが に対して、215/45R17 87W
をお客様がお求めの場合…215/45R17 91W XL

タイヤサイズ
215/45R17
215/45R17

LI
87
91

規格
STD
XL

180
460

190
475

200
490
455

210
505
475

220
520
495

230
530
510

240
545
530

250

545

260

565

kPa

kg

kg

空気圧（kPa）別の負荷能力（kg）

車両の指定空気圧が210kPaだとすると…

230kPa
STD 規格の負荷能力が 505kgに対して、XL 規格で
505kgの負荷能力を維持するためには、 　　　　　の
空気圧で充填することが必要です。

280kPa
STD 規格の負荷能力が 600kgに対して、XL 規格で
600kgの負荷能力を維持するためには、 　　　　　の
空気圧で充填することが必要です。

タイヤサイズ
195/65R15
215/45R17

LI
91
91

規格
STD
XL

180
520

190
535

200
555
455

210
570
475

220
585
495

230
600
510

240
615
530

250

545

260

565

270

580

280

600

290

615

kPa

kg

kg

空気圧（kPa）別の負荷能力（kg）

例えば新車装着サイズが に対して、195/65R15 91H
をお客様がお求めの場合…215/45R17 91W XL

車両の指定空気圧が230kPaだとすると…

XL規格品を装着する場合は、
右ページの一覧表を確認し、STD規格の

負荷能力を維持する空気圧を
充填してください。

※サイズによっては、STD規格とXL規格が、同じ空気圧で同じ負荷能力の場合もあります。
　この場合、空気圧を変更する必要はありません。

インチアップの場合、車両指定空気圧より高い空気圧を充填する必要が
あります。

乗用車タイヤの設定無

乗用車タイヤの設定無

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
86
87
87
88
88
89
90
91
91
91
91
92
92
92
92
93
93
93
94
94
94
95
95
95
95
95

※185/55R14

※195/45R17

※185/55R15 

※185/55R16

※175/65R15

※195/55R15

※185/60R16
※205/50R15

※195/55R16

※205/55R15

※235/40R18
※225/45R17
※205/55R16

※255/35R19
※225/45R19
※195/65R16

※255/35R20
※215/55R16

※235/45R17
※215/55R17

※265/35R20
※245/40R20
※215/55R18
※225/55R16

265
275
285
290
300
310
315
325

350

370
380
345
390
355
400
365
410
375
425
385
435
395
450
410
460
420
475
430
490
505
520

475

530

485

550
500
565
515
585

530

275
285
290
300
310
320
325
340

360

380
395
360
405
370
415
380
425
390
435
400
450
415
460
425
475
440
490
450
505
525
535

495

550

505

565
520
585
540
600

555

285
290
300
310
320
330
335
350

370

395
405
375
415
385
425
395
440
405
450
420
465
430
475
445
490
455
505
470
520
540
555

515

565

525

585
545
600
560
620

575

290
300
310
320
330
340
345
360

380

405
415
390
425
400
440
415
450
425
460
435
475
450
490
460
505
475
520
485
535
555
570

535

585

550

600
565
620
585
640

600

300
310
320
330
335
345
355
370

390

415
430
405
440
415
450
430
465
440
475
450
490
465
505
480
520
490
530
505
550
570
585

555

600

570

620
585
635
605
655

625

305
315
325
335
345
355
365
375

400

425
440
420
450
430
465
445
475
455
490
470
500
480
515
495
530
510
545
525
565
585
600

575

615

590

635
610
655
625
675

645

315
325
335
345
355
365
375
387

412

437
450
435
462
445
475
460
487
470
500
485
515
500
530
515
545
525
560
540
580
600
615

595

630

610

650
630
670
650
690

670

450

462

475

487

500

515

530

545

560

615

630

650

670

690

（負荷能力の単位はkg）
※最高空気圧が250kPaのため、同じLIでも空気圧・負荷能力が異なります。

※275/35R19
※255/40R19
※205/70R15

※295/30R20
※255/40R20
※225/55R17

※245/45R19
※225/55R18

※305/30R20

※285/35R20
※245/50R18
※235/55R18
※215/70R16

※235/55R19
※215/70R17

※245/50R20
※235/55R20
※225/65R17
※215/80R15

※235/60R18
※225/70R16

※255/55R18
※245/60R18
※235/65R18
※235/70R16

※285/50R20
※265/70R15

96
96
96
96
97
97
97
97
98
98
98
99
99

100
100
100
100
100
101
101
101
102
102
102
102
102
103
103
103
104
105
105
105
106
106
107
108
109
110
111
112
112
112
113
114
115
116

空気圧（kPa） 空気圧（kPa）LI LI180 190 200 210 220 230 240 250 180 190 200 210 220 230 240 250
600

545

615

560

635
575
655
595
675

615

695
665
720

685

740
705
760
780
745

765
825
845
870
895
880
945
905
930
995
980

1010

620

570

635

585

655
600
675
620
700

640

720
690
740

710

765
730
785
805
775

795
850
870
900
925
910
975
935
960

1030
1015
1045

640

595

655

610

675
625
695
650
720

670

740
715
765

735

785
755
810
830
800

820
875
900
925
955
945

1005
970
995

1060
1050
1080

655

620

675

635

695
650
715
675
740

695

765
735
785

760

810
780
830
855
825

850
900
925
955
980
975

1035
1000
1025
1090
1085
1115

675

640

695

660

715
675
735
700
760

720

785
760
810

780

830
805
855
880
850

875
925
950
980

1005
1005
1065
1030
1060
1120
1120
1150

695

665

710

685

730
700
755
725
780

750

805
780
830

805

855
830
880
900
875

900
950
975

1005
1035
1030
1090
1060
1090
1150
1150
1185

710

685

730

705

750
725
775
750
800

775

825
805
850

830

875
850
900
925
900

925
975

1000
1030
1060
1060
1120
1090
1120
1180
1185
1215

710

730

775

800

875

925

950

1090

1120
1150

1215
1250

750

850

825

101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

295
305
315
325
335
345
355
360
370
385
395
405
415
430
445
455
470
485
500
515
525
540
555
575
595

310
320
330
340
350
355
365
375
385
400
410
420
435
450
465
475
485
500
520
535
550
565
580
600
620

320
330
340
350
360
370
380
390
400
415
425
435
450
465
480
495
505
520
535
555
570
585
600
620
640

330
340
355
365
375
385
395
405
415
430
440
455
465
480
500
510
525
540
555
575
590
605
625
645
665

345
355
365
375
385
395
410
420
430
445
455
470
480
500
515
530
540
560
575
595
610
625
645
665
690

355
365
375
390
400
410
420
430
445
455
470
485
495
515
535
545
560
575
595
615
630
650
665
690
710

365
380
390
400
410
425
435
445
460
470
485
500
515
530
550
565
575
595
615
630
650
670
685
710
735

380
390
400
415
425
435
450
460
470
485
500
515
530
550
565
580
595
615
635
650
670
690
710
730
755

390
400
415
425
440
450
460
475
485
500
515
530
545
565
585
600
615
630
650
670
690
710
730
755
780

400
412
425
437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
空気圧（kPa）LI210 220 230 240 250 260 270 280 290

空気圧（kPa）LI 200
615
630
650
670
685
715
705
725
745
765
785
810
830
855
875
905
930
955
980

1010
1040
1075
1115
1150
1190
1225

635
655
675
695
715
735
735
755
770
795
820
840
865
890
910
940
965
995

1020
1050
1080
1120
1160
1195
1235
1275

660
680
700
720
740
760
760
780
800
825
850
875
900
920
945
975

1000
1030
1060
1090
1120
1160
1205
1245
1285
1325

685
705
725
750
770
780
790
810
830
855
880
905
930
955
980

1010
1040
1065
1095
1130
1165
1205
1245
1290
1330
1370

710
730
750
775
795
805
815
840
860
885
910
935
965
990

1015
1045
1075
1105
1135
1170
1205
1245
1290
1330
1375
1420

735
755
775
800
820
825
845
865
890
915
940
970
995

1020
1050
1080
1110
1140
1170
1210
1245
1290
1330
1375
1420
1465

755
780
800
825
850
860
870
895
915
945
970

1000
1025
1055
1080
1115
1145
1180
1210
1245
1285
1330
1375
1420
1465
1510

780
805
825
850
875
885
895
920
945
975

1000
1030
1060
1085
1115
1145
1180
1215
1245
1285
1320
1370
1415
1465
1510
1560

800
825
850
875
900
905
925
950
970

1000
1030
1060
1090
1120
1145
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1410
1460
1505
1555
1605

825
850
875
900
925
925
950
975

1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650

（負荷能力の単位はkg）

XL/RFD規格のタイヤって何？ XL規格品装着時の空気圧について

295/35R20
105
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タイヤ点検が重要です!
安全で快適なカーライフのために

対策
❶

対策
❷

対策
❸

対策

対策

対策 対策

対策

バルブやバルブコアは長く使用するうちに、ゴム部分が

劣化し、空気もれの原因となります。タイヤ交換時にバルブ

も一緒に交換することをお奨めします。

空気圧不足
40.8%
空気圧不足
40.8%

乗用車120 台中49 台が空気圧不足
平成27 年１２月12 日 [JATMAデータ]

走行前の冷えている時

に、定期的に、空気圧を

確認して下さい。

尚、チッ素ガスを充填

すれば“自然低下”を

抑えることができます。

約41％のクルマが空気圧不足約41％のクルマが空気圧不足

燃費の悪化燃費の悪化 走行性能の低下 偏摩耗偏摩耗

月に一度はタイヤ点検を
このマークのある販売店ではタイヤの安全点検を実施

しております。お気軽にお立ち寄りください。

×
ひび割れがタイヤ内部のコードに達しない限り、安全上の問題は無く、
継続使用は可能です。
※詳しくはタイヤ販売店等にご相談ください。

タイヤ内部のコード（イメージ）

タイヤコード
※説明のため各部分に色をつけて表現して

いますが、実際には色はついておりません。

膨らんでいる場合 へこんでいる場合

即交換

空気圧表示シール

走行前に適正空気圧かどうか

点検してください。適正空気圧

は車種によって異なります。

運転席側のドア付近または

給油口に貼付された空気圧

表示シールでご確認ください。

（
ｋ
P
a
）

空
気
圧

タイヤの空気はこんなに抜けるタイヤの空気はこんなに抜ける

1000

220
210
200
190
180
170

経過日数（日）[JATMAデータ]
20 30 40

乗用車用タイヤの空気圧低下状況
タイヤサイズ：195/65R15 初期圧：220kPa（100kPa=1.0kgf/cm2）

（2005年 JATMA調査）（2005年 JATMA調査）

1ヶ月で
10～20kPa低下
1ヶ月で
10～20kPa低下

1ヶ月で約5～10％も低下！！1ヶ月で約5～10％も低下！！

どうしても自然に抜けてしまう…どうしても自然に抜けてしまう…

安全上問題なし

取り外し保管時、直射日光の当たる場所は避けてください。

空気圧不足はひび割れの拡大を助長します。
カーメーカー指定の空気圧に調整してください。

タイヤつや出し剤等には、ひび割れが発生する等
タイヤに有害なものもありますので、悪影響が出たら
使用を止めてください。

タイヤサイドの一部が局部的に膨らんでいる場合は、
故障につながる恐れがありますので、すぐにタイヤ
交換が必要です。

※逆にへこんでいる場合は、構造上発生するもので、
   安全上問題ありません。

空気圧は適正ですか？

ひび割れしていませんか？

空気圧不足のまま走行すると…

リム

取付部の
ゆるみ

ハンドルもブレーキも効かないすり減ったタイヤで走行すると…

ミゾ は 充 分 に 残って い ま す か？

タイヤサイドの一部が
局部的に膨らんでいると… 故障に繋がる恐れ

道路の縁石等にタイヤ側面を接触させない
ようにしましょう。

キズがタイヤ内部のコードに達している場合、
タイヤが破裂し事故につながる恐れがあります。

キズ。

バーストは本当に
キケンよ！

キズはありませんか？

バーストに繋がる恐れ バーストに繋がる恐れコードに達する
キズが発生すると…

ひび割れが発生し、
コードに達すると…

タイヤの偏った摩耗は、空気圧が適正でなかったり、タイヤローテーションを
せずに使用していた場合に起こりやすくなります。

片べり摩耗片べり摩耗 両肩べり摩耗両肩べり摩耗 センター摩耗センター摩耗

JATMA推奨（自動車メーカー指定がある場合はこの限りではありません。）

定期的（5000km走行に1回が目安）な
ローテーション（位置交換）をお奨めします。

回転方向指定があるパタン一般タイヤ FF 一般タイヤ FR

タイヤの偏摩耗、放っておくと…

偏摩耗していませんか？

タイヤ寿命の短期化×
振動や騒音の発生×

××××

特に雨の日の高速道路等では、タイヤと路面の間の水をかき出す力（排水性能）が低くなり、タイヤが浮く状態になることで、
ハンドルやブレーキが効かなくなるハイドロプレーニング現象が発生しやすくなります。

× × ×

事前の確認が
大切ね！

サイド部が膨らんでいませんか？

タイヤの寿命を延ばし、車の異常を見つける為に

燃費の悪化、走行性能の低下、偏摩耗、タイヤの損傷・故障を未然に防ぐために。

事故が増える雨の日も安全に走るために。

事故が増える雨の日も安全に走るために。
パンクやバーストなど重大な事故にも
つながるトラブルを未然に防ぐために。

ひび割れを未然に防ぐために。

タイヤ本来の
性能が落ちる
こともあるのね。

クルマの部品で、唯一路面と接しているのがタイヤ。「走る」「曲がる｣「止まる」

といったクルマの基本的な性能は、すべてタイヤを通じて路面に伝えられています。

安全で快適なカーライフのために、タイヤの点検は欠かせません。

空気圧点検はセーフティドライブの基本空気圧点検はセーフティドライブの基本

走行前にタイヤの残り溝をチェックしましょう。残り溝が1.6ミリになる目安としてスリップサインを
設けています。スリップサインが1箇所でも出ると使用してはいけないことが法律で定められています。

乗用車の空気圧不足状況

１ヶ所でも溝が途切
れるスリップサイン
が出ると危険です。

この三角マークが
スリップサイン表示
マークです。

バルブ

断面図 拡大図

拡大図

タイヤ

空気もれ

ホイール
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●本表は「標準装着サイズ」を基準に、それ以下のシリーズに変更する 際の標準的な対応サイズ（当カタログ記載サイズのみ）を

示したものです。対応サイズ間では対応の可否は判断できませんの でご注意ください。

●対応サイズの負荷能力（LI/ロードインデックス）は標準装着タイヤと 同等以上になるようにしてください。

●本表はタイヤの規格面から作成したものです。すべてのケースに対 応可能を意味するものではありません。

　車両への装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に適合（車枠、 フェンダー等との接触または回転部分の突き出しがない等）

することを確認してください。

●車種によっては本表の対応サイズ以外でも「オプションサイズ」とし て装着可能サイズが設定されている場合がありますので

　ご確認ください。

●２００６年１２月３１日までに製作された自動車の対応サイズは表内の 全サイズが対象となります。

　２００７年１月１日以降に製作された自動車の対応サイズは、赤文字で 表記されたサイズのみとなりますのでご注意ください。

乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表              

60

70 65・60・55・50・45・35シリーズへ

70 65・60・55・50・45・40シリーズへ
標準装着
サ イ ズ

対 応 サ イ ズ
LI 65シリーズ LI 60シリーズ LI 55シリーズ LI 50シリーズ LI 45シリーズ LI 40シリーズ LI

145/70R12 69 145/65R13 69 155/55R14 69
155/70R12 73 155/65R13 73 175/60R13 77
165/70R12 77 165/65R13 77 175/60R13 77 185/55R14 79

185/55R14 80
175/70R12 80 185/55R14 80
145/70R13 71 155/65R13 73 175/60R13 77 165/55R14 72 165/50R15 73

165/65R13 77
155/70R13 75 165/65R13 77 175/60R13 77 185/55R14 79

155/65R14 75 165/60R14 75 185/55R14 80
165/55R15 75

165/70R13 79 165/65R14 79 175/60R14 79 185/55R14 79 195/50R15 82 195/45R16 80
175/65R14 82 185/60R14 82 185/55R14 80

185/55R15 81
185/55R15 82

175/70R13 82 175/65R14 82 185/60R14 82 185/55R15 82 195/50R15 82 205/45R16 83
185/65R14 86 195/60R14 86 195/55R15 84 205/50R15 85

185/60R15 84 195/55R15 85 205/50R15 86
215/50R15 88

185/70R13 86 185/65R14 86 195/60R14 86 205/55R15 87 205/50R15 86 215/45R16 86
195/65R14 89 195/60R15 88 215/50R15 88

225/50R15 91
205/50R16 87

165/70R14 81 175/65R14 82 185/60R14 82 185/55R15 81 195/50R15 82 205/45R16 83
185/65R14 86 195/60R14 86 185/55R15 82 205/50R15 85
165/65R15 81 175/60R15 81 195/55R15 84 205/50R15 86

185/60R15 84 195/55R15 85 215/50R15 88
195/50R16 84

175/70R14 84 185/65R14 86 195/60R14 86 195/55R15 84 205/50R15 85 215/45R16 86 235/40R17 90
195/65R14 89 185/60R15 84 195/55R15 85 205/50R15 86 205/45R17 84
205/65R14 91 195/60R15 88 205/55R15 87 215/50R15 88
175/65R15 84 205/60R15 91 195/55R16 87 225/50R15 91
185/65R15 88 185/60R16 86 195/50R16 84

205/50R16 87
215/50R16 90

185/70R14 88 195/65R14 89 195/60R15 88 205/55R16 91 215/50R15 88 225/45R17 90 235/40R17 90
205/65R14 91 205/60R15 91 215/55R16 91 225/50R15 91 225/45R17 91 245/40R17 91
215/65R14 94 215/60R15 94 215/55R16 93 215/50R16 90 255/40R17 94
185/65R15 88 195/60R16 89 225/50R16 92
195/65R15 91 205/50R17 89
205/65R15 94

195/70R14 91 205/65R14 91 205/60R15 91 205/55R16 91 225/50R15 91 225/45R17 91 245/40R17 91
215/65R14 94 215/60R15 94 215/55R16 91 225/50R16 92 235/45R17 93 255/40R17 94
195/65R15 91 205/60R16 92 215/55R16 93 245/50R16 98 235/45R17 94
205/65R15 94 225/55R16 94 215/50R17 91 245/45R17 95
195/65R16 92 225/55R16 95

205/70R14 94 215/65R14 94 215/60R15 94 225/55R16 94 245/50R16 98 235/45R17 94 255/40R17 94
205/65R15 94 215/60R16 95 225/55R16 95 225/50R17 94 245/45R17 95
215/65R15 96 215/55R17 94 235/50R17 96
205/65R16 95

195/70R15 92 205/65R15 94 215/60R15 94 215/55R16 93 225/50R16 92 235/45R17 93 255/40R17 94
215/65R15 96 205/60R16 92 225/55R16 94 245/50R16 98 235/45R17 94 245/40R18 93
195/65R16 92 215/60R16 95 225/55R16 95 225/50R17 94 245/45R17 95 255/40R18 95
205/65R16 95 225/60R16 98 215/55R17 93 235/50R17 96 235/45R18 94

215/55R17 94
225/55R17 95
225/55R17 97

205/70R15 95 215/65R15 96 215/60R16 95 225/55R16 95 245/50R16 98 245/45R17 95 255/40R18 95
205/65R16 95 225/60R16 98 225/55R17 95 235/50R17 96 245/45R18 96
215/65R16 98 235/60R16 100 225/55R17 97 225/50R18 95

215/60R17 96 235/50R18 97
205/70R15 96 215/65R15 96 225/60R16 98 225/55R17 97 245/50R16 98 245/45R18 96

215/65R16 98 235/60R16 100 235/50R17 96
215/60R17 96 235/50R18 97

215/70R15 98 215/65R16 98 225/60R16 98 225/55R18 98 245/50R16 98
235/60R16 100 245/50R18 100
225/60R17 99

225/70R15 100 225/65R17 101 235/60R16 100 235/55R18 100 245/50R18 100
225/65R17 102

235/70R15 103 255/65R16 109
255/70R15 108 255/65R16 109
265/70R15 110 265/65R17 112 265/60R18 110
265/70R15 112 265/65R17 112

標準装着
サ イ ズ

対 応 サ イ ズ
LI 65シリーズ LI 60シリーズ LI 55シリーズ LI 50シリーズ LI 45シリーズ LI 35シリーズ LI

205/70R16 97 215/65R16 98 225/60R16 98 225/55R17 97 235/50R18 97 245/45R19 98 285/35R19 99
225/65R17 101 235/60R16 100 225/55R18 97 245/50R18 100
225/65R17 102 225/60R17 99 225/55R18 98

235/55R18 100
215/70R16 99 225/65R17 101 235/60R16 100 235/55R18 100 245/50R18 100 285/35R19 99

225/65R17 102 225/60R17 99
225/60R18 100

215/70R16 100 225/65R17 101 235/60R16 100 235/55R18 100 245/50R18 100
225/65R17 102 225/60R18 100

225/70R16 102 255/65R16 109 235/60R18 103
225/65R17 102
235/65R17 104
225/65R18 103

225/70R16 103 255/65R16 109 235/60R18 103
235/65R17 104
225/65R18 103

235/70R16 105 255/65R16 109
235/70R16 106 255/65R16 109
245/70R16 107 255/65R16 109 265/60R18 110

265/65R17 112
255/70R16 109 255/65R16 109 265/60R18 110

265/65R17 112 275/60R18 113
275/65R17 115

255/70R16 111 265/65R17 112 275/60R18 113
275/65R17 115

265/70R16 112 265/65R17 112 275/60R18 113
275/65R17 115 285/60R18 116

275/70R16 114 275/65R17 115 285/60R18 116
215/70R17 101 225/65R17 101 235/60R18 103

225/65R17 102
235/65R17 104
225/65R18 103

245/70R17 110 265/65R17 112 265/60R18 110 285/50R20 112
275/65R17 115 275/60R18 113

285/60R18 116
265/70R17 115 275/65R17 115 285/60R18 116

標準装着
サ イ ズ

対 応 サ イ ズ
LI 60シリーズ LI 55シリーズ LI 50シリーズ LI 45シリーズ LI 40シリーズ LI 35シリーズ LI

155/65R12 71 165/60R12 71
145/65R13 69 155/60R13 70 155/55R14 69

165/60R13 73
155/65R13 73 165/60R13 73 165/50R15 73

175/60R13 77
165/65R13 77 175/60R13 77 185/55R14 79

185/55R14 80
145/65R14 70 165/60R14 75 165/55R14 72 165/50R15 73
155/65R14 75 165/60R14 75 185/55R14 79

175/60R14 79 185/55R14 80
165/55R15 75
175/55R15 77

165/65R14 79 175/60R14 79 185/55R14 79 195/50R15 82 195/45R16 80
185/60R14 82 185/55R14 80 205/50R15 85
195/60R14 86 185/55R15 81 205/50R15 86

185/55R15 82
175/65R14 82 185/60R14 82 185/55R15 82 195/50R15 82 205/45R16 83

195/60R14 86 195/55R15 84 205/50R15 85
185/60R15 84 195/55R15 85 205/50R15 86

215/50R15 88
185/65R14 86 195/60R14 86 205/55R15 87 205/50R15 86 215/45R16 86

215/50R15 88
225/50R15 91
205/50R16 87

195/65R14 89 205/60R15 91 225/50R15 91 235/40R17 90
215/50R16 90

205/65R14 91 205/60R15 91 205/55R16 91 225/50R15 91 225/45R17 91 245/40R17 91
215/60R15 94 225/50R16 92

215/65R14 94 215/60R15 94 235/45R17 94 255/40R17 94
145/65R15 72 155/60R15 74 165/55R15 75 165/50R15 73

165/60R15 77 175/55R15 77 195/50R15 82
165/50R16 75

165/65R15 81 175/60R15 81 185/55R15 81 195/50R15 82 205/45R16 83 215/40R17 83
185/60R15 84 185/55R15 82 205/50R15 85 215/45R16 86

195/55R15 84 205/50R15 86
195/55R15 85 215/50R15 88
205/55R15 87 225/50R15 91
185/55R16 83 195/50R16 84

175/65R15 84 185/60R15 84 195/55R15 84 205/50R15 85 215/45R16 86 235/40R17 90
195/60R15 88 195/55R15 85 205/50R15 86 205/45R17 84
205/60R15 91 205/55R15 87 215/50R15 88
185/60R16 86 195/55R16 87 225/50R15 91

195/50R16 84
205/50R16 87
215/50R16 90

185/65R15 88 195/60R15 88 205/55R16 91 215/50R15 88 225/45R17 90 235/40R17 90
205/60R15 91 225/50R15 91 225/45R17 91 245/40R17 91
215/60R15 94 215/50R16 90
195/60R16 89 225/50R16 92

205/50R17 89
195/65R15 91 205/60R15 91 205/55R16 91 225/50R15 91 225/45R17 91 245/40R17 91

215/60R15 94 215/55R16 91 225/50R16 92 235/45R17 93 255/40R17 94
205/60R16 92 215/55R16 93 245/50R16 98 235/45R17 94 235/40R18 91

215/50R17 91
205/65R15 94 215/60R15 94 225/55R16 94 245/50R16 98 235/45R17 94 255/40R17 94

215/60R16 95 225/55R16 95 225/50R17 94 245/45R17 95
215/65R15 96 225/60R16 98 225/55R17 97 245/50R16 98 245/45R18 96

235/50R17 96
195/65R16 92 205/60R16 92 215/55R16 93 225/50R16 92 235/45R17 93 255/40R17 94 255/35R19 92

215/60R16 95 225/55R16 94 245/50R16 98 235/45R17 94 245/40R18 93
225/60R16 98 225/55R16 95 225/50R17 94 245/45R17 95 255/40R18 95

215/55R17 93 235/50R17 96
215/55R17 94

205/65R16 95 215/60R16 95 225/55R16 95 245/50R16 98 245/45R17 95 255/40R18 95 275/35R19 96
225/60R16 98 225/55R17 95 235/50R17 96 245/45R18 96
235/60R16 100 225/55R17 97 225/50R18 95
215/60R17 96

215/65R16 98 225/60R16 98 245/50R16 98 285/35R19 99
235/60R16 100
225/60R17 99

225/65R17 101 235/60R18 103
225/65R17 102 235/60R18 103
265/65R17 112 275/60R18 113
275/65R17 114 285/60R18 116
275/65R17 115 285/60R18 116
225/65R18 103 235/60R18 103

265/60R18 110
235/65R18 106 265/60R18 110

275/60R18 113

65 60・55・50・45・40・35シリーズへ

●本表は「標準装着サイズ」を基準に、それ以下のシリーズに変更する 際の標準的な対応サイズ（当カタログ記載サイズのみ）を

示したものです。対応サイズ間では対応の可否は判断できませんの でご注意ください。

●対応サイズの負荷能力（LI/ロードインデックス）は標準装着タイヤと 同等以上になるようにしてください。

●本表はタイヤの規格面から作成したものです。すべてのケースに対 応可能を意味するものではありません。

　車両への装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に適合（車枠、 フェンダー等との接触または回転部分の突き出しがない等）

することを確認してください。

●車種によっては本表の対応サイズ以外でも「オプションサイズ」とし て装着可能サイズが設定されている場合がありますので

　ご確認ください。

●２００６年１２月３１日までに製作された自動車の対応サイズは表内の 全サイズが対象となります。

　２００７年１月１日以降に製作された自動車の対応サイズは、赤文字で 表記されたサイズのみとなりますのでご注意ください。

            

50 45・40・35シリーズへ55 50・45・40・35シリーズへ60 55・50・45・40・35シリーズへ
標準装着
サ イ ズ

対 応 サ イ ズ
LI 55シリーズ LI 50シリーズ LI 45シリーズ LI 40シリーズ LI 35シリーズ LI

185/60R13 80 185/55R14 80
165/60R14 75 185/55R14 79

185/55R14 80
165/55R15 75
175/55R15 77

175/60R14 79 185/55R14 79 195/50R15 82
185/55R14 80

185/60R14 82 185/55R15 82 195/50R15 82 205/45R16 83
205/50R15 85
205/50R15 86

195/60R14 86 205/50R15 86 215/45R16 86
215/50R15 88

205/60R14 89 225/50R15 91
155/60R15 74 165/55R15 75 195/50R15 82

175/55R15 77 165/50R16 75
165/60R15 77 175/55R15 77 195/50R15 82 195/45R16 80

185/55R15 81 205/50R15 85 205/45R16 83
185/55R15 82 205/50R15 86

175/60R15 81 185/55R15 81 195/50R15 82 205/45R16 83 215/40R17 83
185/55R15 82 205/50R15 85 215/45R16 86
195/55R15 84 205/50R15 86
195/55R15 85 215/50R15 88
205/55R15 87 225/50R15 91
185/55R16 83 195/50R16 84

185/60R15 84 195/55R15 84 205/50R15 85 215/45R16 86
195/55R15 85 205/50R15 86
205/55R15 87 215/50R15 88
195/55R16 87 225/50R15 91

195/50R16 84
205/50R16 87

195/60R15 88 205/55R16 91 215/50R15 88 235/40R17 90
225/50R15 91 245/40R17 91
215/50R16 90
225/50R16 92

205/60R15 91 205/55R16 91 225/50R15 91 225/45R17 91 245/40R17 91
215/55R16 91 225/50R16 92 255/40R17 94
215/55R16 93

215/60R15 94 225/55R16 94 245/50R16 98 235/45R17 94 255/40R17 94
225/55R16 95 245/45R17 95

175/60R16 82 185/55R16 83 195/50R16 84 205/45R16 83 215/40R17 83
195/55R16 87 205/50R16 87 215/45R16 86 235/40R17 90
205/55R16 91 215/50R16 90 205/45R17 84 245/40R17 91

225/50R16 92 215/45R17 87
185/60R16 86 195/55R16 87 205/50R16 87 215/45R16 86 235/40R17 90 255/35R18 90

205/55R16 91 215/50R16 90 215/45R17 87 245/40R17 91
215/55R16 91 225/50R16 92 225/45R17 90 255/40R17 94
215/55R16 93 205/50R17 89 225/45R17 91

195/60R16 89 205/55R16 91 215/50R16 90 225/45R17 90 235/40R17 90 255/35R18 90
215/55R16 91 225/50R16 92 225/45R17 91 245/40R17 91
215/55R16 93 245/50R16 98 235/45R17 93 255/40R17 94
225/55R16 94 205/50R17 89 235/45R17 94 235/40R18 91
225/55R16 95 215/50R17 91 245/45R17 95

205/60R16 92 215/55R16 93 225/50R16 92 235/45R17 93 255/40R17 94
225/55R16 94 245/50R16 98 235/45R17 94 245/40R18 93
225/55R16 95 225/50R17 94 245/45R17 95
215/55R17 93 235/50R17 96
215/55R17 94

215/60R16 95 225/55R16 95 245/50R16 98 245/45R17 95 255/40R18 95 275/35R19 96
225/55R17 95 235/50R17 96 245/45R18 96
225/55R17 97 225/50R18 95

225/60R16 98 245/50R16 98 285/35R19 99
235/60R16 100 245/50R18 100
205/60R17 94 215/55R17 94 225/50R17 94 235/45R17 94 255/40R18 95 265/35R19 94

225/55R17 95 235/50R17 96 245/45R17 95 245/40R19 94 275/35R19 96
225/55R17 97 225/50R18 95 235/45R18 94 285/35R19 99
215/55R18 95 235/50R18 97 245/45R18 96

215/60R17 96 225/55R17 97 235/50R17 96 245/45R18 96 275/35R19 96
225/55R18 97 235/50R18 97 285/35R19 99
225/55R18 98 245/50R18 100

225/60R17 99 235/55R18 100 245/50R18 100 285/35R19 99
285/35R20 100

225/60R18 100 235/55R18 100 245/50R18 100 285/35R20 100
265/60R18 110 285/50R20 112
275/60R18 112 285/50R20 112
245/60R19 107 285/50R20 112
245/60R20 107 285/50R20 112

標準装着
サ イ ズ

対 応 サ イ ズ
LI 50シリーズ LI 45シリーズ LI 40シリーズ LI 35シリーズ LI

165/55R14 72 165/50R15 73
195/55R14 82 195/50R15 82

205/50R15 85
205/50R15 86

165/55R15 75 195/50R15 82
165/50R16 75

175/55R15 77 195/50R15 82 195/45R16 80
205/50R15 85
205/50R15 86

185/55R15 81 195/50R15 82 205/45R16 83
205/50R15 85
205/50R15 86
215/50R15 88
195/50R16 84

185/55R15 82 195/50R15 82 205/45R16 83
205/50R15 85
205/50R15 86
215/50R15 88
195/50R16 84

195/55R15 84 205/50R15 85 215/45R16 86
205/50R15 86
215/50R15 88
225/50R15 91
195/50R16 84
205/50R16 87

195/55R15 85 205/50R15 85 215/45R16 86
205/50R15 86
215/50R15 88
225/50R15 91
205/50R16 87

205/55R15 87 215/50R15 88 235/40R17 90
225/50R15 91
205/50R16 87
215/50R16 90

205/55R15 88 215/50R15 88 235/40R17 90
225/50R15 91
215/50R16 90

215/55R15 90 225/50R15 91 235/40R17 90
215/50R16 90 245/40R17 91
225/50R16 92

185/55R16 83 195/50R16 84 205/45R16 83 215/40R17 83
205/50R16 87 215/45R16 86 235/40R17 90
215/50R16 90 205/45R17 84

195/55R16 86 205/50R16 87 215/45R16 86 235/40R17 90
215/50R16 90 215/45R17 87 245/40R17 91
225/50R16 92
205/50R17 89

195/55R16 87 205/50R16 87 215/45R17 87 235/40R17 90
215/50R16 90 245/40R17 91
225/50R16 92
205/50R17 89

205/55R16 89 215/50R16 90 225/45R17 90 235/40R17 90 255/35R18 90
225/50R16 92 225/45R17 91 245/40R17 91
245/50R16 98 235/45R17 93 255/40R17 94
205/50R17 89 235/45R17 94 235/40R18 91
215/50R17 91

205/55R16 91 225/50R16 92 225/45R17 91 245/40R17 91
245/50R16 98 235/45R17 93 255/40R17 94
215/50R17 91 235/45R17 94 235/40R18 91

215/55R16 91 225/50R16 92 225/45R17 91 245/40R17 91
245/50R16 98 235/45R17 93 255/40R17 94
215/50R17 91 235/45R17 94 235/40R18 91
225/50R17 94 245/45R17 95 245/40R18 93

215/55R16 93 245/50R16 98 235/45R17 93 255/40R17 94
225/50R17 94 235/45R17 94 245/40R18 93

245/45R17 95
225/55R16 94 245/50R16 98 235/45R17 94 255/40R17 94

225/50R17 94 245/45R17 95 255/40R18 95
235/50R17 96

225/55R16 95 245/50R16 98 245/45R17 95 255/40R18 95
235/50R17 96

205/55R17 91 215/50R17 91 225/45R17 91 245/40R17 91 255/35R19 92
225/50R17 94 235/45R17 93 255/40R17 94
235/50R17 96 235/45R17 94 235/40R18 91

245/45R17 95 245/40R18 93
225/45R18 91 255/40R18 95
235/45R18 94

215/55R17 93 225/50R17 94 235/45R17 93 255/40R17 94 265/35R19 94
235/50R17 96 235/45R17 94 245/40R18 93 275/35R19 96
225/50R18 95 245/45R17 95 255/40R18 95

235/45R18 94
245/45R18 96

215/55R17 94 225/50R17 94 235/45R17 94 255/40R17 94 265/35R19 94
235/50R17 96 245/45R17 95 255/40R18 95 275/35R19 96
225/50R18 95 235/45R18 94

245/45R18 96
225/55R17 95 235/50R17 96 245/45R17 95 255/40R18 95 275/35R19 96

225/50R18 95 245/45R18 96 285/35R19 99
235/50R18 97

225/55R17 97 235/50R18 97 285/35R19 99
205/55R18 91 225/50R18 95 225/45R18 91 235/40R18 91 255/35R19 92

235/50R18 97 235/45R18 94 245/40R18 93 265/35R19 94
245/50R18 100 245/45R18 96 255/40R18 95 275/35R19 96

225/45R19 92 235/40R19 92 285/35R19 99
245/40R19 94

215/55R18 94 225/50R18 95 235/45R18 94 255/40R18 95 265/35R19 94
235/50R18 97 245/45R18 96 245/40R19 94 275/35R19 96
245/50R18 100 245/45R19 98 245/40R20 95 285/35R19 99

215/55R18 95 225/50R18 95 245/45R18 96 255/40R18 95 275/35R19 96
235/50R18 97 245/45R19 98 245/40R20 95 285/35R19 99
245/50R18 100

225/55R18 97 235/50R18 97 245/45R19 98 285/35R19 99
245/50R18 100 285/35R20 100

225/55R18 98 245/50R18 100 245/45R19 98 285/35R19 99
285/35R20 100

235/55R18 99 245/50R18 100 285/35R19 99
285/35R20 100

235/55R18 100 245/50R18 100 285/35R20 100
225/55R19 99 285/35R20 100

標準装着
サ イ ズ

対 応 サ イ ズ
LI 45シリーズ LI 40シリーズ LI 35シリーズ LI

195/50R15 82 205/45R16 83
205/50R15 85 215/45R16 86
205/50R15 86 215/45R16 86
165/50R16 75 195/45R16 80
195/50R16 84 215/45R16 86

205/45R17 84
205/50R16 87 215/45R17 87 235/40R17 90
215/50R16 90 225/45R17 90 235/40R17 90 255/35R18 90

225/45R17 91 245/40R17 91
255/40R17 94

225/50R16 92 235/45R17 93 255/40R17 94
235/45R17 94

205/50R17 89 225/45R17 90 235/40R17 90 255/35R18 90
225/45R17 91 245/40R17 91
235/45R17 93 255/40R17 94
235/45R17 94 235/40R18 91
245/45R17 95

215/50R17 91 225/45R17 91 245/40R17 91
235/45R17 93 255/40R17 94
235/45R17 94 235/40R18 91
245/45R17 95 245/40R18 93
225/45R18 91

225/50R17 94 235/45R17 94 255/40R17 94 265/35R19 94
245/45R17 95 255/40R18 95 275/35R19 96
235/45R18 94
245/45R18 96

235/50R17 96 245/45R18 96 275/35R19 96
205/50R18 89 215/45R18 89 235/40R18 91 255/35R18 90

225/45R18 91 245/40R18 93 245/35R19 89
235/45R18 94 255/40R18 95 255/35R19 92
245/45R18 96 225/40R19 89 265/35R19 94

235/40R19 92 275/35R19 96
225/50R18 95 245/45R18 96 255/40R18 95 275/35R19 96

285/35R19 99
235/50R18 97 245/45R19 98 285/35R19 99
245/50R18 100 285/35R20 100

45 40・35シリーズへ
標準装着
サ イ ズ

対 応 サ イ ズ
LI 40シリーズ LI 35シリーズ LI

195/45R16 80 205/40R17 80
205/45R16 83 215/40R17 83
215/45R16 86 235/40R17 90
245/45R16 94 255/40R17 94
195/45R17 81 215/40R17 83

235/40R17 90
205/45R17 84 235/40R17 90

245/40R17 91
255/40R17 94
215/40R18 85

215/45R17 87 235/40R17 90 255/35R18 90
245/40R17 91
255/40R17 94
225/40R18 88
235/40R18 91

225/45R17 90 235/40R17 90 255/35R18 90
245/40R17 91
255/40R17 94
235/40R18 91

225/45R17 91 245/40R17 91
255/40R17 94
235/40R18 91

235/45R17 93 255/40R17 94
245/40R18 93
255/40R18 95

235/45R17 94 255/40R17 94
255/40R18 95

245/45R17 95 255/40R18 95
215/45R18 89 235/40R18 91 255/35R18 90

245/40R18 93 245/35R19 89
255/40R18 95 255/35R19 92
225/40R19 89 265/35R19 94
235/40R19 92

225/45R18 91 235/40R18 91 255/35R19 92
245/40R18 93 265/35R19 94
255/40R18 95 275/35R19 96
235/40R19 92

235/45R18 94 255/40R18 95 265/35R19 94
245/40R19 94 275/35R19 96

285/35R19 99
245/45R18 96 275/35R19 96

285/35R19 99
225/45R19 92 235/40R19 92 255/35R19 92

245/40R19 94 265/35R19 94
245/40R20 95 275/35R19 96

285/35R19 99
245/45R19 98 285/35R19 99

285/35R20 100

標準装着
サ イ ズ

対応サイズ
LI 35シリーズ LI

235/40R17 90 255/35R18 90
215/40R18 85 255/35R18 90
225/40R18 88 255/35R18 90

245/35R19 89
235/40R18 91 255/35R19 92
245/40R18 93 275/35R19 96

265/35R19 94
255/40R18 95 275/35R19 96
225/40R19 89 245/35R19 89

255/35R19 92
265/35R19 94
275/35R19 96
285/35R19 99

235/40R19 92 255/35R19 92
265/35R19 94
275/35R19 96
285/35R19 99

245/40R19 94 265/35R19 94
275/35R19 96
285/35R19 99

255/40R19 96 275/35R19 96
285/35R19 99
285/35R20 100

245/40R20 95 285/35R20 100
255/40R20 97 285/35R20 100

40 35シリーズへ
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インチ
（リム径）

シリーズ
（偏平率） サイズ

ロードインデックス（LI）
適用リム幅

新車装着 モータースポーツ用
スタン
ダード

エクストラ
ロード

GR-XI GRVⅡ【GRV】
S007/S001
RE050
ER300

RE-71R RE-11
【RE-01R】

S001
【RE050】 RE003

S001
ＲＦＴ RE-11S EP001S EV-01 PZ-X PZ-ＸＣ PRV EX20 EX20 RV EX20 C EX20 CTYPE-H

PZ-X
【PZ-1】

PZ-XC
【PZ-1】

SNK2
ecopia

SNK2
【Sneaker】

22 25 295/25R22 97 10～11 ★【Y】
30 265/30R22 97 9～10 ★【Y】

21 25 295/25R21 96 10～11 ★【Y】
30 285/30R21 100 9½～10½ ★【Y】

275/30R21 98 9～10 ★Y
255/30R21 93 8½～9½ ★【Y】

35 245/35R21 96 8～9½ ★【Y】
20 25 305/25R20 97 10½～11½ ★Y

285/25R20 93 10½ ★Y
30 305/30R20 99 10½～11½ ○

285/30R20 99 9½～10½ ★Y
275/30R20 93 97 9～10 ⑦★W ★Y ★W
265/30R20 94 9～10 ◎
255/30R20 92 8½～9½ ★Y
245/30R20 90 8～9 ★Y
235/30R20 88 8½ ★Y

35 315/35R20 106 10½～12½ ◎ Y
295/35R20 101 105 10～11½ ○ ★（Y）
275/35R20 102 9～11 ⑦★W ○ ★Y
265/35R20 95 99 9～10½ ○ ★Y
255/35R20 97 8½～10 ◎○ ★Y
245/35R20 91 95 8～9½ ⑦★W ★Y ★W
235/35R20 88 8～9½ ○

40 255/40R20 101 8½～10 ★（Y）
245/40R20 95 8～9½ ⑦W ○ Y

45 215/45R20 95 7½～8 ○
19 25 315/25R19 94 11～12 Y

30 305/30R19 102 10½～11½ ● ★Y
295/30R19 100 10～11 ●
285/30R19 98 9½～10½ ● ★Y
275/30R19 92 96 9～10 ⑦★W ★W ★Y
265/30R19 89 93 9～10 【W】 ★Y
255/30R19 91 8½～9½ ★Y

35 345/35R19 110 11½～13½ ●
285/35R19 99 9½～11 ● ⑨W Y
275/35R19 96 100 9～11 ⑦★W ● W ★Y ★W W
265/35R19 94 9～10½ ⑦W ●
255/35R19 92 96 8½～10 ● ★W ★Y
245/35R19 89 93 8～9½ ⑦★W ● ★W ★Y ★W
235/35R19 87 91 8～9½ ⑦★W【★W】 ● 【W】 ★Y ★W
225/35R19 84 88 7½～9 ● ★W ★Y

40 285/40R19 103 9½～11 ●
275/40R19 101 105 9～11 ⑦★W ○● ★Y Y
255/40R19 100 8½～10 ⑦★W ○● ★Y
245/40R19 94 98 8～9½ ⑦★W【★W】 ● ★W ★Y ★W W ★W
235/40R19 92 96 8～9½ ⑦W ○●
225/40R19 89 93 7½～9 ⑦W ● ★W ⑨★W W

45 255/45R19 104 8～9½ ⑦★W
245/45R19 98 102 7½～9 W ○ Y Y W
225/45R19 92 96 7～8½ 【★W】 ★Y W

50 255/50R19 103 7～9 【W】
18 30 295/30R18 94 98 10～11 W ★【Y】

285/30R18 93 9½～10½ W 【Y】 W
35 295/35R18 99 10～11½ ● W

285/35R18 97 101 9½～11 ● ★Y
275/35R18 95 99 9～11 W ★Y
265/35R18 93 97 9～10½ ⑦W ● ★W ★Y ★W W,Z ★W
255/35R18 90 94 8½～10 ⑦W ★W ★Y ★W W
245/35R18 92 8～9½ ○ ★Y
225/35R18 83 87 7½～9 ○ 【Y】
215/35R18 84 7～8½ ★W

40 275/40R18 99 103 9～11 ★Y W
265/40R18 101 9～10½ ● ★Y
255/40R18 95 99 8½～10 ⑦W ● ★W ★Y Z
245/40R18 93 97 8～9½ W ○● ★W ★Y ★W W W,Z ★W
235/40R18 91 95 8～9½ ⑧W ● ★W ★Y ★W W ★W W
225/40R18 88 92 7½～9 ⑦W ○● ★W ★Y,W ★W W W W
215/40R18 85 89 7～8½ ★W W ★W

45 275/45R18 103 8½～10½ ● 【Y】
255/45R18 99 103 8～9½ ⑦W ● ★Y ★W
245/45R18 96 100 7½～9 W 【★W】 ◆ ★W ★Y ★W W W W
235/45R18 94 98 7½～9 ⑦W ● 【Y】 W
225/45R18 91 95 7～8½ W 【★W】 ○ ★W ★Y ★W W W W ★W
215/45R18 89 93 7～8 ⑦W ★W ★Y ★W W W

50 245/50R18 100 7～8½ W Y
235/50R18 97 101 6½～8½ W 【★V】 ★Y W W V
225/50R18 95 6～8 ⑦W 【V】 W W W W V

55 235/55R18 100 6½～8½ V
225/55R18 98 6～8 ⑦V 【V】 V V V V
215/55R18 95 6～7½ 【V】 V

17 40 265/40R17 96 9～10½ 【Y】
255/40R17 94 98 8½～10 ★W ★Y W W,Z ★W
245/40R17 91 8～9½ ⑦W ◆ W Y W
235/40R17 90 8～9½ W 【Y】 W
215/40R17 83 87 7～8½ ● W 【Y】 W ★W W
205/40R17 84 7～8 ★Y ★W ★W

45 255/45R17 98 8～9½ 【Y】
245/45R17 95 99 7½～9 W ●◆ W ★Y W W
235/45R17 94 97 7½～9 ⑦W W ★Y ★W W W
225/45R17 91 94 7～8½ W ◆ ★W ★Y ★W W W,Z W W W
215/45R17 87 91 7～8 W 【★W】 ● ★W ★Y ★W W W W W ★W
205/45R17 84 88 6½～7½ ◎● ★W ★Y ★W W ★W
195/45R17 81 6～7½ ● ⑨W W

50 235/50R17 96 6½～8½ ⑦V Y V
225/50R17 94 98 6～8 W 【★V】 ● ★Y W W V V
215/50R17 91 95 6～7½ ⑦V 【★V】 【W】 W V V V
205/50R17 89 93 5½～7½ ⑦V ★Y ★W V V

55 245/55R17 102 7～8½ 【W】
235/55R17 99 6½～8½ ⑦W 【W】
225/55R17 97 101 6～8 W 【W】 ◆ ★Y W Y W W V
215/55R17 94 6～7½ V 【V】 W W V V V V
205/55R17 91 5½～7½ 【V】 Y

60 225/60R17 99 6～8 H H
215/60R17 96 6～7½ H H H

16 45 225/45R16 89 7～8½ W W,Z
215/45R16 86 7～8 W W 【W】
205/45R16 83 87 6½～7½ ★W W

タイヤパタン・サイズ保有一覧表

インチ
（リム径）

シリーズ
（偏平率） サイズ

ロードインデックス（LI）
適用リム幅

新車装着 モータースポーツ用
スタン
ダード

エクストラ
ロード

GR-XI GRVⅡ【GRV】
S007/S001
RE050
ER300

RE-71R RE-11
【RE-01R】

S001
【RE050】 RE003

S001
ＲＦＴ RE-11S EP001S EV-01 PZ-X PZ-ＸＣ PRV EX20 EX20 RV EX20 C EX20 CTYPE-H

PZ-X
【PZ-1】

PZ-XC
【PZ-1】

SNK2
ecopia

SNK2
【Sneaker】

16 45 195/45R16 80 84 6～7½ 【W】 ⑪★W W
50 245/50R16 98 7～9 〔V〕

225/50R16 92 96 6～8 ⑦V V ★W W W V V
215/50R16 90 6～7½ 〔V〕
205/50R16 87 5½～7½ V 【V】 W V V V
195/50R16 84 5½～7 V ⑨V V V
165/50R16 75 4½～6 ● V V

55 225/55R16 95 99 6～8 V ★W W V
215/55R16 93 97 6～7½ V ◆ W V V
205/55R16 91 94 5½～7½ V 【V】 ◆ V ★W W V V V V V V V
195/55R16 87 5½～7 V V V V V V
185/55R16 83 5～6½ V V V

60 225/60R16 98 6～8 V 【V】 H H
215/60R16 95 6～7½ V H H H H H
205/60R16 92 5½～7½ H H H H H H
195/60R16 89 5½～7 H H H H
185/60R16 86 5～6½ H H
175/60R16 82 5～6 H H H H

65 215/65R16 98 6～7½ H H H
205/65R16 95 5½～7½ H H H H H H
195/65R16 92 5½～7 H V

70 215/70R16 100 5½～7 【S】
15 50 225/50R15 91 6～8 〔V〕 V

205/50R15 86 5½～7½ V V
195/50R15 82 5½～7 V V V
165/50R15 73 4½～6 V V V

55 205/55R15 87,88 5½～7½ 〔V〕 W 【V】
195/55R15 84,85 5½～7 V W V V V
185/55R15 81,82 5～6½ V V ⑨V V V V V
175/55R15 77 5～6 V V
165/55R15 75 4½～6 ● V V V V

60 205/60R15 91 5½～7½ 【H】 H H
195/60R15 88 5½～7 ⑦H 〔H〕 H H H H
185/60R15 84 5～6½ H H H H
175/60R15 81 5～6 H H H
165/60R15 77 4½～6 H
155/60R15 74 4½～5½ H

65 215/65R15 96 6～7½ ⑧H H H H S
205/65R15 94 5½～7½ H H H H H S
195/65R15 91 5½～7 H H H H H H S
185/65R15 88 5～6½ H H H S S
175/65R15 84 5～6 H S S ⑨H S
165/65R15 81 4½～6 S S
145/65R15 72 4～5 S S

70 215/70R15 98 5½～7 H S
205/70R15 96 5～7 H S
195/70R15 92 5～6½ H S

80 165/80R15 87 4～5½ 【S】
14 55 185/55R14 79,80 5～6½ 〔V〕 V 【V】

165/55R14 72 4½～6 V V V V
155/55R14 69 4½～5½ V V

60 195/60R14 86 5½～7 〔H〕 H 【H】
185/60R14 82 5～6½ H H H H
175/60R14 79 5～6 H H
165/60R14 75 4½～6 H H H

65 215/65R14 94 6～7½ 【S】
205/65R14 91 5½～7½ 【S】
195/65R14 89 5½～7 H H S
185/65R14 86 5～6½ H H H S
175/65R14 82 5～6 H S S S
165/65R14 79 4½～6 S S
155/65R14 75 4½～5½ S S H S

70 205/70R14 94 5～7 【S】
195/70R14 91 5～6½ S
185/70R14 88 4½～6 H H S S
175/70R14 84 4½～6 S S S
165/70R14 81 4～5½ S S S

80 195/80R14 95 5～6½ 【S】
185/80R14 91 4½～6 S
175/80R14 88 4½～6 S
165/80R14 85 4～5½ 【S】

13 60 165/60R13 73 4.50～6.00 〔H〕
155/60R13 70 4.00～5.50 〔H〕

65 165/65R13 77 4.50～6.00 S
155/65R13 73 4.00～5.50 S S S
145/65R13 69 4.00～5.00 S

70 185/70R13 86 4.50～6.00 【S】
175/70R13 82 4.50～6.00 S
165/70R13 79 4.00～5.50 S
155/70R13 75 4.00～5.00 S

80 165/80R13 83 4.00～5.50 S
155/80R13 79 4.00～5.00 S S S
145/80R13 75 4.00～5.00 S S S
135/80R13 70 3.50～4.50 S

12 60 165/60R12 71 4.50～6.00 《H》
70 165/70R12 77 4.00～5.50 【S】

155/70R12 73 4.00～5.00 S
145/70R12 69 3.50～5.00 S

80 155/80R12 77 4.00～5.00 S
145/80R12 74 3.50～5.00 S
135/80R12 68 3.50～4.50 S

10 82 145R10 69 3.50～5.00 □S

表の見方、および注意事項（Ｐ.65～66）
Z、Y、W、V、H、Sは、各商品の保有サイズとその速度記号を表します。
⑦、⑧、⑨、⑪印サイズは7月、8月、9月、11月発売予定です。
新車装着サイズ欄の記号は下記のパタンを表します。タイヤ外観、速度記号など詳細は
P.28を参照ください。

　◎：S007　　　○：S001　　　●：RE050　　　◆：ER300　　　
以下のサイズは表記のパタンとは異なりますので、ご注意ください。

　〔　〕：RE-01　　《　》：GⅢ　　□：SF-248
★（Y）などの（Y）は、通常のスピードシンボル”Y”を超える＜300km/h超＞規格のタイ
ヤであることを表します。
モータースポーツ用タイヤのスペック保有の種類についてはＰ.29～30を参照ください。

各商品ページのサイズ表に記載の△印（数量に限りある）サイズは上表に記載しておりません。
各サイズのロードインデックス（＝ＬＩ、負荷能力指数）値は以下の規格に準拠しています。

　無印サイズ：JATMAまたはETRTOスタンダード規格　
　★印サイズ：ETRTOエクスﾄラロード（XL）・レインフォースド（RFD）規格
　JATMA・・・日本のタイヤ規格　　ETRTO・・・欧州のタイヤ規格
エクストラロード規格／レインフォースド規格については、P.59～60を参照ください。
サイズの一部はＬＩ値の表示が無いため、ＪＡＴＭＡ規格内「空気圧－負荷能力対応表」
から見た相当値となります。

　また、同一サイズでもパタンによりＬＩ値が異なる場合があります。同一タイヤサイズでの
タイヤ交換の際は、ＬＩ値が標準サイズより下回らないようご注意ください。
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